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2016 12 Stepnica zadaszenie v3
TABELA  DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Kod wg CPV Od Do
1 Roboty zadaszeniowe 45223220-4 1 16
1.1 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45262400-5 1 12
1.2 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45261200-6 13 15
1.3 Roboty szklarskie 45441000-0 16 16
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2016 12 Stepnica zadaszenie v3
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45223220-4 Roboty zadaszeniowe
1.1 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
1

d.1.1
KNR 7-12
0103-03 z.o.
3.2. 

ST-Za-
daszenie

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - ro-
bota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

<belki stalowe 260> [0,860*2*(0,2+12,5+0,2)] *10 *2 m2 443,76
RAZEM 443,76

2
d.1.1

KNR 7-12
0201-03 z.o.
3.2. 

ST-Za-
daszenie

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.1<443,76 m2> m2 443,76
RAZEM 443,76

3
d.1.1

KNR 7-12
0204-03 z.o.
3.2. 

ST-Za-
daszenie

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-
trukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych

m2

poz.2<443,76 m2> m2 443,76
RAZEM 443,76

4
d.1.1

KNR 7-12
0213-03 z.o.
3.2. 

ST-Za-
daszenie

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi (w kolorze szarym
RAL7023) konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań
przestawnych

m2

poz.3<443,76 m2> m2 443,76
RAZEM 443,76

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0529-04
+kalk. własna

ST-Za-
daszenie

Osadzenie kotew chemicznych HVU-HAS szt.

4 *5*2 szt. 40
RAZEM 40

6
d.1.1

KNR 2-05
0101-04

ST-Za-
daszenie

Zadaszenie - ramy t

<RR-1, RR-2, RR-3, RR-4, RR-5> 4940,73 /1000 t 4,941
<SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-1A, SR-2A, SR-3A, SR-4A, SR-
5A> 6437,06 /1000

t 6,437

RAZEM 11,378
7

d.1.1
KNR 2-05
0102-05

ST-Za-
daszenie

Zadaszenia - płatwie, poprzeczki t

<P1, P1A, P2, P2A> (342,44+10,31+1,34+3,40+70,47+342,44+10,31+
1,34+3,40+70,47)*1,018 /1000

t 0,871

<PR1> (2046,44+798,11)*1,018 /1000 t 2,896
RAZEM 3,767

8
d.1.1

KNR 2-05
0101-05

ST-Za-
daszenie

Zadaszenie - stężenia ścian t

<St1> (21,70+6,64+101,28+2,76+0,27+0,76+6,18)*1,018 /1000 t 0,142
RAZEM 0,142

9
d.1.1

KNR 2-05
0102-06

ST-Za-
daszenie

Zadaszenie - stężenia dachów t

<SD1, SD2> (28,94+8,85+96,57+3,68+0,36+1,01+8,24+28,94+8,85+
89,01+3,68+0,36+1,01+8,24)*1,018 /1000

t 0,293

RAZEM 0,293
10

d.1.1 kalk. własna
ST-Za-

daszenie
Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej an-
tykorozyjnie poprzez malowanie w kolorze szarym RAL 7023.

t

poz.6<11,378 t>+poz.7<3,767 t>+poz.8<0,142 t>+poz.9<0,293 t> t 15,580
RAZEM 15,580

11
d.1.1

KNR 4-03
1017-15
+kalk. własna

ST-Za-
daszenie

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu i montaz kotew rozprężnych
M14

otw.

32 *8 otw. 256
RAZEM 256

12
d.1.1

KNR-W 2-02
0219-01

ST-Za-
daszenie

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu -
ręczne układanie betonu

m3

[1,60*0,15*(0,25+0,50+0,75)] *2 m3 0,72
RAZEM 0,72

1.2 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
13

d.1.2
KNR 2-05
1008-02

ST-Za-
daszenie

Lekka obudowa dachu łukowego z blach stalowych fałdow.bez ocieple-
nia montow.met.tradycyjną blacha TR55

m2

20,24*14,10 m2 285,38
RAZEM 285,38

14
d.1.2

KNR-W 2-02
0519-03
+kalk. własna

ST-Za-
daszenie

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo cynkowej po-
wlekanej w kolorze szarym RAL7023

m

14,1 m 14,10
RAZEM 14,10
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15
d.1.2

KNR-W 2-02
0526-01
+kalk. własna

ST-Za-
daszenie

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy tytanowo cynkowej powle-
kanej w kolorze szarym RAL7023

m

2*6,8 m 13,60
RAZEM 13,60

1.3 45441000-0 Roboty szklarskie
16

d.1.3
KNR 2-05
1007-01
+kalk. własna

ST-Za-
daszenie

Lekka obudowa ścian montowana metodą tradycyjną - płyty z poliwęgla-
nu litego co najmniej trudno zapalnego, przeźroczystego o grubości
10mm

m2

2,89*6,20*3*2 m2 107,51
1,75*5,72*6+7,08*2 m2 74,22

RAZEM 181,73

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37050


