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Wstep

1.1 Podstawa Opracowania

Podstawa formalng opracowania Aktualizacji projektu zalozen do planu zaopatrzenia
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Stepnica jest umowa nr 165/2014 z
dnia 26.06.2014 roku zawarta pomiedzy gming Stepnica reprezentowang przez Burmistrza —
Pana Andrzeja Wyganowskiego, a firmg Prospektrum Doradztwo Ekonomiczne,

reprezentowang przez Wtasciciela — Pana Tomasza Krzywinskiego.

Podstawe prawng opracowania Aktualizacji projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Stepnica stanowi art. 18 i 19 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i
poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490) oraz art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) jak
rowniez uchwalony w dniu 04 listopada 2011 roku Projekt do planu zatozen zaopatrzenia w
cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla gminy Stepnica do 2025 roku (Uchwata Nr
1X/100/2011 Rady Gminy Stepnica).

1.2 Cel opracowania

W S$wietle postanowien ustawy Prawo Energetyczne do zadah wlasnych gminy

z zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, ciepto 1 paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe

na obszarze gminy;
2) planowanie o§wietlenia miejsc publicznych i drog znajdujacych si¢ na terenie gminy;

3) finansowanie oswietlenia ulic, placow i drog publicznych znajdujacych si¢ na terenie
gminy;
4) planowanie i organizacja dzialan majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii i

promocje¢ rozwigzan zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy.

Powyzsze zadania powinny by¢ realizowane zgodnie z:
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- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy;

- odpowiednim programem ochrony powietrza przyjetym na podstawie art. 91 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 1238 z
2014 r., poz. 40,47, 457, 822, 1101, 1146, 1322).

Art. 19 Prawa Energetycznego zobowigzuje Wojtéw (Burmistrzéw, Prezydentéw
miast) do opracowania projektéw zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng
i paliwa gazowe, ktore sporzadza si¢ dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat

I aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Art. 16 Prawa Energetycznego zobowigzuje rowniez przedsi¢biorstwa energetyczne
zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucja paliw gazowych lub energii do sporzadzenia
planow rozwoju w zakresie obecnego i przysziego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub
energi¢ przy uwzglednieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Plany te powinny zosta¢ niecodptatnie udostepnione wojtom (burmistrzom, prezydentom

miast) na potrzeby opracowania projektu zatozen (Art. 19 ust. 4).

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie obecnych potrzeb energetycznych i sposob ich
zaspokajania na terenie gminy, okreslenie potrzeb energetycznych oraz zrédet ich pokrycia z
uwzglednieniem planowanego rozwoju gminy. Zgodnie z art. 19 punkt 3 Prawa

Energetycznego Projekt zalozen powinien okreslac:

1) ocene¢ stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo,

energie elektryczna i paliwa gazowe;

2) przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepla, energii elektrycznej i paliw

gazowych;

3) mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw
i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepla wytwarzanych w odnawialnych
zrodlach energii, energii elektrycznej i ciepla uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji

oraz zagospodarowania ciepla odpadowego z instalacji przemyslowych;

3a) mozliwosci  stosowania Srodkéw poprawy efektywno$ci energetycznej

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej;
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4) zakres wspolpracy z innymi gminami.

1.3 Europejska Polityka Energetyczna

Europejska polityka energetyczna ma prowadzi¢ Uni¢ Europejska do osiggnigcia
gospodarki cechujacej si¢ niskim zuzyciem bezpieczniejszej, bardziej konkurencyjnej i
zrbwnowazonej energii. Do wyzwan Europy nalezy wspolne przeciwdzialanie zmianom
klimatycznym, ograniczanie podatno$ci Unii na wplyw czynnikow zewnetrznych wynikajace;j
z zalezno$ci od importu weglowodoréw oraz wspieranie zatrudnienia 1 wzrostu
gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpieczenstwo zaopatrzenia w energi¢ po

przystepnych cenach.
Gtowne cele Unii Europejskiej to sprostanie nastgpujacym wyzwaniom w dziedzinie energii:

e Konkurencyjno$¢ - prowadzi do obnizenia kosztow ponoszonych przez obywateli oraz
przedsiebiorstwa oraz stymuluje dziatlania na rzecz efektywnoS$ci energetycznej i

inwestycje;

e Trwalos¢ - warunek skutecznego stosowania instrumentéw ekonomicznych min.
systemu handlu uprawnieniami do emisji. Duze znaczenie ma rowniez
zainteresowanie operatorOw sieci przesylowych do przylaczania do systemow
zakladow wytwarzajacych energi¢ odnawialng, energie elektryczng w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepta oraz mikroelektrownie, co sprzyja innowacjom oraz zwigksza
zainteresowanie mniejszych przedsigbiorstw do wykorzystywania

niekonwencjonalnych zrodet energii;

e Bezpieczenstwo dostaw energii - zapewnienie bezpieczenstwa dostaw 1 wysokich

standardow dotyczacych swiadczenia ustug publicznych.

Komisja Wspolnot Europejskich proponuje, aby u podstaw europejskiej polityki

energetycznej lezaty:

» cel UE w negocjacjach migdzynarodowych, polegajgcy na obnizeniu do 2020 r. emisji
gazow cieplarnianych w krajach rozwinietych o 30% w stosunku do poziomu z 1990 r.
Ponadto do 2050 r. globalne emisje gazow cieplarnianych muszq zosta¢ zredukowane o
maksymalnie 50% w stosunku do poziomu z 1990 r., co oznacza, ze kraje uprzemystowione

muszq do 2050 r. zredukowac emisje o 60-80%.



Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
gminy Stepnica

* przyjmowane juz teraz przez UE zobowigzanie do osiggniecia do 2020 r., niezaleznie od
sytuacji, co najmniej 20% redukcji emisji gazow cieplarnianych w stosunku do poziomu z

1990 r.

1.4 Polityka energetyczna Polski

Strategie  energetyczng Polski, ktérej celem jest odpowiedZz na obecne
oraz dlugoterminowe wyzwania stojace przed przemystem energetycznym przedstawia
dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 przyjety przez Rad¢ Ministrow 10 listopada
2009 roku. Jako priorytetowe wyznaczono nastepujace kierunki polityki energetycznej

panstwa:

A. Poprawa  efektywnosci energetycznej - mozliwa dzigki utrzymaniu
dhlugookresowego wysokiego i stabilnego rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju,
jest traktowana jako kwestia priorytetowa, poniewaz postep w tej dziedzinie begdzie

miat wptyw na realizacje¢ wszystkich celow polityki energetycznej Polski.
Glowne cele w tym obszarze:

- dazenie do osiggnigcia zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego. Nalezy przez to

rozumie¢ rozwdj gospodarki bez wzrostu zapotrzebowania na energi¢ pierwotng.

- obnizenie do 2030 roku energochtonnosci gospodarki w Polsce do poziomu UE- 15 z 2005

roku.
B. Wzrost bezpieczenstwa energetycznego - mozliwy przy zapewnieniu stabilnych
dostaw paliw 1 energii na poziomie gwarantujagcym zaspokojenie potrzeb krajowych

1 po cenach akceptowanych przez gospodarke oraz spoteczenstwo.
Gloéwne cele w tym obszarze:

- racjonalne i1 efektywne gospodarowanie zlozami wegla znajdujacymi si¢ na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikacje zrodet

I kierunkow dostaw gazu ziemnego

- zwigkszenie stopnia dywersyfikacji zrodet dostaw ropy naftowej, rozumianej, jako
uzyskiwanie ropy naftowej z roznych regiondw $wiata, od r6znych dostawcow, posrednikow,

z wykorzystaniem alternatywnych szlakow transportowych
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- zapewnienie bezpieczenstwa dostaw przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnosci oraz

zrdbwnowazonego rozwoju przy produkcji i przesyle energii elektrycznej oraz ciepta.

C. Rozwdj wykorzystania odnawialnych zrodel energii, w tym biopaliw — wzrost
wykorzystania tych zrodet prowadzi do uniezaleznienia si¢ od dostaw energii
pochodzacej z importu, podniesienia lokalnego bezpieczenstwa energetycznego oraz
zmniejszenia strat przesylowych. Udzial odnawialnych Zrédet energii ogranicza
negatywne oddziatywania na rolnictwo oraz gospodarke lesna. Konsekwencja rozwoju
OZE bedzie zmniejszenie emisji CO,, zwigkszenie bezpieczenstwa energetycznego
Polski oraz rozwdj slabiej rozwinigtych regiondéw, bogatych w zasoby energii

odnawialnej.
Glowne cele w tym obszarze:

- wzrost wykorzystania odnawialnych zrodel energii w bilansie energii finalnej do 15%

w roku 2020 i 20% w roku 2030,

- osiggnigcie w 2020 roku 10% udzialu biopaliw w rynku paliw transportowych oraz

utrzymanie tego poziomu w latach nastepnych,

- ochron¢ lasow przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy
oraz zrownowazone wykorzystanie obszaroOw rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak

aby nie doprowadzi¢ do konkurencji pomigdzy energetyka odnawialng i rolnictwem.

D. Rozwdj konkurencyjnych rynkow paliw i energii — istotny wplyw na zmniejszenie
kosztow produkcji, co w konsekwencji skutkuje ograniczeniem wzrostu cen paliw i
energii. Istotnym czynnikiem jest regulacja rynku paliw i energii przy zapewnieniu

ochrony interesOw wszystkich uczestnikéw rynku.
Glowny cel w tym obszarze:

- zapewnienie niezaktdconego funkcjonowania rynkow paliw 1 energii, a przez to

przeciwdziatanie nadmiernemu wzrostowi cen.
E. Ograniczenie oddzialywania energetyki na Srodowisko
Glowne cele w tym obszarze:

- ograniczenie emisji CO2 w wielkosci mozliwej technicznie do osiagniecia bez naruszania

bezpieczenstwa energetycznego

- ograniczenie emisji SOz oraz NOx do poziomdw ustalonych w Traktacie Akcesyjnym,
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- zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych oraz zrédet

skojarzonych i rozproszonych.

1.5 Planowanie energetyczne w gminie

Realizacja wymienionych celow polityki energetycznej Polski jest mozliwa min. przez
aktywne wlaczenie si¢ w nig wtadz samorzadowych, ktadacych nacisk na kwestie energetyki
w okreslaniu priorytetow inwestycyjnych. Cele gospodarki energetycznej gminy w wielu
przypadkach sa tozsame z celami polityki energetycznej panstwa, stad tez istotne jest
uwzglednienie wystepujacych w tym zakresie wspotzalezno$ci. Zadaniem gminy jest
wspoétudziat w zarzadzaniu gospodarka $rodowiska przyrodniczego na podlegtym jej terenie
przy zaspokojeniu potrzeb energetycznych lokalnych przedsiebiorstw oraz mieszkancow.
Do obowiazkéw gminnej administracji samorzadowej nalezy zapewnienie energetycznego
bezpieczenstwa lokalnego w zakresie zaspokajania zapotrzebowania na energi¢ elektryczna,

ciepto i paliwa gazowe.

Polityka energetyczna gminy powinna uwzglednia¢ proekologiczng polityke panstwa
oraz dazy¢ do racjonalnego wykorzystania energii, popierajac przy tym inwestycje
proekologiczne zwigzane z wykorzystaniem lokalnego potencjatu zasobow energii i energii
uzyskiwanej z odpadow. Niezmiernie wazne jest w tym dziataniu planowanie energetyczne
nakierowane na korelacj¢ planéw inwestycyjnych gmin 1 przedsigbiorstw energetycznych
w zakresie wspoOldziatania w planowaniu urbanistycznym, energetycznym oraz planach
rozwojowych przedsiebiorstw energetycznych. Powotlujac si¢ na dokument ,,Zintegrowane
planowanie energetyczne w gminie” planowanie polityki energetycznej w duzej mierze

pozwala na stworzenie fadu energetycznego na terenie gminy, ktory prowadzi do:

* koordynacji planéw rozwoju lokalnych przedsigbiorstw energetycznych ze strategia
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy przez dochodzenie do konsensusu w zakresie

dostosowania planéw przedsiebiorstw energetycznych do celow strategicznych gminy;

* wspoldziatania z wszystkimi podmiotami lokalnych rynkéw paliw i1 energii na rzecz

zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe;

* otwarcia lokalnego rynku na konkurencje, a jezeli w imi¢ interesu publicznego

(bezpieczenstwo, koszty ustug energetycznych, ochrona $rodowiska, rynek pracy itp.)

10
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wystapi potrzeba podziatu cze$ci lokalnego rynku energii miedzy przedsigbiorstwa
energetyczne podsystemy energetyczne, to powinno to nastgpi¢c w oparciu 0 obiektywne,

przejrzyste i publicznie znane kryteria gminy;

* zharmonizowania i zintegrowanie dziatan na lokalnym rynku energii zgodnie z wymogami

otoczenia prawnego (prawo energetyczne, ekologiczne, antymonopolowe itp.).*

Polityka energetyczna gminy stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami zwigzanymi ze
sprostaniem wymogom $§rodowiskowym oraz optymalnym wykorzystaniem funduszy
unijnych na zréwnowazony rozwoj oraz podniesienie atrakcyjnosci i1 konkurencyjnosci
regionu. Zgodnie z "Zadaniami i obowigzkami gmin w $§wietle ustawy - Prawo energetyczne"
opracowanymi przez Urzad Regulacji Energetyki, planowanie polityki energetycznej przez

gming pozwala na uzyskanie wielu wymiernych korzysci, min.:

- ksztaltowanie gospodarki energetycznej gminy w sposdb optymalny i uporzadkowany

uwzgledniajac przy tym specyficzne warunki lokalne gminy;

- harmonizacj¢ dziatan w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energi¢ podejmowanych
bezposrednio przez organy gminy z odpowiednimi przedsigbiorstwami energetycznymi

funkcjonujacymi na obszarze gminy;

- uzgadnianie kierunkow dziatan gmin i przedsigbiorstw energetycznych w zakresie rozwoju

infrastruktury, w tym lokalizacji nowych zroédet wytworczych;
- flatwiejszy dostep do srodkéw unijnych oraz innych srodkow publicznych.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze odpowiednie planowanie energetyczne jest jednym

z zasadniczych warunkow powodzenia realizacji polityki energetycznej panstwa.

! Butkowski M., Maszkiewicz — Kobacka A., Zintegrowane planowanie energetyczne w gminie,
PSE Wschod Sp. z o.0.
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2. Charakterystyka Gminy Stepnica

2.1 Polozenie

Gmina Stepnica potozona jest w pdinocnej czeSci wojewoddztwa zachodniopomorskiego i
zgodnie z nowym podzialem administracyjnym, z dniem 1 stycznia 2014 r., jest gming

miejsko-wiejska stanowigcg cze$¢ powiatu goleniowskiego.

s Vv [

$ % Siniechowo
._,f“ \ 2 Brzozowo
e Vskoszewo Brzozowo gartiewog
........... - \ o
........................ S e ¥
\:- 1 \Buda Derkac4
A - i
\'\ GRS
o v
N ST 1 Domanie |
N [} o Rokita |
- Zystnowo
> ik % ° Zabierzewo_  Przybieméw
S, ° °
\ — '
‘~ *"‘“‘\_4 1 Miodowice |
‘S RacTrm .
. Owczamia
R -t S
N ' Sosnowice
. = e -, | o
N, ‘g - ~, |
N -,
“« ezl '." Ma(hov!% 4
-
\,\ ‘a\vg\ "',‘ | 5
‘N e | . 1
5 1 Zaméwko o
2 \ ]
S EETY
\_ Kopice, S
‘_ " J S
\ S
\ ~
K ] Budzieszewice_ ol
Trzebieradz \ ] =
N Swiet \
'\ \— Dzisna
2 A Y Babigoszcz °
N, X ¥ 7o =
R :
Mala Trzebiez \'\ r S Sobieszewo_
KN - \\ “Dzieszkowo
BB enicet bl S i N
. Pienice =< % ot
&2 3 > N %\‘\J :
-
2 T
Mazahczy(e° 1\ "f
A 1 i -
A T
Karpin Drogoradzo i " iosmt0staw
o Uniemy$| =
i 1
Niektoficzyca ‘. = Vel
A 1 { VELA "
= Budzied) ! el Niedamierz |
Ncwa]asienicao 1 N - - SCajE
A\ B [}
Debcstréwo . N, Miekqwoo
Turznica KN puiko l'-'-'-‘-"'_'—l, ,"’ Twarogi \
= S (3 K4 5

Rysunek nr 1: Mapa gminy Stepnica ; zrodto: http://stepnica.e-mapa.net/

Gmina Stepnica graniczy z nast¢pujagcymi gminami:

- od pdinocy z gmina Wolin 1 Miedzyzdroje;

- od péinocnego wschodu z gming Przybiernow;
- od potudniowego wschodu z gming Goleniow;
- od potudniowego zachodu z gming Police;

- od zachodu z gming Nowe Warpno;

- od péinocnego zachodu z miastem Swinoujscie.

12



Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
gminy Stepnica

Powierzchnia

Catkowita powierzchnia Gminy Stepnica wynosi 29 416 ha , w czym 84 ha to tereny
zabudowane i zurbanizowane, uzytki rolne 8249 ha, pozostate tereny blisko 70%

powierzchni gminy stanowig srodowisko w postaci naturalne;j.

2.2 Demografia

Zgodnie z danymi Urzedu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) w Stepnicy w
(najéwiezsze dane) obszar gminy zamieszkiwato 4851 o0sob, w tym 2412 osoby to
mezcezyzni a 2439 — kobiety.  Wskaznik $redniej gestosci zaludnienia dla gminy jest na

bardzo niskim poziomie. -16,6 0sob / km*

Rysunek nr 2: Liczba mieszkancéw gminy Stepnica ; zrdédlo: informacja Urzedu Miasta i Gminy Stepnica

Liczba zameldowanych mieszkaricow gminy Stepnica
4900

4850

4800 /A
4750 \/

4650

4600 T T T T T T T 1
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
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2.3 Charakterystyka istniejacej infrastruktury gminy

Zasoby mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe Gminy Stepnica to przede wszystkim budynki jednorodzinne bgdace

wlasnoscig prywatng.

Budownictwo wielorodzinne stanowig bloki mieszkalne nalezace do spotdzielni

mieszkaniowych, wspdlnot mieszkaniowych oraz Gminy Stepnica.

Wedhug danych statystycznych w 2008 r. liczba mieszkan w gminie wynosita 1 496 przy
lacznej powierzchni mieszkan ok. 117,486 tys. m?. Przy czym w latach 2012-2013 oddano do
uzytku dwa bloki mieszkalne w miejscowosci Laka oraz w roku 2014 gmina oddata do
uzytkowania 4 bloki mieszkalne (facznie 79 mieszkan) w okolicy ulicy Kolejowej wraz z
pomieszczeniami ustugowymi. Sg to lokale komunalne, ktérych budowe sfinansowata gmina

Stepnica.

Poréwnanie zasobow mieszkaniowych Gminy Stepnica w okresie 2010-2014 r. przedstawia

tabela nr 1 natomiast struktur¢ wtasno$ciowa mieszkan prezentuje tabela nr 2.

Tabela nr 1 Poréwnanie zasobéw mieszkaniowych Gminy Stepnica w okresie 2010-2014 r.

Rok 2010 2012 2014
Liczba mieszkan [-] 1508 1528 1627
Powierzchnia mieszkan [m°] | 117 786 | 119 336 126 743

Tabela nr 2 Struktura wlasno$ciowa mieszkan dla Gminy Stepnica (wg GUS z 2013 r.)

Liczba Powierzchnia
Rodzaj wlasno$ci mieszkan mieszkan mieszkan

[-] [m?]
Ogotem, 1637 126 743
zasoby gmin (komunalne) 161 11762
zasoby spotdzielni
mieszkaniowych 14z 1061
zasoby zaktadow pracy 62 4 829,8
zasoby 0s6b fizycznych 1236 1313,9
zasoby pozostatych podmiotéw 3 233
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Struktura wtasnosci mieszkaridlgiminiastepnica
B Seriel; zasoby gmin
pozostatych, (komunalne); B%; Seriel; zasoby
podmiotéw; 0%; 2% spotdzielni
0% mieszkaniowych;
8%; 8%

Seriel; zasoby
zaktadow pracy;

4%; 4%
B Seriel; zasob
0s6b fizycznych;
86%; 86%
- %

Rysunek nr 3: Struktura witasno$ciowa mieszkan dla Gminy Stepnica

Budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Gminy Stepnica charakteryzuja

nastepujace wskazniki:

przecietna liczba oséb/mieszkanie 2,98;
przecigtna powierzchnia uzytkowa mieszkania 77,9 m2;
przecigtna powierzchnia uzytkowa/osobe 26,08 m2.

Jednostki oSwiatowe (stan istniejacy)

Jednostki o§wiatowe na terenie gminy scharakteryzowano na podstawie danych przekazanych

przez Urzad Gminy.
Przedszkola - ilo$¢ placowek - 1
Szkoty podstawowe - illo$¢ placowek - 2
Gimnazja - ilo§¢ placowek - 1

Infrastruktura spoleczna (stan istniejacy)

Jednostki infrastruktury spotecznej na terenie gminy scharakteryzowano na podstawie danych

przekazanych przez Urzad Miasta i Gminy.
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Zaktady opieki zdrowotnej - illo$¢ placowek - 4

Apteki - iloé¢ placowek - 2

Biblioteki - iloé¢ placowek i filii - 2

Pozostate - ilo$¢ placowek - 4
Zaklady produkcyjne

Ikea Industry Poland sp. z 0 .0.;

Stop CO2 — Mitowo Kolonia;

Gospodarstwo Rolne Bogustawie Piotr Andreas;

NFC Polska North w likwidacji w Bogustawiu

Polplast Z. Kowalczyk & Z. Dabrowska — Produkcja jachtow 1 todzi — Mitowo;
Zaktad Stolarski Adam Kaliciak w Ggsierzynie;

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-handlowe ,,Danplast” Jaremczuk Danuta w Zarnowie

Polbau Sp. z 0.0. w Stepnicy

2.4 Kierunki rozwoju gminy w perspektywie bilansu energetycznego

Wyznaczone w opracowanym projekcie tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego,
tereny rekreacyjne, uslugowe 1 przemystowe stanowia podstawe dla okreslenia kierunkow
rozwoju gminy. Tereny te zostaly wyznaczone zgodnie ze ,,Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego”. W niniejszym opracowaniu analizowany
zostal wylacznie obszar gminy, dla ktoérego nalezy zapewni¢ w perspektywie bilansowej

dostawg ciepla i energii elektrycznej.

ROZWOJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 1 ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USEUGOWE]

Tereny, ktore zgodnie z polityka przestrzenng gminy mogg by¢ przeznaczone 1 zostaly w
czesci przeznaczone pod nowg zabudowe mieszkaniowsa, produkcyjno-ustugows i

turystyczna, znajduja si¢ w nastepujacych obszarach:

MU (tereny pod rozw¢j funkcji mieszkaniowej z ushugami),

MUT (tereny pod rozwdj funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej oraz ustugowej),
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UT (tereny pod rozwoj funkcji rekreacji),
PUS (tereny funkcji nieucigzliwych produkcyjnych i sktadowo magazynowych),
PSKS (tereny funkcji ucigzliwych produkcyjnych i sktadowo magazynowych).

Dla powyzszych obszaréw rozwojowych wykonano zaktualizowano bilans zapotrzebowania
na cieplo i energie elektryczng. Wyniki analizy przedstawiono w zatgczniku nr 2 do

niniejszego opracowania.

Analizowane tereny rozwojowe gminy wynikajace ze ,,Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego” zostaty pokazane na mapie systemow energetycznych

dotaczonej do niniejszego opracowania ztacznik nr 3.
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3. System Cieplowniczy

3.1 Stan obecny

Na terenie gminy Stepnica nie wystepuja scentralizowane systemy cieplownicze.
Przewazajacy rozproszony typ zabudowy, gléwnie jednorodzinnej, charakteryzuja
indywidualne systemy grzewcze, wsrdéd ktorych dominuje system lokalnych zrodet ciepta
ogrzewajacych obiekty, w ktére sg wbudowane lub zasilane w ciepto z budynkéw sasiednich.

Wystepujace na terenie gminy wigksze zrodia ciepta pracuja w wigkszosci na potrzeby

Glownie no$niki energii na terenie gminy Stepnica:
e (Qaz ziemny
e olej opatowy
e paliwa state (wegiel, koks, miat wegglowy)
e energia elektryczna

Gmina ograniczyla emisj¢ zanieczyszczen przeprowadzajac modernizacje starych, czesto
mocno wyeksploatowanych kottowni, opalanych weglem, na kotlownie opalane gazem

ziemnym.

W gminie zainstalowana jest jedna kotlownia lokalna zlokalizowana na terenie osiedla
mieszkaniowego w Stepnicy oraz 8 kotlowni miejscowych, wszystkie opalane gazem

ziemnym. Sa to kottownie ktore stuza jednostkom organizacyjnym gminy:
e Osiedle mieszkaniowe ( 8 budynkow po 16 mieszkan) Os$. 40 Lecia PRL w Stepnicy
— kociot Shafer DEMOBLOK DCM 880 o mocy 0,880 MW
e Urzad Miasta i Gminy w Stepnicy — kociot Vaillant VK72/3-2EV 0 mocy 72 kW
e Remiza Strazy Pozarnej w Stepnicy — kociol Vaillant K114/8 o mocy 114 kW
e Zespot Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy — 2 kotty Buderus Logano GE315 o mocy

200 kW kazdy
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Szkota Podstawowa w Racimierzu — kociot Brotje TE62 o mocy 67 kW

Sala gimnastyczna w Racimierzu — kociot Buderus Logamax o mocy 24 kW

Lokal uzytkowy w Racimierzu — kociot Brotje Energy Turbo o mocy 25 kW

Swietlica w Racimierzu — kociot Immergas Victrix o mocy 24 kW

NZOZ Laka - kociot Junkers Turbo ZS23AE o mocy 24 kW

Charakterystyke systemu grzewczego dla gospodarstw domowych w gminie Stepnica

przedstawiaja ponizsze zestawienia:

zuzycie ciepta TJ

60 -

50 A

M zuzycie ciepta TJ
30 A

20 -

0 T T T T
budownictwo budownictwo przemyst pozostate
jednorodzinne wielorodzinne

Rysunek nr 4: Wielko$¢ rocznego zuzycia ciepla na terenie gminy Stepnica Zrédto: opracowanie wtasne

3.2 Zapotrzebowanie na cieplo

Analiza statystyczna zapotrzebowania na ciepto w gminach wiejskich (Trojanowska
M., Szul T.) opisuje korelacj¢ mieszkancéw gminy z rocznym zapotrzebowaniem na ciepto.
Przeprowadzona analiza wskazuje, 1z zalezno$¢ mi¢dzy zapotrzebowaniem na ciepto a liczbg
mieszkancow jest liniowa, a wspdiczynnik korelacji wynosi 0,96. Autorzy analizy

przedstawiaja warto$ci sredniego rocznego zapotrzebowania na ciepto dla grup przebadanych
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gmin. Autorzy analizy, dokonujac podzialu gmin na grupy, starali si¢, aby byt on jak
najblizszy podziatlowi stosowanemu w opracowaniach statystycznych. Wyniki badan
prezentuje ponizsza tabela, w ktorej zaznaczony obszar odnosi si¢ do liczby mieszkancow

gminy Stepnica.

Tabela nr 3 Warto$ci $rednie rocznego zapotrzebowania na ciepto dla grup gmin
Zrodto: Analiza statystyczna zapotrzebowania na ciepto w gminach wiejskich , Trojanowska M., Szul T.,
Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2008

Grupa gmin o liczbie Wartos¢ $rednia rocznego zapotrzebowania
mieszkancow [MK] na cieplo w gminach [TJ]
2 000 -4 999 105,8
5000 -6 999 1595
7000 -9999 216,2
10 000 — 19 999 340,1
powyzej 20 000 581.,9
800 -

600

D T T T T 1
0 5000 10000 15000 20000 25000

L [MK]
Rysunek nr 5 Zalezno$¢ rocznego zapotrzebowania na ciepto w gminie od liczby jej mieszkancow

Zrédto: Analiza statystyczna zapotrzebowania na ciepto w gminach wiejskich , Trojanowska M., Szul T.,
Katedra Energetyki Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 2008

Koszty ogrzewania

Tabela nr 4 Srednie koszty centralnego ogrzewania lokali niemieszkalnych za 1m?
Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

Srednie koszty centralnego ogrzewania lokali niemieszkalnych

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cena [z}/1m’] 3,95 4,09 3,88 3,84 3,98 4,28 4,72
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Tabela nr 5 Orientacyjne ceny paliw w latach 2004-2014
Zrbdlo: http://instalreporter.pl

Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
gminy Stepnica

Orientacyjne ceny paliwa w latach 2002-2014
LATA 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014
Gaz ziemny | 082 | L10 | 145 | 155 | 200 | 240
Y| 2m | st | stm® | s | sm® | zbm?
Gaz ciekty | 0,90 zi/1 | 1,45 z4/1 | 2,10 z¥/1 | 2,50 z¥/1 | 2,30 Z/1 | 3,00 z¥/1
Ole) 11 10211 | 1,50 21| 2,70 21| 3.30 211 | 2.85 /1| 4,10 /1
opatowy
Wegicl | 350 21/t | 450 2t | 470 21t | 500 Zt | 740 Zi/t | 780 Zbt
kamienny
Ekogroszek | PraK | Brak osy b | 700 2t | 800 zbt | 850 zbt
danych | danych
Drewno 70 Z/m? 120 150 160 180 200
kominkowe | " * dm’ | Zm® | 2m® | 2Wm® | zdm?
pellety | LraK | brak “osy b | 800 zu/t | 750 2t | 850 zit
danych | danych
Energia 026 | 032 | 038 | 043 | 049 | 055
elektryczna | zVkWh | zV/kWh | zt/kWh | zZ/kWh | zt/kWh | zt/kWh

Techniki ogrzewania gospodarstw domowych

39 3% 3% 1%

M cieplo sieciowe

m kociotdwufunkcyjny - paliwa state

m kociotjednofunkcyjny - paliwa state

M piece w pomieszczeniach - paliwa state
m kociotdwufunkcyjny - gaz ziemny

m kociot jednofunkcyjny - gaz ziemny

m kominek - paliwa state

W grzejnikistate i ruchome, ogrzewanie

podfogowe - energia elektryczna
inne techniki

Rysunek nr 5 Techniki ogrzewania gospodarstw domowych. Zrodto: opracowanie wlasne.
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3.3 Prognoza zapotrzebowania na cieplo

Na ksztaltowanie si¢ zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w gminie Stepnica, ktora

jest gming miejsko — wiejska w okresie do 2029 roku beda wywieraly wptyw nastgpujace

czynniki:

- zwigkszenie liczby ludno$ci — zwigkszajacy si¢ przyrost naturalny

- Srednioroczny przyrost powierzchni mieszkaniowej

- energooszczedny standard nowo wznoszonych budynkow

- przedsigwzigcia termomodernizacyjne

W zwigzku z powyzszym dla gminy Stepnica rozpatrzono wariantowa prognoze

zapotrzebowania na ciepto. W prognozie przyje¢to, ze rozwoj gminy w zakresie gospodarczym

bedzie si¢ odbywat relatywnie do wskaznikdéw rozwoju w skali calego kraju.

W celu okreslenia prognozowanego zapotrzebowania na ciepto w gminie Stepnica przyjgto

trzy warianty prognozy:

Wariant | odniesienia zaktada, ze w perspektywie do 2029 r. nie nastgpi
termomodernizacja  istniejacych  zasobéw  mieszkaniowych oraz  osrodkow
wczasowych polegajagca zmniejszeniu strat ciepla grzewczego do otoczenia, a w
zwigzku z tym zmniejszenie mocy 1 wartosci ciepta grzewczego. Nowo wznoszone

budynki beda wykonywane zgodnie z aktualnymi energooszczednymi standardami.

Wariant 11 maksimum: zaktada, ze w perspektywie do 2029 r. wszystkie zasoby
mieszkaniowe oraz osrodki wczasowe bedg podlegaly termorenowacji, w wyniku

Czego zapotrzebowanie na moc i cieplo grzewcze zmniejszy si¢ najbardzie;.

Wariant Il minimum: zaklada, Zze w pespektywie do 2029 r. prace
termorenowacyjne wszystkich zasobow mieszkaniowych oraz osrodkéw wczasowych
pozwola uzyska¢ 50% potencjalnych oszczednosci w zwigzku ze zmniejszeniem mocy

1 wartosci ciepta grzewczego.

Wzrost zapotrzebowania na moc cieplng wynikajacy z rozwoju nowego budownictwa

czeSciowo rekompensowany bedzie poprzez dziatania termomodernizacyjne oraz

termorenowacyjne. Znaczacy wzrost zapotrzebowania ciepla moze wystapi¢ w wyniku
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pojawienia si¢ dziatalno$ci zwigzanej z duzym odbiorem ciepta np. dla duzego zakladu
przemystowego, jak roéwniez w wyniku wzrostu tempa rozwoju budownictwa

mieszkaniowego i osrodkéw wczasowych.

Obszary wiejskie charakteryzuje gtéwnie zabudowa zagrodowa oraz zabudowa
jednorodzinna (domy wolnostojace prywatne, mieszkania starej i nowej zabudowy). Z uwagi
na wystepujaca na przewazajagcym terenie niskg gestos¢ cieplna, niemozliwe jest
wprowadzenie scentralizowanych systemow cieptowniczych z powodéw technicznych oraz
ekonomicznych. Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna posiada indywidualne ogrzewanie

etazowe lub piecowe, ktore opalane sg paliwem statym lub gazem ptynnym.

Dziatania, jakie nalezy podja¢ w celu podniesienia efektywnosci ogrzewania zwigzane sg
z biezaca modernizacja oraz termomodernizacja budynkéw poprzez min. zwiekszenie
izolacyjnosci cieplnej obiektow budowlanych, oraz wymiang lub uszczelnianie stolarki
okiennej. Istotne jest rowniez dostosowanie pozostatych zrodet ciepta do wymogoéw
normatywnych w zakresie ochrony srodowiska, zalecajac do tego celu wykorzystanie energii
gazowej, elektrycznej lub ze Zzrodet odnawialnych, jako alternatywnych systeméw dla obstugi

budownictwa jednorodzinnego, a takze czg¢éci budownictwa wielorodzinnego.

Zapotrzebowanie na cieplo

Prezentowany bilans potrzeb cieplnych obejmuje w szczegolnosci energie wykorzystywang
na potrzeby:

1. ogrzewania pomieszczen;

2. przygotowania cieplej wody uzytkowe;j;

3. wentylacji i klimatyzacji;

4. procesow technologicznych.

Na terenie Gminy Stepnica zlokalizowane s3 budynki o tgcznej powierzchni ogrzewanej
wynoszacej ok. 129 tys. m?, dla ktorych sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto okreslono na
poziomie ok. 13,2 MW. Zapotrzebowanie cieplne zaktadow produkcyjnych wynosi z kolei

ok. 3 MW, co daje taczne zapotrzebowanie w wysokosci ok. 16,3 MW,

Zaktualizowane dane dotyczace bilansu potrzeb cieplnych przedstawia zatacznik nr 1 do
niniejszego opracowania.
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4. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna

4.1 Stan obecny

Zaopatrzenie terenu gminy Stepnica w energi¢ elektryczng odbywa si¢ z krajowego
systemu elektroenergetycznego. Gmina lezy w zasiggu dziatania Spotki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne — Zachod S.A. Operatorem systemu dystrybucyjnego dziatajgcym w
zasiggu terytorialnym gminy jest Enea Operator Sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu.
Przedstawiona ponizej charakterystyka i ocena systemu elektroenergetycznego zostata
opracowana w oparciu o informacje uzyskane z w/w spotki oraz zawarte w Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stepnica i Strategii

Rozwoju Gminy Stepnica.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego przyjeta przez Sejmik
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego w czerwcu 2010 okresla, ze produkcja energii w 2008
roku wyniosta 8 214,7 GWh, a zuzycie energii w wojewddztwie w tym okresie wyniosto
5 510 GWHh. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng odbiorcéw indywidualnych
1 przemystowych w wojewodztwie zachodniopomorskim moze by¢ w catosci zaspokojone,
poniewaz produkcja energii jest wyzsza niz jej zuzycie. W 2008 roku ta ,,nadwyzka” wyniosta
2 704,7 GWh. Strategia Rozwoju Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego formutuje wyzwania
dotyczace wytwarzania energii elektrycznej 1 cieplnej, zgodnie z ktorymi dostep do
infrastruktury przesytu energii elektrycznej oraz gazu jest ciggle niewystarczajqcy i wymaga
inwestycji w celu wyrownania jego poziomu w calym wojewodztwie, gtownie w matych miastach
i na obszarach wiejskich. Niezbedne jest wsparcie modernizacji i rozwoju systemow wytwarzania
i dystrybucji energii. Preferowane powinny by¢ rozwigzania w zakresie wytwarzania energii
w uktadzie skojarzonym oraz wigksze wykorzystanie Zrodel energii odnawialnej. Istniejgce linie
wysokiego napiecia na obszarze aglomeracji  szczecinskiej, w  pasie nadmorskim
oraz w potudniowo-wschodniej czesci wojewodztwa wymagajq znacznej rozbudowy
i modernizacji sieci o napieciu 110 kV. Niezbedne jest zwigkszenie pewnosci zasilania oraz
planowany rozwdj energetyki wiatrowej duzych mocy (m.in. w okolicach Choszczna, Recza,

Mysliborza, Debna, Barlinka, Krzecina, Swinoujscia, Niechorza, Stepnicy, Reska).?

? Strategia Rozwoju Wojewodztwa Zachodniopomorskiego przyjeta przez Sejmik Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego w czerwcu 2010
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Miejscowosci  zlokalizowane na terenie Gminy Stepnica zasilane s3 liniami
napowietrznymi SN 15 kV z GPZ zlokalizowanych w gminach: Wolin, Golczewo, Goleniow.

Do glownych elementéw systemu dystrybucyjnego zlokalizowanego na terenie gminy naleza:

1. Linia nr 141, ktéra wyprowadzona jest z GPZ zlokalizowanego w miejscowosci
Golczewo i wchodzi na teren Gminy Stepnica od poéinocnego-wschodu. Wraz z
odgalezieniami zasila centralng cze¢s¢ gminy, a takze w duzej czgsci miejscowosé
Stepnice. Biegnie przez gming w kierunku potudniowym i konczy si¢ w jednej z najdale;j
na potudnie wysunigtych stacji transformatorowych.

2. Linia nr 147, ktéra wyprowadzona jest z GPZ zlokalizowanego na terenie miejscowosci
Rectaw i wchodzi na teren gminy od strony potnocnej. Laczy sie w rejonie Zarnowa z
linig nr 141 1 odgalezia si¢ na zachdd. Linia ta zasila w energie elektryczng caly zachodni
pas gminy 1 biegnie dalej na potudniowy wschod do Stepnicy, gdzie ponownie taczy si¢ z
linig nr 141 tworzac petle zamknieta. Taki uktad sieci umozliwia zasilanie dwustronne, co
jest sytuacja korzystna.

3. Linia nr 82/10, ktdra zasila wschodnig czgs¢ gminy, czyli miejscowosci Widziensko oraz
Krokorzyce. Drugie odgalezienie tej linii zasila wie§ Budzien, gdzie taczy si¢
z linig nr 141.

Zgodnie z informacjami udost¢pnionymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na

terenie gminy zlokalizowano:
e okolo 2,3 km linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Rectaw — GPZ Goleniow;
e okoto 14 km linii kablowych 15 kV;
e okoto 81 km linii napowietrznych 15 kV;
e 71 stacji transformatorowych 15/04 kV.

Ocena stanu istniejacego

W gminie Stepnica nie wystepuja problemy z zasilaniem w energi¢ elektryczna, potrzeby
mieszkancOw miasta w tym zakresie sa w pelni zaspokojone. Obecnie nie istnieje
niebezpieczenstwo wystgpienia braku lub niedoboréw energii elektrycznej. Mozliwosci
dostawy energii elektrycznej w chwili obecnej sa wigksze niz zapotrzebowanie. Na biezaco

trwajg prace zwigzane z wymiang linii napowietrznych i budowa nowych przytaczy.
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Rysunek nr 6 Plan sieci 15kV i Str. Tr. 15/0,4kV Zrodto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji
Szczecin
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Rysunek nr 7 Plan sieci 15kV i Str. Tr. 15/0,4kV cd. Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddzial Dystrybucji
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Rysunek nr 8 Uktad sieci przesytowej, dystrybucyjnej 110 kV oraz zrodta energii elektrycznej w wojewodztwie

zachodniopomorskim

2

Zr6dto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
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4.2 Zuzycie energii elektrycznej

W 2013 roku w wojewddztwie zachodniopomorskim zuzycie energii elektrycznej
wyniosto 5 907 GWh, struktur¢ zuzycia wedtug sektorow w 2013 roku oraz zuzycie energii

ogo6tem na przestrzeni lat 2003-2013 przestawiono ponizej.

Struktura zuzycia energii elekrycznej wg sektorow
ekonomicznych w wojewoddztwie
zachodniopomorskim

sektor przemystowy

ozostate zuzycie
P Y 29%

32% _\
rolnictwo sektor
1% energetyczny
gospodarstwa sektor 14%
domowe transportowy
20% 4%

Rysunek nr 9 Struktura zuzycia energii elektrycznej wg sektoréw ekonomicznych w wojewoddztwie
zachodniopomorskim Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS

zuzycie (GWh)
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Rysunek nr 10 Zuzycie energii elektrycznej w wojewddztwie zachodniopomorskim w latach 2003 — 2013
Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS
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Tabelanr 6 Energia’elektryczna w gospodarstwie domowym wg lokalizacji odbiorcy w 2013 r.
Zrbdlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS

Zuzycie energii
Zuzycie energii Zuive .. .ele.ktryczrjej.na
Jednostka elektrycznej na lek uzyeie energ_uk_ niskim napigciu nn
terytorialna $rednim napieciu SN ele tr}/ €ZN€J Nna niskim na 1 mieszkanca
(MWh) napieciu nn (MWh) (MWh)
Powiat
Goleniowski 36 412 43 162 1,901
ogblem
Gmina Stepnica
ogbtem 4342 4534 1,071

W ponizszych tabelach przedstawiono dane dotyczace odbiorcoéw koncowych energii
elektrycznej w gminie Stepnica opracowane na podstawie informacji ENEA Operator Sp. z
0.0. Dane dotyczace zuzycia zwigzane s gtownie z rozwojem i znaczeniem gospodarczym

danego obszaru oraz dostepnosci infrastruktury elektroenergetyczne;.

Tabela nr 7 Dane dotyczace zuzycia energii elektrycznej w 2013 r. gminy Stepnica Zrodto: ENEA Operator Sp.
Z 0.0.

Gmina Stepnica rok 2013

Przemyst SN (grupy taryfowe B11, B21, B23) 3460 MWh
Przemyst nn (grupy taryfowe C21, C22b) 238 MWh
Rolnictwo SN (grupa taryfowa B23) 867 MWh
Rolnictwo nn( grypy taryfowe C22a, C1x) 59 MWh
Handel i ustugi SN (grupa taryfowa B11) 15 MWh

Gospodarstwa domowe nn (grypy taryfowe G11, G12) 3159 MWh
Pozostate nn (grupa taryfowa G1x) 95 MWh
Oswietlenie uliczne nn (grupa taryfowa C110) 12 MWh
Pozostate nn handel, ustugi, uzytecznos¢ publiczna, 971 MWh

szkoty, place buddw, etc. (grupy taryfowe C21, C1x)
LACZNIE: | 8876 MWh
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Rysunek nr 11 Zuzycie energii elektrycznej w gminie Stepnica w roku 2013 Zrodto: Enea Operator sp. z 0.0.

Na terenie gminy Stepnica znajduja si¢ budynki uzytecznos$ci publicznej
charakteryzujace si¢ zréznicowanym przeznaczeniem, wiekiem oraz technologia wykonania.
Na potrzeby niniejszego opracowania zostat przygotowany wykaz obiektow zlokalizowanych
na terenic gminy, ktére sg administrowane przez Gming Stepnica, placowki i instytucje
oraz podlegte gminie jednostki budzetowe. Szacuje si¢, ze §rednioroczne zuzycie energii na

budynki uzytecznosci wynosi okoto 165,12 MWh kWh dla 29 punktéw poboru.

Tabela nr 8 Dane dotyczace PPE jednostek organizacyjnych gminy Stepnica Zrédto: ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Punkt poboru energii . Nr
e elektrycznej bl licznika Ve
fo. . ., Widziensko
1. Swietlica Widziensko 72-112 Stepnica 20626730 C11
. Zielonczyn
2. Wieza Internetowa 72-112 Stepnica 265973312 Cl1
ul. Portowa 7

3. Gminny Osrodek Kultury 20497427 Cl2a

72-112 Stepnica
ul. Krzywoustego

4, OSP Stepnica 72-112 Stepnica 4320296 Cl2a
5. Stadion Sportowy 72-112 Stepnica 28502312 Cl1
GOK Harcowka ul. Portowa 7
6. Stepnica 72-112 Stepnica 12358232 Cl2a
Urzad Gminy ul. Kosciuszki 4
7. 72-112 Stepnica 8983337 Cl2a
8 Urzad Gminy ul. Kosciuszki 4 12358251 C12a

72-112 Stepnica
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9. Dworzec PKS “;Zﬁrlzg"s"feﬁfgao 26183419 | Cl11
10. OSP Czarnocin 72_%?2‘:;;&% 01839331 | Cl1
12. OSP Zarnowo 72-111 Zarnowo | 10950307 c11
13, Loka uzytkowy u Niepodleglosel | gs02310 | C11
15, " Gugiereymo 12015 Siapnica | 10704070 | C11
16. Lokaligg?/glgowy 72-11K20 FS)it((;(;)nica 28512499 Cil
Zespot Szkolno-
18. Konsi)a:ritegggli\el?c%eirrg\./vicza ul.7£<_;zly2wsotl;;t§i%c;4 9052833 il
Szkota Podstawowa
19. Widowiskzl\?vlg-sportowa uliggzlylzwgtté;tﬁ%y 62997876 il
21 Kss ZJka(ﬁg ?&iﬁ?fﬁﬁém ul. Niepodleglosci 9 | p907514 | 11
' ' . gow 72-111 Zarnowo
Rammlgrzg . _
23. | Przepompownia $cickow 72%11'12‘?;?:&?(:61 89134178 c11
24, Przepompownia $ciekow u%ff ZILZ(:S.r'][:F))lr)]rI?:gO 8269183 Cl1
s | oo | U a8 sveens | ciz
26. Klatka schodowa “'%ggzly‘z"’sot‘é;tﬁ%;‘l 27772254 |  Cl1
217. Przepompownia $ciekow 72‘12??2 Spknczca 10347781 Cl1
28. | Oczyszczalnia Scickéw 72?;‘;?{5;;%61 10347777 | C11
29. Oczyszczalnia $ciekow 72—1ligdsz'[i:§nica 8473112 Cl1
31 Klatka schodowa 72_1Iﬁl<z-aaﬁowo 26181737 Ci11
32, Klatka schodowa e | 3043774 | cl11
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Oswietlenie
Zgodnie z Ustawg Prawo energetyczne do zadan wlasnych nalezy réwniez
finansowanie o$wietlenia ulic, placow i drog publicznych znajdujacych si¢ na terenie

gminy.? Szacuje sie, ze $rednioroczne zuzycie energii na o$wietlenie drog i placow dla 30

punktow poboru energii elektryczne;.

Tabela nr 9 Dane dotyczace PPE oswietlenia ulicznego gminy Stepnica Zrodto: ENEA Operator Sp. z 0. o.

Lp. Punkt poboru Nr licznika Taryfa
1. 72%521";2;:’“& 19156787 Cl1o
2 72%5216;3;‘&% 8892217 Cllo
3. 72‘_’11521“8?;[;:]‘1& 27754669 Cllo
4, 72-11K;gl'[z%nipa 19187115 Clio
5. 72'?;1?;{:&%':& 60863244 Cllo
6. ponhen 20497509 Cllo
7. , Zamowko 19156087 Cllo
8, . Zl'fioggggwo 10247028 Clio
9. posgelna 4552848 Cllo
10. 72-lzlalmzoa‘:r?owo 27992504 Cllo
11, 72_121*‘11'?;:;’0% 10988893 Cllo
12. B S 4722500 Cllo
13. 72_J1a1rlszzezvr‘;‘(’)wo 11072583 Cllo
14, 72?‘{;‘122232;1;‘;(:61 17991090 Cllo
15. 72}—<1rf§%rt?[/)(;ﬁca 18008283 Cllo
16. 72-11K202it(;%nica 18011140 Clio
17, 72_figrg?ec;2ica 20496844 Cllo
18. 72_1li‘§dszti§;‘nica 22130169 Cllo
19. 7“2'151”2‘22‘52?; 6373825 Cllo

% Art. 18 pkt1 ust.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. z pozniejszymi
zmianami)
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20. “7'2*(1223"’8":’6%5;?3&0 89133135 Cllo
21. 72_ff§r;‘t)e"‘é?lica 11120351 Cllo
22, . Iffztasr?e%ma 252778387 Cllo
23, _721_31"1‘%2“581;“5;";% 20735756 Cllo
24, 05'7920_"161‘;0‘;’{2%55'- 12079907 Cllo
25. 72_ﬁgrg‘t’e";2ica 20496844 Cllo
26. 72_(1:igrg‘t’§r')2ica 17232178 Cllo
27. 72_11\1421*gggmca 9906496 Cllo
28, 7234152“3;3;&% 8892217 Cllo
29. 72_1213‘2rrlz(’grvli’owo 10922546 Cllo
30. 72%?;“;‘;":;2% 19156087 Cllo
3. | Zamow 0,05 Lesne 20497509 Cllo
Os. Parku
32. ul. Woj. Polskiego 26510089 Cllo
72-112 Stepnica

4.3 Planowane inwestycje w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek dotyczacy informacji odno$nie
udostgpnienia planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng dla gminy Stepnica informuje, iz w Planie Rozwoju na lata 2014-2019
nie przewidziano na terenie gminy Stepnica jednostkowych inwestycji modernizacyjnych i
restrukturyzacyjnych, za wyjatkiem niezbgdnej rozbudowy 1 modernizacji sieci
elektroenergetycznych wynikajacej z koniecznos$ci zasilania obecnych odbiorcéw w energie
elektryczng z zachowaniem wymaganych parametrow sieci i jako$ci energii elektrycznej, a
takze nowych odbiorcéw w zwigzku z zawieranymi umowami o przylaczenie w oparciu o

wydawane warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. wyraza gotowos$¢ do realizacji przylaczen i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej umozliwiajacej aktywizacj¢ 1 rozwoj gminy, zar6wno w zakresie
przytaczen komunalnych jak 1 podmiotow realizujagcych dziatalno$¢ gospodarcza.
Niezbednym warunkiem dla takiego dziatania jest speinienie technicznych i ekonomicznych

warunkow przytaczenia.

Obecnie na terenie gminy Stepnica realizowana jest linia napowietrzna 220 kV relacji GPZ
Glinki — GPZ Rectaw, ktora znajduje si¢ w jurysdykcji Spotki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. Linia przesylowa 220 kV Glinki — Rectaw wpisuje si¢ w
strategiczny plan rozwoju krajowej sieci elektroenergetycznej do 2030 roku. Inwestycja ta
stanowi¢ ma  zabezpieczenie dostaw  energii  elektrycznej dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego w perspektywie wzrostu wolumenu zuzycia. Jest tez krokiem w
kierunku poprawy bezpieczenstwa energetycznego regionu. Inwestycja ta jest czescig kilku
przedsiewzie¢, ktorych celem jest poprawa zasilania w obrebie Zalewu Szczecinskiego w tym

gminy Stepnica.

4.4 Kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej w zakresie zaopatrzenia w
energie elektryczna

Stan techniczny istniejacych trafostacji i sieci rozdzielczych nie wymaga modernizacji i
rozbudowy, jedynie w przypadku realizacji nowych inwestycji. W  wigkszosci
miejscowosciach gminy zmodernizowano system o$wietlenia ulic. Zastosowano

nowoczesniejsze, energooszczgdne technologie, ale system nadal wymaga okablowania.
Rekomenduje si¢:
» Zmiana warunkow zasilania sieci $rednich napie¢ na terenie gminy.

» Utrzymanie linii magistralnych $redniego napigcia [15 kV], z zachowaniem
generalnych kierunkow potaczen i1 mozliwoscig korekty fragmentow tras, wzdtuz

naturalnych granic w terenie.

» Utrzymanie wspotpracy sieci 15 kV w gminie Stepnica, z siedzibg w gminach

sasiednich.
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» Pozostawienie modernizacji odgatezien od linii magistralnych 15 kV, lokalizacji stacji

transformatorowych 15/0,4 kV i sieci niskich napi¢¢, do ustalania w planach

miejscowych i w ramach warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z rekomendacja przewiduje sig:

pelne wykorzystanie wszystkich tras linii 15 kV na terenie gminy Stepnica;

utrzymanie istniejacych potaczen z magistralnymi liniami 15 kV w gminach

sasiednich;
realizacj¢ odcinkdw linii 15 kV celem nawigzania sie do sieci istniejacej;

realizacj¢ stacji transformatorowych 15/0,4 kV, stosownie do potrzeb wynikajacych z

programow zagospodarowania;

realizacje sieci niskich napieé, stosownie do potrzeb.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna proponuje sie:

1. Utrzymanie i modernizacj¢ istniejacego systemu elektroenergetycznego,

2.

Dazenie do sukcesywnego zastgpowania istniejacych napowietrznych linii 15 kV i 110
kV liniami kablowymi, szczegdlnie w przestrzeniach zurbanizowanych oraz
przewidzianych do urbanizacji, w tym utrzymanie planowanej linii 110 kV relacji

Rectaw — Lozienica wraz ze stacjg 110/15 kV w Stepnicy

Mozliwos¢ budowy elektrowni wiatrowych na terenach rolniczych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody wylacznie po sporzadzeniu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz oceny oddzialtywania na srodowisko.,

Mozliwos¢ budowy innych elektrowni korzystajacych z alternatywnych zrodet

energii.

4.5 Prognoza zapotrzebowania na energi¢ elektryczna

Prognozowane zapotrzebowanie na energi¢c w gminie Stepnica zostalo opracowane

przy wykorzystaniu danych dotyczacych zuzycia energii elektrycznej w gminie w latach

2012-2013 oraz ,,Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energi¢ do 2030r.” stanowigcej

zatacznik do projektu ,,Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” Powolujac si¢ na prognozy
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w 2010-2030 w rolnictwie nastgpi spadek zapotrzebowania na energi¢ finalng o 18%, a w
gospodarstwach domowych wzrost 0 5,5%.
Tabela nr 10 Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na sektory gospodarki [Mtoe] Zrodto: Prognoza

zapotrzebowania na paliwa i energi¢ do 2030 roku. Zatacznik 2 do projektu ,,Polityki energetycznej Polski do
2030r.” , Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009

2014 2015 2020 2025 2030

Przemyst 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0
Transport 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3
Rolnictwo 51 4,9 5,0 4,5 4,2
Ustugi 6,6 1,7 8,8 10,7 12,8
Gospodarstwa domowe 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1
RAZEM 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

W krajowym zapotrzebowaniu brutto na energi¢ elektryczng przewiduje si¢ umiarkowany
wzrost finalnego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z poziomu ok. 104,6 TWh w 2010 r.
do 171,6 TWh w 2030 r. Wzrost zapotrzebowania na energi¢ elektryczng jest spowodowany
przewidywanym wykorzystaniem istniejacych jeszcze rezerw transformacji rynkowej
i dzialan efektywnos$ciowych w gospodarce. Krajowe zapotrzebowanie brutto na energi¢
elektryczna w podziale na sktadowe przedstawia ponizsza tabela:

Tabela nr 11 Krajowe zapotrzebowanie na energie elektryczng [TWh] Zrodto: Prognoza zapotrzebowania na

paliwa i energie do 2030 roku. Zatacznik 2 do projektu ,,Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”” , Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2009

2014 2015 2020 2025 2030
Energia finalna 104,6 115,2 130,8 152,7 171,6
Sektor energii 11,3 11,6 12,1 12,7 13,3
Straty przesytu i dystrybucji 12,9 13,2 13,2 15,0 16,8
Zapotrzebowanie netto 128,7 140,0 156,1 180,4 201,7
Potrzeby wiasne 12,3 12,8 13,2 14,2 15,7
Zapotrzebowanie brutto 141,0 152,8 169,3 194,6 217,4

Na ksztaltowanie si¢ zapotrzebowania na energie¢ elektryczng w gminie Stepnica, ktora
jest gming miejsko — wiejska w okresie do 2029 roku beda wywieraly wptyw nastepujace

czynniki:

- zwigkszenie liczby ludno$ci — zmniejszajacy si¢ przyrost naturalny,
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- wzrost zuzycia energii elektrycznej przez obecnych mieszkancow korzystajacych z wigkszej

ilo$ci odbiornikdéw energii elektryczne;j,
- rozw0j produkcji j oraz infrastruktury technicznej gospodarstw rolnych,
- rozw0j sektora ustug,

- efekty poprawy efektywnosci energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania energii

elektrycznej.

W okresie do 2029 roku zaktada si¢ wzrost zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych, ktory bedzie uwarunkowany wyposazeniem gospodarstw w odpowiednie
urzadzenia stuzace do przygotowania positkdw, ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Wzgledy ekonomiczne (wysoka cena pradu) nie sprzyja
wykorzystaniu jej do powyzszych celow, jednak wielu odbiorcow wykorzystuje zalety energii

elektrycznej jako wygodnego i czystego zrodta energii.

W zwigzku z powyzszym dla gminy Stepnica rozpatrzono wariantowa prognoze
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. W prognozie przyjeto, ze rozwdj gminy w zakresie
gospodarczym bedzie si¢ odbywat relatywnie do wskaznikow rozwoju w skali catego kraju.
Zgodnie z Prognozami zapotrzebowania na paliwa i energi¢ do 2030 roku zapotrzebowanie na

energi¢ elektryczng bedzie wzrasta¢ sredniorocznym tempie zblizonym do 2,3%.

Zalozono, ze zuzycie energii elektrycznej w gminie w okresie do 2029 roku bgdzie wzrastaé
w statym tempie. W celu oszacowania prognozowanego zuzycia energii elektrycznej przyjeto

dwa warianty prognozy:

e Wariant | Aktywny: zaklada $rednioroczny wzrost zapotrzebowania na energi¢

elektryczng w wysokosci 2,3% zgodnie z Polityka energetyczng Polski do 2030 roku

WARIANT | AKTYWNY

2014 2016 2020 2024 2029

Prognoza zapotrzebowania na
energie elektryczng [MWh]

9142 10 013 10 966 12 010 13154
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e Wariant Il umiarkowany: zaktada Srednioroczny wzrost zapotrzebowania na energie

elektryczna w wysokosci 1,15% przy uwzglednieniu prognozy dotyczacej tempa

zmiany liczby ludno$ci w gminie Stepnica oraz wykorzystaniu odnawialnych zrodet

energii.

WARIANT Il UMIARKOWANY

2014

2016

2020

2024

2029

Prognoza zapotrzebowania na

energie elektryczng [MWh] 9142

9570

10 018

10 487

10 977

Za bardziej prawdopodobny uwaza si¢ Wariant II umiarkowany, zgodnie z ktorym

zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w gminie Stepnica w 2029 roku moze wynies¢

niemal 11 000 MWh.

14000

12000 +~

10000 -

8000 -

6000 -

4000 -

2000 A

2014 2016 2020 2024

2029

B wariant umiarkowany

m wariant aktywny

Rysunek nr 12 Prognoza zapotrzebowania na energie¢ elektryczng (MWh) dla gminy Stepnica do roku 2029

Zrbdto: Opracowanie wiasne

Tabela nr 12 Prognozowane zmiany zapotrzebowania na energie¢ elektryczng dla wariantu umiarkowanego

39




Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla

gminy Stepnica

2014 2015 2016 2017 2020 2025 2029
Przyrost mocy elektrycznej kW
Moc przytaczeniowa 53 80 67 40 240 400 490
Moc przylaczeniowa narastajaco | 280 360 427 467 707 1106 1324
Moc szczytowa 15 22 19 11 67 112 148
Moc szczytowa narastajaco 78 101 119 131 198 310 412

5. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

5.1 Stan obecny

Gaz sieciowy jest obecnie jednym z podstawowych no$nikéw energii przyjaznych dla
srodowiska, ktory znajduje coraz szersze zastosowanie. Moze on zaspokoi¢ zapotrzebowanie
na czystszg energi¢ w wielu sektorach, w tym coraz wigksze zapotrzebowanie w zakresie
wytwarzania energii oraz ciepla. Coraz czeSciej wykorzystywany jest jako alternatywny
rodzaj paliwa w kotlowniach, co w konsekwencji ogranicza wysoki stopien emisji
szkodliwych zwiazkow do Srodowiska naturalnego.

Programem sektora energetycznego w wojewodztwie

2015 .

Zgodnie z rozwoju

zachodniopomorskim  do dotychczas  gestos¢  sieci  gazowej w  Woj.
zachodniopomorskim byta znacznie niZzsza niz przecietnie na terenie kraju. Jednakze pod
wzgledem udziatu korzystajgcych z sieci gazowej w relacji do ogotu ludnosci oraz zuzycia
gazu ziemnego na 1 mieszkanca i na 1 korzystajgcego, odpowiednie wskazniki w woj.
zachodniopomorskim sq wyzsze od Sredniej krajowej. Swiadczy to o wiekszym regionalnym
popycie ze strony ludnosci i podmiotow gospodarczych oraz o dalszych mozliwosciach
wzrostu zuzycia gazu ziemmnego na terenie wojewddztwa. Widoczny jest wplyw kryzysu
gospodarczego — zuzycie gazu na 1 mieszkanca i 1 odbiorce w badanym okresie zmalato i to

zarowno w kraju, jak i w regionie.
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Glownym dystrybutorem sieci gazowej na terenie gminy Stepnica jest Polska Spotka

Gazownictwa sp. z 0.0., oddzial w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie.
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Na terenie gminy spotka §wiadczy ustugi dystrybucji wysokometanowego gazu ziemnego
typu E siecig gazowa Sredniego i niskiego ci$nienia. Znajdujaca si¢ w granicach gminy sie¢
gazowa wysokiego ci$nienia, na ktorg sktadajg si¢ gazociag przesytowy relacji Goleniow —
Wolin oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia w Stepnicy i w Jarszewku

jest zarzadzana przez Operatora Gazociggow GAZ-SYSTEM S.A.

Gmina Stepnica jest zgazyfikowana w nastepujacym uktadzie:

e W obszarze strefy dystrybucyjnej Stepnica (nr 624) zgazyfikowane sg miejscowosci:
Stepnica i Stepniczka. W Stepnicy znajduje si¢ jedyna w gminie stacja redukcyjna

drugiego stopnia, podajaca gaz do sieci niskiego ci$nienia.

e W obszarze strefy dystrybucyjnej Jarszewko (nr 621) zgazyfikowane sg miejscowosci:

Jarszewko, Laka, Racimierz, Zarnowo.

Istniejaca sie¢ gazowa gwarantuje na terenie gminy Stepnica nieprzerwane dostawy paliwa
gazowego dla do wszystkich 635 przytaczy do sieci zleceniodawcow ustugi dystrybucji (stan
na dzien 16.07.2014 roku).

Na terenie gminy Stepnica spotka eksploatuje okoto 24,4 km gazociggéw oraz okoto 6,7 km

przytaczy niskiego i §redniego ci$nienia.

Dlugo$¢ gazociagdw bez Sivon *
czynnych przylaczy gaz. gl it
Kl
Miejscowosc % w tym do
ogdlem | niskie | $rednie | ogotem | budynkow | niskie | $rednie | ogolem | niskie | $rednie
mieszkal.
m m m szt, szt. szt. szt, m m m
Jarszewko 621 1335 0 1335 16 16 0 16 344 0 344
taka 621 3046 0 3046 35 34 0 35 723 0 723
Racimierz 621 1705 0 1705 38 36 0 38 934 0 934
Stepnica +
Stepniczka 624 [15010 | 12234 | 2776 | 347 329 332 15 2391 (2030 361
Zamowo 621 3265 0 3265 | 101 ag 0 86 2326 0 2326
Razem 24361 | 12234 | 11725 | 537 514 332 | 200 | 6718 [2030| 4620

Tabela nr 13 Zestawienie sieci gazowej eksploatowanej przez PSG sp. z 0.0. na terenie gminy Stepnica
Zrodto: PSG sp. z o0.0.
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Rysunek nr 14 Obszary zasilania ze stacji redukcyjno-pomiarowych Zrodto: PSG sp. z 0.0.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Polskiej Spotki Gazownictwa prognozowanie rozbudowy

sieci gazowej jest utrudnione ze wzgledu na specyfike dziatalnosci. Rozbudowa sieci mozliwa
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jest w przypadku zgloszenia zainteresowania poborem paliwa gazowego przez potencjalnych

Zleceniodawcow Ustlugi Dystrybucyjnej, oraz pozytywnego wyniku analizy techniczno-

ekonomicznej wykonanej przez spotke.

Podstawowe informacje o sieci gazowej i sprzedazy przedstawiajg ponizsze zestawienia.

Tabela 14 Dhugo$é¢ gazociagu bez czynnych przytaczy gazu stan na 31.12.2012 r. Zrédto: Program rozwoju
sektora energetycznego w wojewodztwie zachodniopomorskim do 2015 r. z cz¢écig prognostyczng do 2030 r.

opracowany w 2010 r.

Dhugos¢ gazociagow bez czynnych przytaczy gaz.
wedtug podziatlu na ci$nienia
. $rednie podwyzszone .
Wyszczegblnienie Ogotem mfg&go powyzej 10 | $rednie 0.5 V(\j/gsfg ':/ll’:
wlacznie kPa do 0,5 do 1,6 Mpa wi czni[;
4 MPa wlacznie | wlacznie 4
w metrach w liczbach catkowitych
powiat goleniowski 335043 84 119 217 340 0 ‘ 33584

Tabela nr 15 Czynne przyltacza gazowe stan na dzien 31.12.2009 Zrodto: Program rozwoju sektora
energetycznego w wojewodztwie zachodniopomorskim do 2015 r. z cz¢scig prognostyczng do 2030 .

opracowany w 2010 r.

Czynne przytacza gazowe
wedtug podziatlu na ci$nienia

- L Srednie podwyzszone .

Wyszczegdlnienie Ogoélem niskie do powyzej 10 | $rednie 0.5 wysokie 1,6
10kPa kPa'd q do 10 Mpa

wlacznie e i wlacznie
MPa wiacznie | wlacznie
w metrach w liczbach catkowitych
powiat goleniowski 6170 2874 | 3206 | 0 | 0

Zgodnie z uzyskanymi informacjami na terenie gminy Stepnica Spotka nie przewiduje

jej gazyfikacji w postaci inwestycji zwigzanej z rozbudowsg sieci przesytowej. Gmina jest

zgazyfikowana niemal w okoto 40%. Jedynie 4 miejscowosci w gminie pozbawionych jest

dostegpu do sieci gazowe].

Tabela nr 16 Dane techniczne charakteryzujace stacje redukcyjno-pomiarowe | stopnia

.. .. . 3 Cisnienie wlotowe Ci$nienie wylotowe
Lp. Lokalizacja stacji Przepustowosé¢ [Nm°/h] [MPa] [MPa]

1 Stepnica 600 5,5 MPa 0,25 MPa

2 Jarszewko 3000 5,5 MPa 0,25 MPa
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Tabela 2 Dane techniczne charakteryzujace stacj¢ redukcyjno-pomiarowg II stopnia

Cisnienie | CiSnienie Ciénieni Przepustowos$é
L Rok Przepustowos¢ | wlotowe | wlotowe 1suienie [Nm*/h]
Lp. | Lokalizacja 3 . wylotowe
budowy [Nm®/h] min. max. [Kpal min max
[MPa] | [MPa] P
1 | Stepnica 1991 600 0,1 0,4 2,5 10 190
Tabela nr 18 Charakterystyka odbiorcow paliwa gazowego w okresie 2011-2013 r.
Odbiorcy
. Ushugi
domowi : : Zaklady . :
Odbiorcy domowi ) i Rolnictwo | Ogolem
Lata bez . produkcyjne
; Z ogrzewaniem handel | [szt.] [szt.]
ogrzewania [szt.]
[szt.]
[szt.]
2011 261 338 28 3 635
2012 249 341 4 26 2 622
2013 256 345 23 - 629

Struktura odbiorcow gazu w gminie Stepnica
w 2013 roku

ustugi i handel

4%

zaktady

produkcyjne
10,

Rysunek nr 15 Struktura odbiorcow paliwa gazowego w 2013 r. w gminie Stepnica
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5.2 Prognoza zapotrzebowania na gaz

W dokumencie ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przyjeto, ze do roku
2030 nastgpi znaczacy wzrost krajowego zuzycia energii finalnej. W horyzoncie prognozy
przewiduje si¢ wzrost finalnego zuzycia gazu ziemnego o okoto 36% (prognozy na okres
2010 — 2030). Polskie Gornictwo Naftowe 1 Gazownictwo SA szacuje, ze roczne zuzycie
gazu w Polsce do 2015 r. zwickszy si¢ o blisko 4 mld m® — do 18 mld m®. PGNiG prognozuje,

ze do tego czasu wydobycie wiasne spotki wzroénie o 1/3 (do 6 mld m®).

Prognoze finalnego zuzycia gazu zgodnie z ,,Polityka energetyczng Polski do 2030
roku” przedstawia ponizsza tabela:
Tabela nr 19 Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na nosniki [Mtoe] Zrédto: Prognoza

zapotrzebowania na paliwa i energi¢ do 2030 roku. Zatgcznik 2 do projektu ,,Polityki energetycznej Polski do
2030 r.” , Ministerstwo Gospodarki

2014 2015 2020 2025 2030

9,9 10,3 11,1 12,2 12,9

Wedtug prognozy zapotrzebowania na na paliwo gazowe ktoérg w obecnie obowigzujacym
projekcie wykonano w trzech wariantach przy ogolnych zatozeniach najbardziej
prawdopodobnym wariantem jest wariant stabilny dla gminy Stepnica, ktory zostat

zaktualizowany przy nast¢pujacych wskaznikach:

1. wskaznik zuzycia energii dla mieszkan zaliczanych do I klasy standardu wyposazenia:

4,17 GJ/rok;

2. wskaznik zuzycia energii dla mieszkan zaliczanych do II klasy standardu wyposazenia:

14,46 GJ/rok;

3. wskaznik zuzycia energii dla mieszkan zaliczanych do III klasy standardu wyposazenia:

14,46 GJ/rok;
4. wskaznik zuzycia energii dla budynkow jednorodzinnych: 120,00 GJ/odbiorce;
5. wskaznik zuzycia energii dla budynkow wielorodzinnych: 45,00 GJ/odbiorcg.
Standard wyposazenia w przypadku powyzszych wskaznikow obliczeniowych oznacza, ze

paliwo gazowe wykorzystywane jest w nastepujacym celu:
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1. klasa I: przygotowanie positkow (kuchenka gazowa);

2. klasa II: przygotowanie positkow oraz cieptej] wody uzytkowej (kuchenka gazowa oraz

przeptywowy podgrzewacz wody);

3. Kklasa III: przygotowanie positkow, ciepte] wody uzytkowej oraz ogrzewanie pomieszczen

(kuchenka gazowa, przeptywowy podgrzewacz wody i kociot gazowy).

W zakresie budynkéw komunalno-bytowych 1 uzytecznosci publicznej zmiany
zapotrzebowania na paliwo gazowe w okresie najblizszych kilku lat beda spowodowane

podtaczeniem do sieci gazowej obecnych odbiorcéw oraz nowych obiektéw budowlanych.

Przewidywane godzinowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przez poszczego6lne jednostki
bilansowe obliczono przy wykorzystaniu nastepujacych wzorow:
- zapotrzebowanie gazu na cele komunalno-bytowe (m.in. odbiorcy indywidualni oraz

ustugi):

Qk

A=——xKsgim3n/h
8760h/rok el /b

gdzie:
= Qk — zuzycie gazu przez w/w odbiorcoéw na cele komunalno-bytowe [Nm®n/rok];

»  Ksg— wspodtczynnik szczytowego poboru gazu:

Ksg= +1,5

50
JMzg

- zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze:

B= LX&Z
8760h/rok

gdzie:
= Qg - zuzycie gazu przez w/w odbiorcow na cele grzewcze [Nm®/rok];
» 3,2 — wspdtczynnik szczytowego poboru gazu na cele grzewcze w ciggu dnia.

Przy zastosowanych wzorach zaktualizowano najbardziej prawdopodobny wariant (Wariant

stabilny) wykorzystujac moduty obliczeniowe:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 | 2029
przyrost zapotrzebowania gazu [ m*/h]
komunalno-bytowe 6 6 6 6 7 7 8
grzewcze 53 54 53 53 58 61 67
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suma 59 60 59 59 65 68 75

suma narastajaco 239 299 359 418 482 551 626

5.3 Priorytety inwestycyjne w zakresie gazownictwa w wojewodztwie
zachodniopomorskim w perspektywie do roku 2015 i 2030

,Program rozwoju sektora energetycznego w wojewoddztwie zachodniopomorskim
do 2015 r. z czeg$cig prognostyczng do 2030 r.” wyznacza priorytety inwestycyjne w zakresie

gazownictwa, ktore wynikajg z przyjetych celow gtownych (realizowanych do 2030 r.):

Cel 1 Wzrost bezpieczenstwa energetycznego kraju i regionu w sektorze gazowniczym
oraz zwigzany z tym istotny wzrost mozliwosci dostaw i przesytu gazu ziemnego.
1.1 Perspektywa do roku 2015
« gazociag Swinoujscie - Szczecin,
* gazociag Szczecin - Gdansk,
* gazociag Szczecin - Lwowek,

« terminal LNG w Swinoujsciu.

1.2 Perspektywa w latach 2016-2030

* gazociag taczacy polski i niemiecki system przesylowy,

* budowa PMG w okolicach Goleniowa.

 gazociag laczacy polski 1 dunski system przesytlowy DN 700 relacji ladowania gazociagu
podmorskiego — wezet Ploty (czes$¢ ladowa Baltic Pipe).

* elektrownia gazowa stabilizujgca dostawy energii z OZE.

Cel 2 Catkowite zaspokojenie popytu na gaz ziemny, na warunkach techniczno-
ekonomicznych nie gorszych niz srednio w kraju, dotyczgce aktualnych i przysztosciowych

grup odbiorcow.
Perspektywa do 2015 roku

» Konstruktywna wspotpraca firm gazowniczych 1 samorzadow (w szczegdlnosci gmin) w
celu przygotowania projektow inwestycyjnych zapewniajacych intensywny rozwoj sprzedazy

I dystrybucji gazu ziemnego.

Perspektywa w latach 2016-2030
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Sprawna realizacja zamierzen rozwojowych i modernizacyjnych prowadzacych do szybkiego

wzrostu sprzedazy i dystrybucji gazu ziemnego w wojewodztwie.

Gmina Stepnica:

Gazociagi wysokiego ciSnienia

Gazociagi wysokiego cisnienia zasilajagce Gming Stepnica sg w dobrym stanie technicznym i
zapewniaja bardzo wysoki poziom bezpieczenstwa dostaw. Ponadto posiadajg duze rezerwy
przesylowe, ktére w perspektywie do 2018r. w pelni zaspokoja mozliwy wzrost

zapotrzebowania na paliwo gazowe.

Stacje redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia

Stan techniczny znajdujacych si¢ na terenie Gminy Stepnica stacji redukcyjno-pomiarowych
I-go stopnia nie budzi zadnych zastrzezen, natomiast jej zdolnos$ci przesylowe wynoszace ok.
3600 Nm*h (ok. 35 MW) beda w stanie pokryé mozliwy wzrost zapotrzebowania na paliwo
gazowe w perspektywie do 2015 r. Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbudowy istniejacych
badz budowy nowych stacji redukcyjno pomiarowych I-go stopnia. Potrzeba rozbudowy jest
przedmiotem analizy biezacych potrzeb inwestycyjnych przez GAZ-SYSTEM oraz PSG sp. z

0.0.

Sieci Sredniego i niskiego ciSnienia

Stan techniczny tych sieci jest dobry, a ponadto na biezaco prowadzone sg prace remontowe i
modernizacyjne majace na celu utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczenstwa
dostaw. Stacja redukcyjno-pomiarowa ll-go stopnia rowniez charakteryzuje si¢ dobrym
stanem technicznym i nie wymagaja rozbudowy. Laczna przepustowos¢ tych stacji wynosi

powyzej 2 000 Nm/h.
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6. Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie
ciepla, energii elektrycznej i paliw gazowych

Obowigzek planowania zaopatrzenia w energi¢ wynikajacy z artykulu 19 ustawy Prawo
Energetyczne obejmuje rowniez planowanie przedsiewzig¢ majacych na celu racjonalizacje
uzytkowania ciepta, energii elektrycznej oraz paliw gazowych na terenie gminy.

Racjonalizacja uzytkowania energii moze dotyczy¢ dwoch kwestii:

1. dziatah w poszczegdlnych systemach energetycznych zaopatrujagcych gming,

obejmujgcych zarowno produkcj¢ energii jak i jej przesyl,
2. dzialan zwigzanych ze zuzyciem energii.

Racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych mozna ujaé, jako
dazenie do poprawy efektywnosci ekonomicznej wykorzystania nos$nikow energii przy
jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Na racjonalizacje
uzytkowania no$nikdw energii maja wptyw zardwno dziatania inwestycyjne jak i edukacyjne.

Do podstawowych celéw wspomnianych przedsiegwziec¢ naleza:

= ograniczenie zuzycia energii pierwotne] wydatkowanej na zapewnienie komfortu

funkcjonowania gminy oraz jej mieszkancow;

= dazenie do optymalizacji kosztow energii przy jednoczesnym spelnieniu warunku

samofinansowania si¢ sektora paliwowo-energetycznego;

= ograniczenie do minimum obcigzenia §rodowiska zwigzanego z wytwarzaniem

1 uzytkowaniem energii

= gwarancja bezpieczenstwa oraz pewnoS$ci zasilania w zakresie dostarczania ciepla,

energii elektrycznej i paliw gazowych

= rozwijanie $§wiadomosci mieszkancow gminy w zakresie mozliwosci 1 potrzeby

efektywnego wykorzystania energii oraz edukacji ekologicznej.
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Glowne dzialania samorzadow w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej to:

« Efektywne lokalne planowanie energetyczne ze wzmocnieniem koordynacji funkcji
planistycznej 1 inwestycyjne] gminy wraz z koordynacja dzialan przedsiebiorstw
energetycznych ze strony.

» Zarzadzanie energia w obiektach uzytecznosci publiczne] — termomodernizacja.

e Zarzadzanie energia — oswietlenie ulic oraz drog.

<
* Zalkup energii, na potizeby gminy, w ukladzie rynkowym ze szczegolnym uwzglednieniem
mozliwych do uzyskania efektow w zakresie racjonalizacii.

+ Wprowadzanie w miejscowych planach zagospodarowania przestizennego mozliwosci
realizacji inwestycji wykorzystujacych OZE — wiatraki, kolektory.

+ Wprowadzenie obowiazku rozeznania mozliwosci stosowania kogeneraciji dla zaopatrzenia
w energie elektryczna oraz cieplna w realizacjach 1 inwestycjach.

+ Wprowadzanie w gminnych inwestycjach obowiazek stosowania OZE.

+ Prowadzenie programow edukacyjnych.

€€

Dziatania racjonalizujace uzytkowanie energii mozemy podzieli¢ ze wzgledu na ich
realizowanie w poszczegdlnych systemach energetycznych zaopatrujacych gming.
Uwzgledniajac zatozone powyzej glowne dziatania samorzadéw w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej oraz cele, do ktorych dzialania zmierzajg, mozna wyroznic¢
nastepujace zasady uzytkowania systemow energetycznych: w zakresie ciepla sieciowego,

energii elektrycznej oraz gazu.
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6.1 Uzytkowanie ciepla sieciowego

e Przedsiewzigcia termomodernizacyjne, zgodnie z Ustawg z dn. 21 listopada 2008 r.

0o wspieraniu termomodernizacji 1 remontdw, sa to przedsigwzigcia, ktorych
przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku ktorego nastgpuje zmniejszenie
zapotrzebowania na energi¢ dostarczang na potrzeby ogrzewania i podgrzewania
wody uzytkowej oraz ogrzewania do budynkow mieszkalnych, budynkow zbiorowego
zamieszkania oraz budynkow stanowigcych wiasnos¢ jednostek samorzgdu

terytorialnego stuzgcych do wykonywania przez nie zadan publicznych.

Straty ciepta w budynku
Wen;:)lc;g; Dach
ks 10-15%
Okna _
15-25% y
Sciany
20-30%
- Piwnica
3-6%

Rysunek 117 Straty ciepta w budynku Zrédto: Termomodernizacja budynkow, Michalska-Fory$ K., Mrugata-
Konstanciuk E., SKN , ENERDZAJZER”, Turawa 2007
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Wzrost potencjatu ekonomicznego racjonalizacji zuzycia ciepta poprzez dokonanie

termomodernizacji w formie:

Wprowadzenia urzadzen wykorzystujacych energie ze zrdédet odnawialnych np.

kolektorow stonecznych, kottow na biomasg lub pomp ciepta
Usprawnienia systemu wentylacji

Ocieplenia $cian, dachow i stropéw nad nicogrzewanymi piwnicami
Wymiany lub remontu okien i drzwi zewngtrznych

Modernizacji lub wymiany instalacji grzewczej w budynkach

Modernizacji lub wymiany zrédla ciepla (lokalnej kottowni lub wezta

cieplowniczego) oraz zainstalowanie automatyki sterujacej

Modernizacji lub wymiany systemu zaopatrzenia w ciepta wod¢ uzytkowa

1 zainstalowanie urzadzen zmniejszajacych zuzycie wody

Zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng oraz sezonowego
zuzycia ciepta do ogrzewania pomieszczen, czyli zmniejszenie kosztow ogrzewania
budynku. Czas zwrotu poniesionych nakladéw na modernizacj¢ c.o0. zazwyczaj nie

przekracza 3-4 lat.

Poprawa warunkéw komfortu cieplnego oraz podwyzszenia sprawnosci regulacji
eksploatacyjnej. Prawidlowo wykonana modernizacja c.o. pozwala zapewni¢ w

mieszkaniach oczekiwang temperature.

Ograniczenie strat przesylania i1 rozdziatu ciepta w instalacji, a takze podwyzszenie

jakoscti jej eksploatacii.

Usunigcia ,,wrodzonych” wad systeméw ogrzewania dotychczas stosowanych w

Polsce.

Zwigkszenie niezawodnosci dostawcy ciepla i trwalosci eksploatacyjnej instalacji.
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Tabela 3 Efekty w zuzyciu energii Zrédto: Termomodernizacja budynkow, Michalska-Fory$ K., Mrugata-
Konstanciuk E., SKN , ENERDZAJZER”, Turawa 2007

Obnizenie zuzycia

Sposob uzyskania oszczednosci cieptaw stosunkudo

stanu poprzedniego

+ Octeplenie zewnetrznych przegrod budowlnaych * 15-25%
(scian, dachu, stropu)

« Wymiana okien na okna szczelne, o nizszej
wartosci wspolczynnika przenikania

10-15%

+ Wprowadzenie usprawnien w wezke cieplnym , w
tym automatyki pogodowe] oraz wrzadzen
regulacyjnych

5-15%

+ Kompleksowa modernizacja wewnetizne|
instalacyi c.o., w tym hermetyzacja instalacji 1
1zolowanie przewodow, przeprowadzenie regulacj
hydrauliczne]1 zamontowanie zaworow
termostatycznych we wszystkich ponueszczeniach

* 10-25%

+ Wprowadzenie podzielmkow kosztow . ok 5%

Modernizacja uktadu centralnego ogrzewania — oczekiwane rezultaty:

e Zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng oraz sezonowego
zuzycia ciepta do ogrzewania pomieszczen (co w konsekwencji wptywa na obnizenie
kosztéw ogrzewania budynku). Czas zwrotu poniesionych naktadéw na modernizacje

C.0. wynosi zazwyczaj 3-4 lat.

e Poprawa warunkow komfortu cieplnego oraz podwyzszenia sprawnosci regulacji
eksploatacyjnej - prawidlowo wykonana modernizacja c.0. pozwala utrzymaé¢ w

mieszkaniu oczekiwang temperature.
e Ograniczenie strat przesytania i rozdziatu ciepta w instalacji.
e Podwyzszenie jakosci eksploatacji ciepta w instalacji.
e Usunigcia fabrycznych wad systemow ogrzewania.
e Zwigkszenie niezawodnosci dostawcy ciepta i trwatosci eksploatacyjnej instalacji.

e Catodobowa kontrola pracy kotla i temperatury zewngtrznej chronigca budynek przed

przegrzewaniem i niedogrzewaniem
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e Prawidlowe ustawienie automatyki pogodowej pozwala zastosowa¢ dobowe przerwy
w uzytkowaniu ciepla, a w przypadku budynkow uzytecznosci publicznej przerwy

moga wynosi¢ rowniez tydzien.

6.2 Uzytkowanie energii elektrycznej

= Racjonalizacja uzytkowania energii w gospodarstwach domowych

Energia elektryczna w grupie gospodarstw domowych zaspakaja cztery gtowne cele,

z ktérych trzy pierwsze moga by¢ zaspokojone z wykorzystaniem innego rodzaju energii:
a) ogrzewanie pomieszczen

b) ogrzewanie wody

¢) przygotowanie positkow

d) inne (o$wietlenie, chlodzenie i zamrazanie, pranie, RTV 1 informacja, drobny sprzet).

Zuzycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych wyposazonych
we wszystkie nosniki energii

22% Przygotowanie positkéw

Oswietlenie
— Chiodzenie
[ = Pranie
RTV
H [nne

Rysunek nr 18 Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyposazonych we wszystkie no$niki
energii Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie: Mroéz-Radlowska I., Racjonalne uzytkowanie energii
elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Lodzkiej
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Zuzycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych z centralng
dostawa tylko energii elektrycznej

Przygotowanie positkow
Oswietlenie
Chtodzenie
B Pranie
RTV
HInne

Grzanie wody

m Ogrzewanie

Rysunek nr 19 Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z centralng dostawg tylko energii
elektrycznej, w ktorym energie elektryczng wykorzystuje si¢ do ogrzewania pomieszczen i wody oraz
przygotowywania positkéw Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie: Mroz-Radtowska 1., Racjonalne
uzytkowanie energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki L.6dzkiej

Dziatania w celu racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

a) Zwiazane ze zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej urzadzen bez pogorszenia

komfortu uzytkownika poza poprawa sprawnosci odbiornika:

e zastosowanie mniejszej mocy zainstalowanej urzadzen (min. odbiornikow RTV,

chtodziarek , zamrazarek),

e zmniejszenie czasu uzytkowania urzadzen (min. pralki wyposazone W program

energooszczedny, samo wylagczajace sie czajniki bezprzewodowe),

e zastosowanie sterowania pracg urzadzen tak aby osiggane przez nie parametry
uwzglednialy zmieniajace si¢ warunki otoczenia i szczegdlne wymagania

uzytkownika — wprowadzenie jednego z systemow inteligentnych instalacji.
b) Zwiagzane z wykorzystaniem energii elektrycznej w celach grzewczych:
e obnizenie temperatury o jeden stopien — oszczgdnos¢ 6% energii,
e uszczelnienie okien,

e stosowanie rolet na oknach,
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d)

gminy Stepnica

pozostawienie niezabudowanych grzejnikéw (nie zastonietych meblami ani

zaslonami),

utrzymywanie stalej $redniej temperatury (podczas nieobecnos$ci ogrzewanie nie

powinno by¢ catkowicie wylgczone),

zastosowanie elektrycznych grzejnikéw konwektorowych lub piecow

akumulacyjnych dynamiczny — pobdr energii w nocy.
ogrzewanie podtogowe.

pompy ciepla — niewielkie zuzycie energii.

Zwiazane z wykorzystaniem energii elektrycznej do gotowania:
zastosowanie energooszczednej kuchni indukcyjnej,

szybkowar — oszczedzanie ok. 30 — 60% enerqii,

czajnik elektryczny z ptyta grzewczag zamiast spirali — mozliwo$¢ gotowania

niewielkiej ilo$ci wody,
kuchenka mikrofalowa — oszczedna przy przygotowywaniu matych porcji,

uzywanie garnkoéw stalowych z wielowarstwowym dnem o odpowiedniej do pola

grzejnego Srednicy,

uzywanie pokrywek,

wylaczanie plyty grzewczej przed koncem gotowania,

piekarnik z termoobiegiem — umozliwiajacy stosowanie nizszej temperature,
pieczenie bez rozgrzewania piekarnika — mozna oszczgdzi¢ do 20% energii.
Pozostate dziatania:

uzywanie urzadzen najwyzszej klasy oszczednosci oraz ich wiasciwa eksploatacja
wykorzystywanie w pelni pojemnosci urzadzen ( pralek, zmywarek)

korzystanie z programéw oszczgdnos$ciowych
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e nie zostawianie urzadzen w trybie czuwania — pojedyncze urzadzenie zostawione w

trybie stand-by to koszt ok 30 zt rocznie
e wlaczanie urzadzen peryferyjnych (drukarki, skanera)
e wylaczanie z gniazda tadowarki telefonicznej po zakonczeniu tadowania.

Inteligentne instalacje

Sterowanie pracg urzadzen elektrycznych jest kolejnym sposobem racjonalizacji uzytkowania
energii. Niezbedne jest w tym procesie posiadanie odbiornikéw, ktorych dzialaniem mozna
sterowa¢ oraz obwodow sterowniczych - ,inteligentnych” instalacji. Najczesciej
i najefektywniej stosowane sg w gospodarstwie domowym w celach o§wietleniowych oraz

grzewczych.

o [nteligentne oswietlenie

Stosowanie czujnikow obecnosci oraz maksymalne wykorzystanie swiatla dziennego
pozwalajg na zaoszczedzenie do 70% energii. Biorgc pod uwage, Ze zuzycie energii
elektrycznej na cele oswietleniowe to okoto 20% w gospodarstwach domowych i okoto
30% w budynkach uzytecznosci publicznej mozna zaoszczedzi¢ od 15 do 20% energii
konsumowanej przez odbiorcow komunalno-bytowych, czyli okoto 6 + 8% energii

elektrycznej zuzywanej w kraju.

e Inteligentne systemy ogrzewania

Samoczynna regulacja temperatury w budynku jest mozliwa przy zastosowaniu regulatora
np. pogodowego sprzezonego z odpowiednimi czujnikami i elementami wykonawczymi.
Urzgdzenie takie reguluje ilos¢ ciepta dostarczanego do instalacji grzewczej w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej, temperatury w pomieszczeniu, charakterystyki cieplnej
budynku oraz zaprogramowanych zmian temperatur w ciggu doby. Rozwiqzanie takie
moze by¢ stosowane zarowno do ogrzewania wodnego jak i elektrycznego

akumulacyjnego.*

— Racjonalizacja uzytkowania energii w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz
obiektach przemystowych

* Mroz-Radlowska I., Racjonalne uzytkowanie energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki
Lodzkiej
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Dziatania w celu racjonalizacji uzytkowania energii:

e wykorzystanie korzysci ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej — negocjacje cen
sprzedazy energii elektrycznej, gwarancja niezmienno$ci cen w okresie trwania

umowy

e wymiana lub modernizacja eksploatowanych urzadzen oraz instalacji takie, ktore

charakteryzuje si¢ niskim zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
e prawidlowy dobor taryf do zuzycia energii elektrycznej,
o wlasciwy dobor mocy zamowione;j
e przeprowadzanie audytéw energetycznych,

e wyeliminowanie oplat za energi¢ bierng dzigki zastosowaniu baterii kompensacji

mocy biernej,

e automatyzacja pracy urzadzen elektrycznych, skomputeryzowanie praca urzadzen i
maszyn — w konsekwencji mniejsze szczytowe zapotrzebowanie na energi¢ oraz

poprawe warunkow regulacji napigcia w systemie,
e monitoring obcigzen i zapotrzebowania energii
W zakresie o§wietlenia:
e modernizacja o$wietlenia drog, ulic i placow

e wymiana o$wietlenia na energooszczedne, montaz energooszczednych opraw
o$wietleniowych - stosowanie o$wietlenia opartego na wysokopreznych lampach
sodowych, niemal pozbawione rteci, a zatem przyjazne dla srodowiska naturalnego,
gwarantujacych poprawe jakosci oswietlenia 1 przede wszystkim obnizenie kosztow

energii elektrycznej
e stosowanie automatycznego wilaczania i wylaczania o$wietlenia
e regulacja nat¢zenia o$§wietlenia w pomieszczeniach

e regularna konserwacja i czyszczenie urzadzen i o§wietlenia
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Tabela nr 21 Oszczgdno$¢ energii i emisji CO2 dzigki innowacyjnym zrédtom §wiatta, Opracowanie wtasne na
podstawie: Potencjal w oszczedzaniu energii. Dostepny w Internecie: http://www.osram.pl/

Oszczednos¢ energii i emisji CO» dzigki innowacyjnym zrédlom Swiatla

Zastosowanie

Oszczednos¢ energii poprzez zmiane na

energooszczedne zrodlo Swiatla

OszczednoSci

w ciggu roku

Oswietlenie Lampa rteciowa |:> Lampa sodowa 220 kWh/
uliczne wysokoprezna wysokoprezna 110 kg CO;
40%
Swietlowki
Oswietlenie Swietlowki z Z trojpasmow
_ _ |:> IpsmoTyH 180 KWh/
biurowo — jednopasmowym luminoforem
przemystowe luminoforem 65% i elektronicznym uktadem
zasilajacym
Oswietlenie Ceramiczne lampy 350 kwh/
2 X halogen
sklepowe metalo - halogenowe 175kg CO,
80%
|:> Swietlowki kompaktowe 60 KWh/
Oswietlenie 25 kg CO;,
, 80%
domowe Zarowki
|:> Energooszczedne zarowki 18 kwh/
halogenowe 9 kg CO;

30%
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7. Mozliwosci wykorzystania odnawialnych zasobow
paliw i energii

7.1 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Racjonalne wykorzystanie energii ze zrodet odnawialnych (OZE) stanowi niezmiernie
istotny komponent zroOwnowazonego rozwoju energetycznego oraz poprawy stanu
srodowiska, poniewaz produkcja zrédel odnawialnych cechuje si¢ z niewielkg lub zerowa
emisjg zanieczyszczen do atmosfery i wod. Zgodnie z pkt. 20 art. 3 ustawy Prawo
Energetyczne pojecie odnawialne Zrédlo energii oznacza Zrodlo wykorzystujgce w procesie
przetwarzania energi¢ wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal, prgdow
i plywow morskich, spadku rzek oraz energi¢ pozyskiwang z biomasy, biogazu
wysypiskowego, a takZe biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania

sciekow albo rozktadu sktadowanych szczgtek roslinnych i zwierzecych.

Rozwoj energetyki odnawialnej wywiera wplyw na rozwoj regionéw bogatych w jej
zasoby. Zasadnicza korzyScig wynikajaca z udzialu odnawialnych Zrédet energii w bilansie
paliwowo — energetycznym jest poprawa efektywnosci wykorzystania i oszczedzania
surowcow energetycznych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze zrodel naturalnych okresla, ze
kontrola zuZycia energii w Europie oraz zwigkszone stosowanie energii ze Zrodet
odnawialnych wraz z oszczednoscig energii | zwigkszong efektywnosciq energetyczng
stanowiq istotne elementy pakietu Srodkow koniecznych do redukcji emisji gazow
cieplarnianych i spefnienia postanowien Protokotu z Kioto do Ramowej Konwencji
Organizacji Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a takze do wywiqzania sig
Z innych wspolnotowych | miedzynarodowych zobowiqzan w zakresie redukcji emisji gazow
cieplarnianych, wykraczajgcych poza rok 2012. Elementy te majq rowniez duze znaczenie dla
zwigkszenia  bezpieczenstwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego
I innowacji, a takze dla tworzenia mozliwosci zatrudnienia | mozliwosci rozwoju
regionalnego, zwlaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych. Zgodnie z Dyrektywa
wzrost wydajno$ci energetycznej oraz bezpieczenstwo dostaw energii w skali lokalnej sg

scisle powigzane z rozwojem energii ze zrodet odnawialnych.
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Glowne cele polityki energetycznej zgodnie z dokumentem Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku obejmuja:

e Wzrost wykorzystania odnawialnych zrédet energii w bilansie energii finalnej do 15%
w roku 2020 i 20% w roku 2030,

e Osiagnigcie w 2020 roku 10% udziatlu biopaliw w rynku paliw transportowych
oraz utrzymanie tego poziomu w latach nastepnych,

e Ochrong lasow przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy
oraz zréwnowazone wykorzystanie obszaro6w rolniczych na cele OZE, w tym
biopaliw, tak aby nie doprowadzi¢ do konkurencji pomiedzy energetyka odnawialng
I rolnictwem.

Odnawialne zrodta energii maja znaczenie w bilansie energetycznym gmin oraz
wojewodztw naszego kraju. Przyczyniaja si¢ zwickszenia bezpieczenstwa energetycznego
regionu, szczegdlnie na terenach o stabo rozwinigtej infrastrukturze energetycznej. OZE
znajdujg potencjalne zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, mieszkalnictwie oraz
komunikacji. Zgodnie z Wieloletnim programem promocji biopaliw lub innych paliw
odnawialnych na lata 2008 — 2014 Unia Europejska podjeta dziatania legislacyjne majgce na
celu zwiekszenie udziatu biokomponentow w rynku paliw wykorzystywanych w transporcie.
Wynikiem tych dzialan bylo przyjecie dyrektywy 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r.
w sprawie wspierania uzycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
Przepisy dyrektywy zobowigzaly panstwa czlonkowskie do podejmowania dziatan
prowadzgcych do osiggniecia z koncem 2010 r. minimalnego udziatu biokomponentow
(zarowno w postaci dodatku do paliw cieklych, jak i biopaliw ciekltych) w wysokosci co
najmniej 5,75% - liczonego wedlug wartosci opatowej. Na forum Unii Europejskiej
wykazywana jest koniecznos¢ dalszego wzrostu tego udziatu. Jak podaje przygotowany przez
Komisje Europejskq komunikat ,, Politvka energetyczna dla Europy” potwierdzony
konkluzjami z wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 2007 r., udziat
biokomponentow w rynku paliw  transportowych kazdego z panstw czlonkowskich ma

osiggnqgc¢ poziom co najmniej 10% w 2020 r°

> Minister Gospodarki, Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 —
2014, Dokument przyjety przez Rade Ministrow w dniu 24 lipca 2007 r
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Prognozy udzialu energii ze zrodel odnawialnych (OZE) w calkowitym zuzyciu energii
pierwotnej (EO) w poszczegolnych krajach UE i w Polsce w 2010 roku. (Agencja Rynku
Energii — ,,Energetyka polska na tle krajow wysokorozwinietych” 1999 rok)

w1 W2 W3 W4
Kraj EO OZE |OzZE/| OZE |OZE| OZE |OZE| OZE | Oz
0 10 10 E/O
[ktoe] % [ktoe] % [ktoe] % [ktoe] %

Austria 30640 7808,5| 255| 100529| 32,8 10420,8| 34,0 9778,3( 31,9
Belgia 54510 7278 1,3 1119,1| 21 11772 2.2 12124| 2.2
Dania 23720 23843| 10,1 35049 ( 14,8 31026 13,1 42746 18,0
Finlandia 37680 6321,7| 16,8| 68054| 18,1 67029 | 17,8 7266,9 19,3
Francja 281390 19351,0 6,9| 23513,7| 84| 276084| 98| 32614,7| 116
Grecja 28850 2219,7 7,7 4218,5| 146 45258 15,7 48188 | 16,7
Hiszpania 113760 87153 7,7 141283 124 | 17307,7( 152| 18281,5| 16,1
Holandia 77420 2601,6 34| 47779 6,2 46113| 6,0 45794| 59
Irlandia 12910 937.6 73 14357 11,1 15111 11,7 1614,3| 12,5
Luksemburg 3600 45,0 1,2 766| 21 947 26 96,7 2,7
Niemcy 380840 8807,2 23| 27706,5| 7,3| 246515 6,5 31393,6| 8,2
Portugalia 26900 38432 143| 43086| 16,0| 43845| 16,3 5729,2( 21,3
Szwecja 48180 15762,3| 32,7| 16381,5| 34,0 16243,0| 33,7 17263,1| 35,8
Wielka 258870 6145,0 24| 117285 45| 98045| 38| 132248| 51
Brytania
Wiochy 191980 198616 | 10,3| 257729| 13,4| 26073,7| 13,6 38985,2| 20,3
UE-15 1571250 [ 105531,7 6,7 | 155531,1 99)1582196| 10,1| 191133,3| 12,2
Polska 107910 18778 1,7 31659 29 26127 24 59435 5,5

1 toe = 41,868 GJ — jedna tona paliwa ekwiwalentnego

Oznaczenia:

W1 - obecna polityka — kontynuacja stosowanych obecnie strategii rozwoju OZE
(odnawialne zrodia energii) przez rzady poszczegélnych krajow. Na szczeblu UE dotacje w
ramach Wspolnego Programu Rolniczego (CAP) dla uprawy roslin energetycznych na nie
uzytkowanych obszarach rolniczych do 2000 roku oraz koncesja na zwolnienie biopaliw

ciektych z podatku akcyzowego.
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W2 — polityka przemystu OZE — strategie rozwoju OZE proponowane przez grupy
przemystowe. Zachety finansowe 1 fiskalne (wyzsze ceny zakupu energii z matych
elektrowni wodnych, dotacje inwestycyjne dla systeméw PV, niskooprocentowane kredyty
dla kolektoréw stonecznych i turbin wiatrowych, zwolnienie biopaliw ciektych z podatku
akcyzowego). Dla biomasy rowniez dotacja rownowazna kosztom zewnetrznym emisji CO2.

Dotacje w ramach CAP do 2020 roku.

W3 - Internalizacja kosztow zewngtrznych — Scenariusz W1, w ktéry wprowadzono
internalizacje kosztow zewnetrznych dla paliw kopalnych. Roznicg w kosztach zewnetrznych
mi¢dzy paliwami kopalnymi, a OZE wynoszg: 0,006-0,03 ECU/kWh dla energii elektrycznej,
0,002 — 0,01 ECU/kWh dla ciepta oraz 0,07ECUY/I dla paliw transportowych.

W4 — Najlepsze praktyki — Zastosowanie dotychczas najbardziej skutecznych praktyk
promocji OZE. Zaktada si¢ wprowadzenie podatku na paliwa kopalne, natomiast dotacja CAP
tylko do roku 2000 oraz koncesja na podatek akcyzowy dla biopaliw ciektych do roku 2005.
Zwigkszone naktady na programy badafh i rozwoju technologii OZE (R&DT) w wyniku
ktérych dosztoby do znaczacego spadku kosztow technologii wykorzystania OZE.°

® Zrodto: Ministerstwo Srodowiska, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, (realizacja obowigzku
wynikajacego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu
wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych)
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Zgodnie z danymi Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) udziat zuzycia
energii brutto ze zrédet odnawialnych (ze wszystkich sektorow) w finalnym zuzyciu

energii koncowej brutto osiaggnat w Polsce w roku 2010 poziom ok. 8%.

Udziat energii ze zrédet odnawialnych w Polsce
w roku 2010

caty sektor energetyczny
ok. 50% z biomasy
wspotspalanej
z weglem

20%

elektryczna ok. 7.0% Y,

ok. 25% z duzej
energetyki wodnej
57%

ciepto i chtéd
ok. 95% z biomasy
w Zroédtach
niesieciowych

0k.12,0% |
23% ok. 100% biopaliwa
s pierwszej
transport - generacji

catkowite finalne zuzycie energii brutto

x 100% = ok. 8%

Rysunek nr 20 Udziat energii ze zrodet odnawialnych w Polsce w roku 2010 Zrédto: Polska Izba Gospodarcza
Energii Odnawialnej http://www.pigeo.org.pl/

Energia ze zrodet odnawialnych wykorzystywana jest gldownie w sektorze cieptownictwa
i chlodnictwa. Prawie 90% zuzytej w 2010 r. energii ze zrodet odnawialnych pochodzi z
»zlelonego ciepta”, na ktore sktada si¢ przede wszystkim energia wytwarzana z biomasy statej
w zrodiach nie sieciowych (ok. 95% wolumenu zielonego ciepla). Pozostala zielona energia
cieplna generowana jest w sieciowych zrdédtach w oparciu o biomasg stalg oraz przez pompy

ciepta i kolektory stoneczne.

W sektorze elektroenergetyki przewaza energia elektryczna generowana z biomasy
w technologii wspoéltspalania z weglem. Istotny udzial w produkcji energii elektrycznej ma
réwniez energetyka wodna oraz farmy wiatrowe, charakteryzujace si¢ obecnie znacznym

przyrostem mocy.
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Rysunek nr 212 Interaktywna Mapa Odnawialnych Zrédet Energii w Polsce
Zrodto: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html
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7.2 Energia wiatrowa

Najwiekszy potencjat i perspektywe rozwoju w gminie Stepnica posiada energetyka
wiatrowa. Jest ona przeksztalcana w energie elektryczng za pomoca turbin wiatrowych oraz
wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach 1 pompach wiatrowych. Moc
wytworcza wiatru jest wykorzystywana przez ludzko$¢ od tysigcy lat. Szacuje sig, ze
potencjat energii wiatru jest rowny globalnemu zapotrzebowaniu na energi¢. £.aczna moc
farm wiatrowych pod koniec 2008 r. na Swiecie wyniosta ok. 121 GW - ponad 20-krotny
przyrost od 1996 roku. Swiatowym potentatem w produkcji energii wiatrowej sa Niemcy,
ktore wytwarzaja ok. 40% produkcji w skali calego globu.

Strefy energetyczne wiatru w Polsce
Mezoskala
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Rysunek nr 22 Strefy energetyczne wiatru w Polsce, Zrodto: Instytut Meteorologii I Gospodarki
Wodnej

Na tle krajow europejskich, Polska jest krajem, ktéry dopiero zaczyna swoja przygode
z energetyka wiatrowa. Wedlug danych Interaktywnej mapy odnawialnych zrodet energii
dostepnej na stronie internetowej Urzedu Regulacji Energetyki ilo$¢ instalacji elektrowni
wiatrowych w Polsce wynosi obecnie ponad 931 z taczng moca zainstalowang 3833,831 MW.

Warunki odpowiednie do rozwoju energii wiatrowej wystepuja na okoto 1/3 powierzchni
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Polski. Do regionow o najwigkszej rocznej sredniej predkosci wiatru nalezg: tereny wybrzeza,
Suwalszczyzny oraz RoOwninny Mazowieckiej. Rozwoj energetyki wiatrowej uzalezniony jest
wielkosci powierzchni, na ktoérej moga stang¢ turbiny wiatrowe oraz od uwarunkowan

infrastrukturalnych, srodowiskowych i ekonomicznych.

Wedlug danych Interaktywnej mapy odnawialnych zrédet energii na terenie
wojewodztwa zachodniopomorskiego funkcjonujg instalacje elektrowni wiatrowych
o0 lacznej mocy okoto 1000 MW.

Tabela nr 22 Wybrane wicksze farmy wiatrowe w wojewodztwie zachodniopomorskim, Zrédto: Program
rozwoju sektora energetycznego w wojewodztwie zachodniopomorskim do 2015 r.

Lp. FW wiatrowa Moc w MW Lokalizacja
L Zagorze 30,0 Zagorze, Gmina Wolin, Powiat Kamienski
2 Jagniagtkowo 30,6 Jagnigtkowo, Gmina Wolin, Powiat Kamienski
3 Tychowo 50,0 Tychowo, Noskowo, Gmina Stawno, Powiat Stawienski
4 Tymien 50,0 Tymien, Gmina Bedzino, Powiat Koszalinski
5 | Karscino - Poblocie 900 Pobtocie Mate, Gmina Goscino, Powiat Kotobrzeski i
| Mate g | Karscino, Gmina Karlino, Powiat Biatogardzki
p Karcino 51 Karcino, Sarbia, Gmina Kotobrzeg, Powiat Kotobrzeski
7 | Karnice 1 29.9 Skro_bo‘towo. Kusin i Drozdowo, Gmina Karnice, Powiat
Gryficki
Ho 1 |

Sniatowo 30 Sniatowo, Gmina Kamien, Powiat Kamienski

Do podstawowych zalet pozyskiwania energii z wiatru jest jej niewyczerpalnos¢. Energia
wiatrowa jest przyjazna dla srodowiska, ponadto:

» eliminuje produkty posrednie tj. dwutlenek wegla, tlenki siarki i azotu, pylu oraz

odpady state 1 gazowe,

» zaspokaja rosngce potrzeby energetyczne ludnosci poprzez rozwdj ekologicznie
czystej energii,

» nie powoduje skazenia gleby i wod gruntowych,

» cechuje ja wysoka efektywno$¢, niskie koszty wytworzonej energii elektrycznej,

» daje mozliwos¢ zasilania trudno dostgpnych miejsc,

» daje mozliwos¢ aktywizacji stabo zaludnionych lub ubogich w urodzajne gleby

terenow,

» daje mozliwo$¢ pracy bez nadzoru obstugi.
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Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla

Rysunek nr 23 Odnawialne zrodta energii — ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej
Zrodto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
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W gminie Stepnica zauwazy¢ nalezy liczne zainteresowanie wykorzystaniem energii wiatrowej i
przeznaczeniem terendw pod tego rodzaju inwestycje:

e w dniu 02.06.2010 roku wydana zostata decyzja Nr 10/2010 o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ inwestycji polegajacej na Budowie elektrowni wiatrowej
DBC wraz ze stacjq transformatorowq oraz niezbedngq infrastrukturq na dziatce nr 24/2
obreb Jarszewko 0 mocy generatora do 900 kW. Elektrownia ta funkcjonuje w
miejscowosci Jarszewko od 2011 roku.

e w dniu 29.072011 roku wptynal wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegajacej na Budowie elektrowni wiatrowej
NORD wraz ze stacjq transformatorowq orvaz niezbednq infrastrukturq na dziatce nr 18/5
obreb Jarszewko 0 mocy generatora do 600 kW

e w dniu 26.04.2013 roku wptynat wniosek o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegajacej na Budowie turbiny wiatrowej o
mocy do 900 kW z kontenerowq stacjq transformatorowq i przytqczem energetycznym na
terenie Gminy Stepnica w miejscowosci Ggsierzyno. Inwestycja ta planowana jest do
realizacji na dzialce nr 518/2 obreb geodezyjny Gasierzyno.

7.3 Biomasa

Zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. ,,biomasa” oznacza ulegajaca biodegradacji czes¢ produktow, odpadow lub
pozostatosci  pochodzenia  biologicznego z rolnictwa (lacznie =z  substancjami
roslinnymi i  zwierzecymi), lesnictwa i zwigzanych  dziatow przemyshu, w tym
rybotowstwa i akwakultury,  atakze  ulegajaca  biodegradacji  czeS¢  odpaddéw
przemystowych i miejskich. Rynek biomasy w Polsce jest w fazie rozwoju, stad niewielka

liczba publikacji na jego temat.

Na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego dziata ponad 320 kotlow (o tgcznej
mocy zainstalowanej 250,87 MW), w ktorych gtownie spala si¢ biomase pochodzenia lesnego.
W przewazajgcej wigkszosci sq to male urzgdzenia ponizej 1 MW mocy zainstalowanej,
dziatajqce w oparciu o lokalne zasoby biomasy. Duzy wplyw na sytuacje na rynku biomasy w
regionie wywiera popyt PGE Zespot Elektrowni Dolna Odra S.A., ktore zuzywajq rocznie 170
tys. Mg biomasy stalej, a po zrealizowaniu planowanych inwestycji ich zuZycie znaczgco

wzrosnie. Obecne i potencjalne kierunki dostaw biomasy na cele energetyczne mogq byc
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realizowane z lesnictwa, rolnictwa, przetworstwa drewna, przemystu rolno-spozZywczego,

I . cor . I 7
odpadow komunalnych i oczyszczalni Sciekow.

Korzysci z energetycznego wykorzystania biomasy:
» niski koszt wytworzonej energii

efektywne zagospodarowanie bioodpadow

ochrona $rodowiska naturalnego

mozliwo$¢ uzyskania pomocy finansowej z funduszy ekologicznych

Y V V V

duza wydajnos¢

Gloéwne kierunki pozyskania biomasy statej przeznaczonej do wytwarzania energii:
- drewno i odpady drzewne (drewno kawatkowe, trociny, wiory, zregbki drzewne, kora, paliwo
uszlachetnione — brykiet drzewny);
- rosliny pochodzace z upraw rolniczych (zboza, konopie, kukurydza, rzepak, stonecznik,
topola, osika, wierzba);
- produkty i odpady rolnicze - (stoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki,
pozostalo$ci przerobu owocow, zwierzece odchody).
Energetyka oparta na produktach pochodzacych z produkcji rolniczej stanowi szans¢ na
zintensyfikowanie produkcji rolniczej regionu. Wykorzystanie biomasy do produkcji energii
elektrycznej oraz cieplnej przyczynia si¢ rowniez do zwigkszenia niezaleznosci energetycznej

gminy oraz ksztaltuje proekologiczng modernizacj¢ systemow energetycznych.

7.4 Hydroenergetyka

Energetyka wodna (hydroenergetyka) jest najintensywniej wykorzystywanym zrodiem
odnawialnych Zrodet energii. Elektrownie wodne funkcjonujg w 150 krajach 1 w 2010 roku
dostarczyly tacznie 3427 TWh energii elektrycznej, co stanowi 16% calkowitej produkcji
energii elektrycznej na $wiecie.8 Glownym zadaniem hydroenergetyki jest pozyskiwanie
energii wod 1 jej przetwarzaniem na energi¢ mechaniczng 1 elektryczng przy uzyciu silnikow
wodnych (turbin wodnych) 1 hydrogeneratoréw w sitowniach wodnych (np. w mtynach) oraz

elektrowniach wodnych, a takze innych urzadzen. Energetyka wodna wykorzystuje przede

’ Program Rozwoju sektora energetycznego w wojewddztwie zachodniopomorskim do 2015 r. z czeécia
prognostyczna do 2030 r.
® BP Statistical Review of World Energy June 2011 http://www.bp.com/statisticalreview
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wszystkim energie wod $rodladowych o duzym natezeniu przeptywu i duzym spadzie
mierzonym roznicg poziomow wody goérnej i dolnej z uwzglgdnieniem strat przeptywu.
Elektrownie wodne zbiornikowe petnig rowniez funkcje przeciwpowodziowa oraz regulacje
przeptywu ze wzgledu na zegluge.

Jednostkg realizujagca zadania z zakresu gospodarowania wodami w wojewddztwie
zachodniopomorskim jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W jego
obszarze najcze¢sciej spotyka si¢ elektrownie przeptywowe, z ktérych najwigksze powstaly w
dorzeczu rzeki Parsety. Najwicksza liczba elektrowni wodnych wystepuje w dorzeczu rzeki

Regi, nieco tylko mniej w dorzeczu rzeki Parsgty 1 Wieprzy.

Wykorzystanie wodnych zasobow energetycznych jest przede wszystkim uwarunkowane:

e Naturalng energetycznos$cig rzeki (wielko$¢ 1 rownomierno$¢ przeplywow),
e Wplywem matej elektrowni wodnej tzw. MEW na srodowisko
e Oplacalnoscia przedsigwziecia.

Z uwagi na oddzialywanie MEW na $rodowisko, kazda taka inwestycja jest rozpatrywana

indywidualnie i bardzo szczegdtowo.
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Charakterystyka obszaru dzialania RZGW w Szczecinie

QOgdlna charakterys yk?ﬁbszlxrtrdzia% nia

RZGW w Szczeciﬁie

-

| om0 |
Otulina ‘pnérku narodowego P
"Ujscie Warty" :

Rysunek nr 24 Ogolna charakterystyka obszaru dziatania RZGW w Szczecinie Zrodto: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Szczecinie http://www.rzgw.szczecin.pl/
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Korzyscig wynikajaca z zastosowania matych elektrowni wodnych (MEW) jest przede
wszystkim wykorzystanie potencjalu niewielkich rzek, zbiornikow retencyjnych, systemow
nawadniajacych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Energia elektryczna produkowana w
matych elektrowniach wodnych moze by¢ wykorzystywana do napgdu wielu urzadzen
lokalnych takich jak: przepompownie, oczyszczalnie §ciekdw i1 innych urzadzen. Zaletg MEW
jest fakt, ze konstrukcja ich urzadzen hydrotechnicznych jest zwykle mato skomplikowana

oraz charakteryzuje si¢ niewielkimi gabarytami.

Pomimo zalet i korzy$ci wynikajacych zastosowania matych elektrowni wodnych
ich realizacja bywa utrudniona ze wzgledu na niski potencjal energetyczny rzek i ciekow
wodnych oraz brak urzadzen pigtrzacych. Budowa MEW wiaze si¢ z wysokimi naktadami
finansowymi oraz skomplikowanymi procedurami formalno-prawnymi, ktore utrudniaja

inwestycje.
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7.5 Energia Geotermalna

Energia geotermalna, zaliczana do grupy odnawialnych Zrddet energii, oznacza
energi¢ termiczng skat znajdujacych si¢ we wnetrzu Ziemi. Na terenie prawie calej Polski
znajdujg si¢ zrodla energii geotermalnej, poniewaz 80% powierzchni kraju jest pokryte przez
3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejska, przedkarpacka i1 karpacka. Temperatura wody
dla tych obszarow wynosi od 30-130 °C (a lokalnie nawet 200 °C), a glebokos¢
wystepowania w skatach osadowych od 1 do 10 km.

Rysunek nr 26 Mapa temperatury na glebokosci 2000 metrow

p.p.t. (Szewczyk, 2010 — zmodyfikowana) Zrodto: Panstwowy
Instytut Geologiczny http://www.pgi.gov.pl/

RPATY
ka - B. Dungle

o «; X Sowach \
Uzyskanie wiedzy na temat
Rysunek nr 25 Zasoby geotermalne, funkcjonujace planowane
zaklady geotermalne w Polsce wg prof. J. Sokotowskiego wspotczesnych podpowierzchniowych
warunkow termicznych na terenie Polski
byto mozliwe dzigki badaniom geologow z Panstwowego Instytutu Geologicznego, ktorzy
sporzadzili m.in. mape temperatury na giebokosci 2000 metréw pod powierzchnig terenu, na
poziomie szczegolnie przydatnym do oceny 385 otwordéw wiertniczych. Warto$¢ temperatury
na badanych glebokosciach zmienia si¢ od okoto 30 ° C w poétnocno — wschodniej Polsce, do
ponad 92 ° C na przedpolu Sudetéw i obszarze Niziny Szczecinskiej. Ciepto ptynace z
wnetrza Ziemi postrzegane jest, jako ekologiczne, odnawialne zrodto energii ze wzgledu na
jego szerokie zastosowanie. Wody termalne wykorzystywane sg do ogrzewania budynkow
mieszkalnych oraz w celach rekreacyjnych i zdrowotnych. Geolodzy licza na to, ze w
niedalekiej przysztosci, po rozwinigciu techniki pozyskiwania energii z suchych goracych
skat podgrzanych do 200 ° C (ang. Hot Dry Rocks - HDR), wewnetrzne ciepto Ziemi postuzy

rowniez do produkcji energii elektryczne;.
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Polska nalezy do krajéw posiadajacych bogate zasoby wod geotermalnych, ktérych
obszar wynosi okoto 6500 km®. Zasoby wod geotermalnych w Polsce przedstawia ponizsza
tabela z podzialem na okregi.

Tabela nr 23 Potencjalne zasoby energii geotermalnej w Polsce

Zrédto: Osrodek Szkoleniowo — Badawczy w Zakresie Energetyki Odnawialnej - Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie http://oze.szczecin.pl

Lp. Nazwa okregu Powierzchnia | Objetos¢ wod Zasoby energii

obszaru geotermalnych cieplnej
[km?] [km®] [min tpu]

1. grudzigdzko - warszawski 70 000 2 766 9 835

2. szczecinsko - 10dzki 67 000 2 854 18 812

3. przedsudecko - 39 000 155 995

potonocnoswigtokrzyski

4. pomorski 12 000 21 162

5. lubelski 12 000 30 193

6. przybaltycki 15 000 38 241

7. podlaski 7000 17 113

8. przedkarpacki 16 000 362 1555

9. karpacki 13 000 100 714

Nie istniejg opracowania, ktére moglyby w jednoznaczny sposéb potwierdzi¢ wysokosé
temperatur wod geotermalnych na terenie gminy Stepnica, co umozliwitoby okreslenie

potencjatu energetycznego tych zasobow.

7.6 Energetyka sloneczna

Energetyka stoneczna jest kolejng galezig przemystu zaliczang do odnawialnych
zrodet energii. Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego z punktu widzenia
ekologii najbardziej atrakcyjne zrodto energii odnawialnej ze wzgledu na brak efektow
ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubozenia naturalnych zasobow w trakcie jej
wykorzystywania. Maksymalne nat¢zenie energii slonecznej na Ziemi wynosi ok. 1 kW/m.
Srednia moc energii docierajacej do Ziemi waha sie od ok. 100 do 300 W/m — czyli od 800
(poinocna Kanada) do 2500 (pustynie blisko rownika) kWh/m/rok. Energia stoneczna moze
by¢ wykorzystywana w dwdch zasadniczych obszarach:

e do bezposredniego ogrzewania wody lub innej cieczy z wykorzystaniem kolektoréw

stonecznych
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e do przetwarzania jej na energi¢ elektrycznqg.
Ilos¢ energii stonecznej, ktora dociera do danego miejsca zalezy od jego szerokosci
geograficznej oraz od czynnikdw pogodowych. W polskich warunkach klimatycznych
promieniowanie stoneczne w Polsce jest nizsze niz w krajach poludniowych, jednak mimo to
stanowi zrodlo alternatywnego ciepta w gospodarstwach domowych i1 w budynkach
publicznych. Natezenie promieniowania stonecznego jest rézne w poszczegdlnych regionach
Polski i waha si¢ ono od 900 kWh/m2 do 1200 kWh/m2. Najbardziej nastonecznionym
regionem Polski jest potudniowa czgs¢ wojewodztwa lubelskiego. Obszary charakteryzujace
si¢ najmniejszym nastonecznieniem to: rejony Slaska (obszar graniczny Polski, Niemiec i
Czech) oraz pdinocnej Polski (z wyjatkiem Wybrzeza Zachodniego). Srednie roczne

nastonecznienie obszaru Polski wynosi ok. 1100 kWh/m2/rok.

Tabela nr 24 Potencjalna energia uzyteczna w kWh/m?/rok w wyrdznionych regionach Polski
Zrodto: Centrum Informacji o Rynku Energii http://cire.pl/

Rejon Caly | Pélrocze letnie | Sezon letni _ Pélrocze
rok (1IV-1X) (VI-VIII) zimowe (X-111)

Pas nadmorski 1076 881 497 195
Wschodnia czgs¢ Polski 1081 821 461 260
Centralna czes¢ Polski 985 785 449 200
Zachodnia cze¢$¢ Polski z gornym 985 285 438 204
dorzeczem Odry
Potudniowa czgs¢ Polski 962 682 373 280
Potudniowo — zachodnia czgs¢
Polski obejmujaca obszar 950 712 393 238
Sudetéw z Tuchowem

% Michalski M. L., $wiatowe zasoby energii stonecznej i kierunki ich wykorzystania, ,,Czysta Energia” — grudzien 2006
Zrodto: Centrum Informacji o Rynku Energii http://cire.pl/
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Polska

Promieniowanie catkowite

1022
Rysunek nr 27 Catkowite promieniowanie stoneczne w Polsce [kWh/m?] Zrédto: http://www.zielonecieplo.eu/

Wykorzystanie promieniowania stonecznego

W Polsce energia promieniowania slonecznego wykorzystywana jest najczgsciej do
ogrzewania cieplej wody uzytkowej z wykorzystaniem kolektorow stonecznych. Instalacja
sktada si¢ z kotla zasilanego paliwem konwencjonalnym (gaz, olej opalowy, wegiel) lub
podgrzewacza elektrycznego oraz z jednym lub kilkoma zasobnikami c.w.u. i odpowiedniej
armatury. Prawidlowo dobrany zestaw pozwala uzyska¢ oszczedno$¢ w  wysokosci

50 - 70% tradycyjnych no$nikdw energii przeznaczonych na ogrzewanie wody uzytkowe;.

Kolektory stoneczne — wurzadzenia stluzace do bezposredniej przemiany energii
promieniowania slonecznego w uzyteczne cieplo (konwersja fototermiczna). Najczesciej
stosowane s3 kolektory w formie ptaskich elementéw wystawionych jedng strong na
promieniowanie stoneczne i w mozliwie maksymalnym stopniu je pochtaniajacy oraz czynnik
odbierajacy pochitonigte ciepto z drugiej strony (np. woda lub inna ciecz). Czynniki ogrzewaja
si¢ przez cyrkulacje w zamknigtym obiegu i w trakcie przeplywu przez kolektory stoneczne

oddaje zgromadzone ciepto do zbiornika cieptej wody.

o Kolektory ptaskie — sktadajg si¢ ze specjalnych rurek, przez ktore przeptywa ciecz do

plyty (absorbera) pochlaniajacej energi¢ promieniowania stonecznego. Urzadzenie
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ostonigte jest szczelng obudowa, ktora ostonigta jest najczesciej szklem o duzej

wytrzymato$ci mechaniczne;.
e Kolektory prozniowe

- Kolektor przeptywowy z absorberem w postaci rur prozniowych. Sktada si¢ ze szklanej rury
o podwdjnej $ciance, ktora ma stopione konce. Powstala w rurze proznia spetlia funkcje

izolacji cieplnej.

- Kolektor heat-pipe zbudowany z rur o pojedynczym przeszkleniu. Ciecz (czynnik grzewczy)
nie wptywa w ich przypadku do rur, tylko optywa i odbiera ciepto z tzw. rurki ciepla,
umieszczonej na koncu kazdej proézniowej rury. W wyniku kondensacji mieszanki nastepuje
jej podgrzanie, odparowanie pod wplywem promieniowania stonecznego a nastepnie oddanie

ciepta do rurki ciepta, ktoremu towarzyszy skraplanie.

- kolektor loneczny

- przewody rurowe

- zasobnik wody

- wymiennik depla w zasobniku
- dodatkowe 2rodlo depla

- pompa do przetaczania plynu solamego
- sterownik

- czujniki temperatury

- naczynie webiorcze

- Zawor cisnieniowy

- Zawor zwrotny

- odpowietrznik

00 N O WV & W N e

o

[=]

~N

Rysunek nr 28 Schemat dziatania instalacji solarnej do podgrzewania wody uzytkowej z obiegiem wymuszonym
Zrédlo: Zielona Energia, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju przy wspoétpracy Instytutu Energii Odnawialnej

Tabela nr 25 Zestawienie porownujace kolektor ptaski z prozniowym
Zrédto: Zielona Energia, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju przy wspolpracy Instytutu Energii Odnawialnej

Kolektor plaski Kolektor prozniowy

Sposob wykorzystania | Ciepta woda uzytkowa | Ciepta woda uzytkowa i centralne ogrzewanie

Okres wykorzystania Sezon letni Caty rok

Koszty Nizsza cena Wyzsza cena
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Zalety kolektora stonecznego:
e (Ogoblnodostepna energia stoneczna
e Brak szkodliwosci dla srodowiska naturalnego
e Wysoka sprawno$¢ energetyczna

e Oszczedno$¢ tradycyjnych nosnikow energii — 65 % oszczednosci dla potrzeb cieptej

wody uzytkowe;j
e Niewielkie zuzycie pradu przez uktad regulujaco — zabezpieczajacy

e Automatyczna regulacja niewymagajaca ingerencji czlowieka

% Prognoza udzialu energii slonecznej w ogrzewaniu wody w krajach OECD

14%
12%
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Rysunek 3 Prognoza udziatlu energii stonecznej w ogrzewaniu wody dla krajow OECD.
Zrbdlo: Michalski M. L., Swiatowe zasoby energii stonecznej i kierunki ich wykorzystania, ,,Czysta
Energia” — grudzien 2006 Zrodto: Centrum Informacji o Rynku Energii http://cire.pl/
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7.7 Biogaz

Biogaz jest gazem palnym, powstalym jako produkt fermentacji anaerobowej
zwigzkoéw pochodzenia organicznego oraz ich rozpadu gnilnego, powstajacy w biogazowni.
Zgodnie z Art. 3 pkt. 20a ustawy Prawo Energetyczne biogaz rolniczy to paliwo gazowe
otrzymywane z surowcow rolniczych, produktow ubocznych rolnictwa, ptynnych lub statych
odchodow zwierzecych, produktow ubocznych lub pozostatosci przemystu rolno-spozywczego

lub biomasy lesnej w procesie fermentacji metanowej.

Biogaz jest gazem pozyskiwanym z biomasy, w szczeg6lnos$ci z instalacji przerdbki
odpadow zwierzgcych lub roslinnych, oczyszczalni Sciekow oraz sktadowisk odpaddw. Jest to
mieszanina metanu (CH4) i dwutlenku wegla (CO2), z domieszkg malych ilosci
siarkowodoru, azotu, tlenu, wodoru oraz innych substancji, ktéra powstaje w warunkach

beztlenowych.

Biogaz nadajacy si¢ do celow energetycznych moze by¢ pozyskany przez:
e biochemiczny rozklad (fermentacj¢) odchodéw  zwierzecych  (obornik)
w biogazowniach rolniczych;
e fermentacj¢ organicznych odpadow przemystowych 1 konsumpcyjnych na
sktadowiskach;
e fermentacj¢ osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach
sciekow.
Technologie biogazowe sq oparte na odnawialnych zZrodlach energii, ale nalezy wyraznie
zaznaczyc, ze gtownym celem ich zastosowania nie jest produkcja energii elektrycznej, lecz
potrzeba utylizacji odpadow organicznych. Biogaz moze wigc by¢ traktowany jako produkt

. .10
uboczny procesu zagospodarowania odpadow.

Biogaz o zawarto$ci metanu powyzej 40% moze znalez¢ swoje zastosowanie w celach

energetycznych lub w innych procesach uzytkowych, takich jak:

produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,
produkcja energii cieplnej w przystosowanych kottach gazowych,
produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych,

dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej,

19 piatek R., Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu - przyktady nowoczesnych technologii
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o wykorzystanie gazu jako paliwa do silnikow trakcyjnych/pojazdow,

e wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu.

Odchody Osad Odpady organiczne
Twierzece sciekowy
Oborrok (>30% sm)
Gnojowica (2-1096) / Oplynnbm
Gnojowka (0,5-195) wilgotnosé 3-8%:
Odciek e uwodneme
® zageszczenie
®  wymieszarue

\ 4

Biogazownie indywidualne lub
scentralizowane

v

Fermentacjabezilenowa
N\
\ Biogaz
Osad > 40% metanm
Frakcja celda Frakcia stda Turbiny gazowe
Silvla eleldrycme
l v
Nawéz Komp ost Elekirycznose Cieplo

Uklad skojarzony

Na potrzeby wiane Sprzedat

Rysunek nr 30 Mozliwo$ci pozyskiwania i wykorzystania biogazu
Zrodto: Centrum Informacji o Rynku Energii http://www.cire.pl/

Warto zaznaczy¢, iz na trenie gminy Stepnica zlokalizowana jest firma STOP CO2. Jest to
uznany producent na rynku biomasy. Powstaniu firmy w roku 2007 przy$wiecata mysl, aby
stworzy¢ produkt, ktory wydatnie przyczyni si¢ do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.
Wraz z pozyskaniem technologii produkcji pelletu , firma rozwingta na skale przemyslowsa

produkcje pelletu z siana oraz pelletu ze stomy. Do dzi§ jest liderem w produkcji EKO
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PELLETU z siana na cele energetyczne w skali kraju. Wraz z rozwojem rynku ekologicznych
surowcOw, firma poszerzyla game swoich produktow o EKO SCIOLKE dla zwierzat.
Starannie dobrane surowce, najwyzszej jakosci technologia oraz nowoczesny park

maszynowy to atuty tej firmy, ktora wspotpracuje z jednostkami naukowymi.

Réwniez w chwili obecnej przedlozony zostat raport oddziatywania na $rodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z
infrastrukturg towarzyszacag w miejscowosci L.gka w Gminie Stepnica. Obecnie wszczeta jest

procedura administracyjna.

8. Wspélpraca z innymi gminami

Zgodnie z art.19 ust.3 pkt.4 Prawa energetycznego, niniejsze opracowanie powinno
okresla¢ mozliwy zakres wspOlpracy z innymi gminami odnos$nie sposobu pokrywania
potrzeb energetycznych. Do gmin o$ciennych zwrdcono si¢ z prosba o informacje
o przedstawienie swojego stanowiska w zakresie celowos$ci, potrzeby i1 zakresu wspotpracy
systemOw energetycznych (system cieptowniczy, -elektroenergetyczny 1 gazowniczy)
z odpowiednimi systemami gminy Stepnica. Sformutowano nast¢pujace pytania:

e (zy istniejg powigzania danej gminy z gming Stepnica w zakresie pokrywania
potrzeb energetycznych, cieplowniczych i gazowniczych?

e (Czy znane s3 Panstwu elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie danej
gminy, ktérych budowa, rozbudowa badZ modernizacja warunkuje
zaopatrzenie gminy Stepnica w cieplo, energi¢ elektryczng, badz, ktorych
rozbudowa wymaga uzgodnien mi¢dzygminnych?

e (Czy dana gmina widzi zasadno$¢ wspotpracy z gming Stepnica w zakresie
zaopatrzenie w ciepto, energi¢ elektryczng badz paliwa gazowe?

e (zy sg podejmowane rozmowy i dziatania pomigdzy gminami majgce na celu
poprawg bezpieczenstwa energetycznego na szczeblu lokalnym, (jesli tak to, w

jakim zakresie)?
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e (zy jest podejmowana wspoOtpraca pomiedzy gminami majaca na celu

wykorzystanie istniejgcych nadwyzek paliw (np. biomasy) i energii?

Zgodnie z ustawg Prawo Energetyczne odno$nie wspdlpracy migdzy gminami w zakresie

zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe wystosowano pisma do gmin:
. Swinoujécie;
e Police;
e Nowe Warpno;
e Miedzyzdroje;
e Przybiernow;
e Wolin;
e Goleniow.

Mozliwo$¢ wspolpracy oceniona zostala na podstawie odpowiedzi otrzymanych od gmin
sgsiednich , (pisma w zataczeniu). Wspotpraca miedzy gming Stepnica a sasiednimi gminami
w zakresie poszczegélnych systemoéw energetycznych polega gléwnie eksploatacji tych
systemOow. Wspolpraca dotyczy istniejacej infrastruktury technicznej dotyczacej
poszczegolnych nosnikéw energii i istniejacych sieciowych powigzan gminy Stepnica z

gminami s3siednimi.
Zaopatrzenie w cieplo

Gmina Stepnica nie jest zaopatrywana w ciepto przez centralne uktady cieplne. Na
terenach wiejskich gminy zdecydowanie przewaza rozproszony typ zabudowy, glownie
jednorodzinnej, a system zaopatrzenia w cieplo mieszkancow zaspakajany jest przez
indywidualne systemy grzewcze. Kottownie te wykorzystuja jako paliwo, wegiel kamienny,

olej opatowy oraz drewno oraz gaz ziemny.

Obecnie nie istnieja wspolne, migdzygminne systemy cieptownicze i nie przewiduje
si¢ ich budowy. Z uwagi na wystepujaca na przewazajacych terenach niskg gestos$¢ cieplna,
niemozliwe jest wprowadzenie scentralizowanych systemow cieptowniczych z powodow

technicznych oraz ekonomicznych.
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Zaopatrzenie w gaz

Wspoétpraca w zakresie systemu gazowniczego odbywa si¢ przy wspoétudziale
operatoréw systemow. Wspotpraca miedzy gminami jest wpisana w dziatalno$¢ gospodarcza
operatoré6w 1 z uwagi na powigzania gminy Stepnica z gminami osciennymi w zakresie
infrastruktury gazowej realizowana bedzie np. w zwigzku z rozbudowg tej infrastruktury.

Podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania systemu

dystrybucyjnego oraz ciaglosci dostaw gazu sieciowego, zarbwno obecnie jak i w przypadku

wystapienia wigkszego zapotrzebowania.
Zaopatrzenie w energie elektryczng

Wspotpraca w zakresie systemu elektroenergetycznego odbywa si¢ przy wspoétudziale
operatorow systemow. Istniejg powigzania gminy Stepnica z gminami sgsiednimi w zakresie
przebiegu linii energetycznych wysokiego i $redniego napigcia. Dlatego tez Stepnica i gminy
z nig sgsiadujgce winny wspotpracowaé przy ewentualnej rozbudowie 1 modernizacji
systemow elektroenergetycznych, stanowigcych wspdlng infrastrukture zwigkszajac w ten

sposob bezpieczenstwo dostaw energii elektryczne;.

Przedmiotem wspotpracy pomiedzy gming Stepnica, a gminami sgsiednimi mogg by¢

nastepujace zadania:
» wspolpraca w zakresie wykorzystania odnawialnych zrodet energii;

» upowszechnienie i promocja w §rodowiskach samorzadowych przyktadéw dobrych

praktyk przedsigwzig¢ ekorozwojowych w dziedzinie gospodarki energetyczne;;

» kreowanie wspolnej polityki ograniczenia emisji CO,, co jest koniecznym dziataniem

przyjetej polityki europejskiej;
» mozliwosci pozyskania funduszy na inwestycje ekologiczne;

» upowszechnienie informacji o urzadzeniach i technologiach ekologicznych

oraz energooszczednych;

» kreowanie wspolnych potrzeb planistycznych samorzadéw w odniesieniu do dziatan

W obszarze zrdwnowazonego rozwoju.
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9. Podsumowanie

9.1 Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna

Istniejacy uktad zasilania w energi¢ elektryczng zapewnia obecnie dostateczne warunki
zasilania oraz bezpieczne pokrycie potrzeb energetycznych gminy. Przy odpowiedniej
rozbudowie i modernizacji bedzie on wystarczajacy w przysztosci pod warunkiem, ze nie
Wystapia szczegblnie energochtonne inwestycje. Wszelkie dzialania zwigzane z modernizacja
oraz rozbudowg sieci uzaleznione sg od stanu gospodarki i kondycji finansowej Zaktadu
Energetycznego, poniewaz system energetyczny ma charakter regionalny i jest zarzadzany
przez wiasciwy terytorialnie rejon energetyczny. Rozwdj sieci elektroenergetycznych nie
nalezy do zadan wilasnych gmin, jednak nie bez znaczenia jest stwarzanie sprzyjajacych

warunkow dla poszczegodlnych inwestycji.

Zadaniem gminy jest wspotudzial w zarzadzaniu gospodarka S$rodowiska
przyrodniczego na podlegtym jej terenie przy zaspokojeniu potrzeb energetycznych lokalnych
przedsiebiorstw oraz mieszkancéw. Racjonalizacja uzytkowania energii w obiektach
uzyteczno$ci publicznej, w o$wietleniu ulicznym oraz obiektach przemystowych wptywa na
ksztattowanie gospodarki energetycznej gminy w sposob optymalny i uporzadkowany
z uwzglednieniem jej specyficznych warunkéw lokalnych.

Najliczniejszg grupe odbiorcow energii elektrycznej w gminie Stepnica stanowig
gospodarstwa domowe, dlatego powszechna $wiadomos¢ 1 dostep do informacji o
energooszczgdnych  urzadzeniach  elektroenergetycznych  to  glowny  kierunek
zracjonalizowania wielko$ci zuzycia energii elektrycznej, a tym samym ograniczenia jej
kosztow.

Niezwykle istotny jest rowniez rozwoj wykorzystania odnawialnych Zrédetl energii.
Wzrost wykorzystania tych Zrddel prowadzi do uniezaleznienia si¢ od dostaw energii
pochodzacej z importu, podniesienia lokalnego bezpieczenstwa energetycznego oraz

Zmniejszenia strat przesytlowych.
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9.2 Zaopatrzenie w gaz

Gaz sieciowy jest obecnie jednym z podstawowych no$nikdw energetycznych
przyjaznych dla $rodowiska, ktory znajduje coraz szersze zastosowanie. Gaz ziemny
umozliwia osigganie bardzo wysokich wspdtczynnikow sprawno$ci  energetycznej
w poréwnaniu do innych no$nikéw energii bedacych paliwami kopalnymi, jest wygodny w
transporcie na duze odlegtosci proces spalania gazu jest tatwy do sterowania oraz
kontrolowania z mozliwo$cig jego zautomatyzowania. Gaz sieciowy jest stosowany jako
bardzo dobre zrédlo energii w gospodarstwach domowych oraz w przemysle ze wzgledu na
wysoka kaloryczno$¢. Urzadzenia grzewcze wykorzystujace gaz ziemny sg tatwe w uzyciu
1 nie wymagaja specjalistycznej wiedzy. Gaz znajduje swoje zastosowanie réwniez jako
paliwo stosowane w kotlowniach produkujacych ciepto, wypierajac paliwa state, ktore
charakteryzuja si¢ w procesie spalania wysokim stopniem emisji szkodliwych zwiazkow do

srodowiska naturalnego.

Ekologiczne korzysci uzytkowania gazu ziemnego powodujg wzrost zainteresowania
wykorzystaniem gazu do celéw socjalno-bytowych, grzewczych oraz technologicznych.
Korzysci wynikajace z uzytkowania gazu sieciowego:

- komfort zwigzany z cigglo$cig dostaw

- wysoka sprawnos$¢ urzadzen,

- pelna regulacja 1 automatyzacja proces6w spalania

- nieskomplikowana obstuga urzadzen gazowych z mozliwoscia dowolnego programowania
temperatur,

- wzglednie niska cena

Budowa sieci gazowe] wplyneta na komfort zycia lokalnej spotecznosci, przyczynita
si¢ do zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza oraz bedzie stanowié czynnik

prorozwojowy terendéw gminy.

9.3 Zaopatrzenie w cieplo

Na terenie gminy Stepnica nie wystepuja scentralizowane systemy cieptownicze, ktore

obslugiwalyby poszczegdlne jednostki osadnicze lub ich zespoly. Podstawowym nos$nikiem
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ciepta w budynkach mieszkalnych jest paliwo state, spalane w gldwnej mierze w piecach
weglowych i1 kottowniach wbudowanych.

W celu ogrzewania nowo wybudowanych mieszkan zuzywa si¢ mniejsze iloSci energii
cieplnej, co ogranicza wielkos$ci zuzywanego opatu (nosnika energii) oraz emisj¢ substancji
szkodliwych do $rodowiska. W przypadku budynkoéw starych przedsigwzigciem
racjonalizujagcym uzytkowanie energii cieplnej jest termomodernizacja. Podstawowymi
korzy$ciami przedsigwzie¢ na terenie gminy jest poprawa warunkow komfortu cieplnego oraz
podwyzszenia sprawnos$ci regulacji eksploatacyjnej, zmniejszenie strat cieplnych oraz
zwigkszenie niezawodno$ci dostawcy ciepta 1 trwalosci eksploatacyjnej instalacji.
Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnych potaczona ze wzrostem
$wiadomosci miejscowej ludnosci, co do sposobow minimalizacji strat energii cieplne;j,
przyczyni si¢ do poprawy komfortu cieplnego oraz wplynie na obnizenie naktadéw

finansowych ponoszonych na opat.

Zadaniem samorzadu gminy jest popieranie przedsiewzie¢ racjonalizujacych
uzytkowanie ciepta oraz promowanie uzytkowania ekologicznych sposdb ogrzewania przy
wykorzystaniu gazu ziemnego oraz zrodet energii odnawialnej (m.in. kolektory stoneczne dla
potrzeb cieptej wody uzytkowej) itp. Mozliwe dzialania w tym zakresie moga dotyczyc
ulatwienia przeplywu informacji o mozliwosci uzyskania dotacji na przedsigwzigcia

racjonalizujace uzytkowanie ciepta lub uzyskanie preferencyjnego kredytu.

Zgodnie z zatozeniami polityki energetycznej panstwa oraz zapisami ustawy Prawo
energetyczne nalezy dazy¢ do najbardziej efektywnego wykorzystania lokalnych zasobdéw
energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych w odnawialnych
zrodiach energii, energii elektrycznej 1 ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych. Za dziatania celowe
nalezy uzna¢ mozliwo$¢ budowy silowni wiatrowych, dalsze pozyskiwanie energii wod
geotermalnych oraz oszacowanie bilansu 1 mozliwosci pozyskiwania energii cieplnej

z biomasy.
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Rysunek nr 9 Struktura zuzycia energii elektrycznej wg sektoréw ekonomicznych w wojewddztwie
zachodniopomorskim Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie danych GUS
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2013 Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS
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Z 0.0.

Rysunek nr 12 Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng (MWh) dla gminy Stepnica do roku
2029 Zroédto: Opracowanie wiasne

Rysunek nr 13  Infrastruktura  gazownicza w  wojewodztwie  zachodniopomorskim
Zrédto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
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Rysunek nr 15 Struktura odbiorcow paliwa gazowego w 2013 r. w gminie Stepnica
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Rysunek nr 17 Straty ciepta w budynku Zrédlo: Termomodernizacja budynkow, Michalska-Forys$ K.,
Mrugata-Konstanciuk E., SKN ,,ENERDZAJZER”, Turawa 2007

Rysunek nr 18 Zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyposazonych we

wszystkie noéniki energii Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Mréz-Radtowska I., Racjonalne
uzytkowanie energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki L.o6dzkiej
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energii elektrycznej, w ktorym energi¢ elektryczng wykorzystuje si¢ do ogrzewania pomieszczen i
wody oraz przygotowywania positkéw Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie: Mroz-Radtowska
L., Racjonalne uzytkowanie energii elektrycznej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki L.odzkiej
koncowej brutto osiggnatl w Polsce w roku 2010 poziom ok. 8%.

Rysunek nr 20 Udziat energii ze zrodet odnawialnych w Polsce w roku 2010 Zrédto: Polska Izba
Gospodarcza Energii Odnawialnej http://www.pigeo.org.pl/

Rysunek nr 21 Interaktywna Mapa Odnawialnych  Zrédet Energii w  Polsce
Zrédto: http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html

Rysunek nr 22 Strefy energetyczne wiatru w Polsce, Zrodto: Instytut Meteorologii I Gospodarki
Wodnej

Rysunek nr 23 Odnawialne zrodta energii — ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej
Zrbdto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

Rysunek nr 24 Ogolna charakterystyka obszaru dziatania RZGW w Szczecinie Zrodto: Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie http://www.rzgw.szczecin.pl/

Rysunek nr 25 Zasoby geotermalne, funkcjonujace planowane zaktady geotermalne w Polsce wg
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Rysunek nr 30 Mozliwosci pozyskiwania i wykorzystania biogazu
Zrédto: Centrum Informacji o Rynku Energii http://www.cire.pl/
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Zalgeznik nr 1 — Bilans potrzeb cieplnych dla gminy Stepnica

powierzcl:nia MWt -ngr.zewanie pamie?zczeﬁ, podgrzewanie cieptej SUMA
tys. m ciepto technologiczne wody
Budownictwo jednorodzinne 96 9,6 49 16 65,4
Budownictwo wielorodzinne 17 1,95 8 3 11,1
Przemyst 3,05 24 5 28,99
Pozostate 17 1,7 6,9 2,1 9
EACZNIE 130 16,3 879 26,1 114,49
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Zatacznik nr 2 — Bilans zapotrzebowania na cieplo i energie elektryczng

MU — pelna charakterystyka terenow pod rozwdj funkeji mieszkaniowej z uslugami wraz z podaniem ich potrzeb energetycznych
x o . T — fra— | Zapotrzet Zapotr
T terenu yp nowej b Tk S 0s¢ ] . owita potrzebowanic
Y nhmkbﬂsrztlc cb?ﬂ:zlo e Pozxgﬂud-z:a;m BRIt iy ™ e]::ll]:yngzcnq e]::t:r;;nq
mieszkaniowej : budynkdw zabudowy cieplo
E 1 L seczylown
[ha] [ha] [szt.] [m?] [m] (kW] [kWe] [kWe]
tereny pod rozwoj
MU funkeji mieszkaniowej z 220 220 147 150 22000 1 540 1 936 542
N -
tereny pod rozwaj
MU2 funkeji mieszkaniowej 2 4,6 4.1 28 150 4140 290 364 102
ustugami
tereny pod rozwaj
MU3 funkeji mieszkaniowe| z 36 32 2 150 3240 227 285 80
ustugami
tereny pod rozwij
MU4 funkcji mieszkaniowej 2 16,7 1.7 T8 150 11690 IR 1029 288
ustugami
tereny pod rozwj
MUS funkcji mieszkaniowej z 1.3 1.2 ] 150 1170 82 103 41
ustugami
tereny pod rozwoj
MU6G funkeji mieszkaniowej 2 6.4 5.8 38 150 5 760 403 507 142
tereny pod rozwoj
MUT funkcji mieszkaniowej 2 5,0 5.0 33 150 5000 350 40 123
tereny pod rozwoj
MU funkcji mieszkaniowej 2 32 32 21 150 3200 224 282 79
tereny pod rozwaj
MU9 funkcji mieszkaniowej = 6,2 5.6 37 150 5 580 391 491 137
tereny pod rozwoj
MU10 funkeji mieszkaniowej z 16,4 14,8 98 150 14 760 1033 1299 364
MUT1 tereny pod rozwj 21,2 10.6 71 150 10 600 T42 933 26l
Typ nowei Tlosé Calk Zapotrzebowanic |~
Nr terenu e Wielkose Wielkosé Sy, Powierzel O poirE S na moe na moc
mieszl‘:ani:ywe' obszaru brutto obszaru netto budynkow zabudowy yzabudo cieplo elektryczng elekiryczng
) ¥ przyljczeniows SECZYIOWE
[ha] [ha] [szt.] [m’] [m] [kW] [kWe] [kWe]
funkcji mieszkaniowej z
ustugani
tereny pod rozwoj
MU12Z funkeji mieszkaniowej z 7.6 6.8 46 150 6 840 479 602 169
ustugami
tereny pod rozwoj
MU13 funkcji mieszkaniowej z 13.2 10,6 70 150 10 560 739 929 260
ustugami
tereny pod rozwij
MUL4 funkeji mieszkaniowej 2 0.8 0.6 4 150 640 45 56 23
ustugami
tereny pod roewij
MU1S funkcji mieszkaniowej z B4 6.7 45 150 6720 470 591 166
ustugami
sreny pod rozwo]
MUl6 :ji miesekaniowej # 49 KR 26 150 3920 274 345 a7
usfugami
tereny pod rozwoj
MULTT funkeji miesekaniowej # 1,7 1,5 10 150 1 530 107 135 54
tereny pod rozwoj
MUIE funkeji mieszkaniowej # 3 3n 20 150 2970 208 261 105
Eacenie 146,5 12032 802 2700 120 320 B411 10 588 3on

98



Aktualizacja projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla
gminy Stepnica

MUT - petna charaklerystyka terendw pod rozwdj funkeji mieszkaniowej i rekreacyinej oraz ustugowej wraz z podaniem ich potrzeb energetycznych

_ - 7 h ] 7, n
Nr terenu Typ nowej zabudowy ‘:rll;]z]::c Wielkosé llosc deiatek / Powierzchnia C‘:.-Ii:ow]llaia Zapotrzebowanie na moc na moc
mieszkaniowej obszaru netto budynkow zabudowy po na cieplo elektryczng elektryczng
brutto zabudowy 1 . o
preyky secrylows
[ha] [ha] [s2t.] [m?] [m*] [kW] [kWe] [kWe]
ny pod rozwaj
MUTI funkeji mieszkaniowej i 92 74 49 150 7 360 515 648 181
rekreacyjnej oraz
ushigowej
tereny pod rozwdj
MUT2 funkcji micszkaniowej i 49 3.9 26 150 3920 274 345 97
rekreacyjnej oraz
ushigowej
tereny pod rozwaj
MUT3 tunkql111|.c:.szkﬂmowq1 a1 31 21 150 3100 217 273 7%
rekreacyjnej oraz
ushugowej
tereny pod rozwaj
MUT4 funkeji micszkaniowej i 11,8 11,8 79 150 11 800 826 1 038 291
rekreacyjne oraz
uslugowej
tereny pod rozwaj
MUTS funkeji micszkaniowej i L1 11 7 150 1100 77 97 39
rekreacyjnej oraz
ushugowej
tereny pod rozwaj
MUT6 fonkeji micszkaniowej i 29 29 19 150 2900 203 255 102
rekreacyjnej oraz
uslugowej
tereny pod rozwaj
MUT7 funkeji mieszkaniowej i a1 73 49 150 7280 510 641 179
rekreacyjnej oraz
ustugowej
Egcznie 42,1 3746 250 1050 37 460 2622 329 965
UT - pelna charakterystyka terendw pod rozwaj funkeji rekreacji wraz z podaniem ich potrzeb energetycznych
Nr terenu Przeznaczenic terenu Wielkosé obszaru brutto Wielkosc obszaru netto Zapotrzebowanie na cieplo z:]ion?ow::: MDEW
[ha] [ha] (kW] [kWe]
UTl tereny pod rozwd) funkeji rekreacji 10.2 G918 1 652 734
Utz tereny pod rozwd) funkeji rekreacji 7.5 6,75 1215 540
UT3 tereny pod rozwdj funkeji rekreacji L1 0,99 178 79
UT4 tereny pod rozwsj funkeji rekreacii 6 54 972 432
uTs tereny pod rozwd) funkeji rekreacji 26,5 239 4293 1908
UTa tereny pod rozwdj funkeji rekreacji 4,1 3,28 5580 262
Lacenie 554 4945 89 3 956

PUS, PSKS — petna charakterystyka terendw pod rozwj funkeji nieucigzliwyeh i ucigzliwyeh produkeyjnych i skladowo magazynowych wraz z podaniem ich potrzeb

energetycznych
Nr terenu Przeznaczenie terenu Wielkosé obszaru brutto Wielkosé obszaru netto Zapotrzebowanie na cieplo Z:IF;imbow::::e 14 moc
S L
[ha] [ha] kW] [kWe]
rereny funkcji nieucigzliwych
PUSI produkeyinych i sktadowo 225 20,25 3045 1620
magazynowych
tereny funkeji nieucigzliwych
PUS2 produkeyjnych i sktadowo 81 7,29 1312 583
magazynowych
tereny funkcji nicucigzliwych
PUS3 produkeyjnyeh i skladowo 6,7 6,01 1085 482
magazynowych
PSKS] tereny 1?1[Ikll_'|l uqullwych. produkcyjnych 8.8 8.8 | 584 704
i skladowo magazynowych
PSKS2 tereny funkcji uqul\\'ych. produkeyjnych 6.7 6.7 1 206 536
i skladowo magazynowych
Lacznie 528 49,07 8833 3926
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Mapa systeméw
energetycznych

Skala 1:20 000
Arkusz A1
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"Enea

Operator Oddzial Dystrybucjl Szczecin
Grupa Enea

Seczecn, 28.07. 20141 z
Zrak nr ODVDRIRRIL Gré482/2014.5E T4,

ProSpektum Doradztwo Ekonomiczne
Tomasz Krzywiniski

Kuréw 49 G

72-001 Kotbaskowo

W odpowiedzi na wiw pismo z dnia 02.07.2014r, | w nawigzaniu do przeprowadzone)
z Panem korespondenc)i malbwej w dniu 23.07.2014r., udostepniamy dostgpny zakres
d:m/dnmzbednydomw projekiu,
zwigzku powyzszym, zalgczeniu  przesylany plan istniejacej  siec
am-tyczmj Enea Oooruor wraz ze stacjami Wransformatorowymi 15/0,4kV oraz
dane z rocznej sprzedaly energii elekiryczne) odbiorcom z terenu gminy Stepnica
i informujemy, 2e na terenie gmny zlokalizowano:
- ok 23 km inii napowletrzne| 110 KV relagi GPZ Reclaw - GPZ Gokniow
(zaznaczona na mapie kokrem czerwonym),
- ok 14 km ik kablowych 15kV (zaznaczone na mapie kolorem razowym inig przerywana),
- ok B1 km lindl napowsetrzyych 15kV (zaznaczone na mapie kolorem rdzowym linia cigoia),
- 71 szt stac)l transformatarowych 15/0.4KV
Jadnoczesnie informuemy, ze Enea Operator Sp. z 0.0 jako Operator Siecs Dystrybucyine)
raalizge swoje zadania w zakresie dystrybucil energil elekirycznej w oparciu o sieci
rn (4. 0.4 KV), SN (. 15 kV) oraz WN (110 kV)
Na terenia gminy Stepnica projekiowana jest takie Wnia napowletrzna 220 kV relagi
GPZ Glinki - GPZ Rectaw (zaznaczona na mapie kolorem jasno niebieskim), kidra znajduje
se w jurysdykcji spoild Poiskie Sieci Elektroanergatyczne SA. Wszalkie pylania odnoénie
przedmictowe] infrastrukiury eekiroenergetyczne) nalezy kierowal na adres wlascicela
projektowane linii elekiroenergetyczne),
Informujemy ponadto, 2@ w naszym Planie Rozwoju na lata 2014-2018 e przewidziano na
mmm&wwwmwmlmymn
restrukturyzacyjoych, za  wyjatkem  niezbedne| razbudowy modemizacy  sieci
elektroenergetycznych wynikajgcej z  konlecznodci  zasilania obeenych odbiorcow
w energlg elektryczng z zachowaniem wymaganych parametrow siecl | jakoécl energl
elekiryczney, a tak2e nowych odbiorcow w Zwigzku Z 2awlersnymi umowami o przyiRczenie
vmmow@mmwmmmm
Pragniemy przy tym zazaczyC iz jako operator systemu dystrybucynego jestesmy
s0bowigzani (zgoorie z art7. ust1 ustawy Prawo Energafyczne) do zawarcia umowy
o przytaczenie do sieci z podmiotami ublegajacym sig o praylaczenie do sieci, na zasadzie
rownoprawnago traktowania. jezell stniejg techniczne | ekonomiczne warunki przylgczenia
do sied | dostarczania energh, a 2adajacy zawarcia umowy speinia warunki przytaczenis do
#1090 | oddiOnu,
./‘}i'/
S
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Pan Tomasz Krzywinski
ProSpektrum Doradztwo Ekonomiczne
} MIEISKI W POLICACH Kuréw 499

) POLICE

t6fana Balorego 3 72-001 Kotbaskowo
Nasz znak: GKM.7133. 51 . 2014. Mt Police, 10 lipca 2014 r.

W nawigzaniu do Parnskiego pisma z prosbg o udzielenie informacji na
temat wspdlpracy gminy Police z graniczacymi gminami w zakresie
zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe informuje, ze
gmina Police graniczy z gminami:

- od wschodu - z gming Goleniow, kt6ra oddziela od Polic rzeka Odra,

- od péinocy - z gming Nowe Warpno,

- od zachodu - Niemcy, powiat Uecker —Randow, potozony na terenie
Meklemburgii Pomorze Przednie,

- od potudnia z gming Szczecin i gmina Dobra.

Gmina Police ze wzgledu na swoje potozenie i wynikajace z niego
mozliwosci kontaktéw z gming Szczecin oraz migdzynarodowych, giéwnie z
Niemcami prowadzi liczne dziatania na réznych ptaszczyznach
gospodarczych.

Analiza poszczegoéinych systeméw energetycznych nie wykazuje koniecznosci
podjecia natychmiastowych dziatari gminy Police z gminami o$ciennymi
w zakresie rozbudowy, badZ modernizacji wspomnianych systemoéw.
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URZAD GMINY
72-110 Przybiemndw, ul, Cisowa 3 Przybiemow, dnia 15.07.2014r.
lel.(91)466 75 30. fax(91)M466 75 61
NIP: 858-1£5-68.65, RZC 000541546
e-mail sekrelaralZorzyuernow.com.pl

GK.7021.22.2014

Pan Tomasz Krzywinski
Prospektrum Doradztwo Ekonomiczne

Urzad Gminy w Przybiernowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.07.2014r. odnosnie

Aktualizacji projektu do planu zalozen zaopatrzenia Gminy Stepnica w cieplo, energie elektryczng

i paliwa gazowe udziela ponizej nastgpujacych informacji:

Ad 1. Nie istnieja powigzania Gminy Przybiernéw z Gmina Stepnica w zakresie pokrywania
potrzeb energetycznych, cieplowniczych i gazowniczych.

Ad 2. Nie sq znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Przybiernéw, ktorych

~ budowa, rozbudowa badZz modernizacja warunkuje zaopatrzenie Gminy Stepnica w cieplo,
energi¢ elektryczng badz kiérych rozbudowa wymaga uzgodniens migdzygminnych,

Ad 3. Obecnie Gmina Przybiernéw nie widzi zasadnosci wspolpracy z Gmina Stepnica w zakresie
zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng badZ paliwa gazowe.

Ad 4. Nie byly podejmowane rozmowy i dzialania pomigdzy gminami majace na celu poprawe
bezpieczenstwa energetycznego na szezeblu lokalnym.

Ad 5. Nie jest rowniez podejmowana wspoOlpraca pomigdzy gminami, ktora ma na celu
wykorzystanie istniejacych nadwyzek paliw (np. biomasy) i energii,

WPIT

Lill i
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URZAD MIASTA SWINOU JSCTE

\\’\'.} ul l“",‘ nerh Mianin
o WGI;*JI Pebslitops )12 TEOU) SwmauEcle
ol /lux W1 237 06 29 g ‘
ST UL LA Swinoujdcie 10.07.2014 1.

WIM, 4530F 2014.1S

ProSpektrum Doradztwo Ekonomiczne
Tomasz Krzywisski

Kurdw 49g

72 - 001 Kolbaskowo

Dotyczy zafozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie eiekirvezng i paliwa gazowe dla
Gminy Miasto Swinouficie.

Odpowiadajge na Panstwa pismo z dnia 02.07,2014 r. uprzejmie informuje, e Gmina Miasto
Swinoujicic w  zakresie  pokrywania  potrzeb cnergetyoznych ma  powigzanin 2
gminamimiastami osciennymi jedvnie poprzez instytucje/przedsighiorstwa zaopatrujace ich
obszar w poszezegolne nosniki energii.

W 2012 roku w ramach wykonywania opracowania pn . Projeki zalezen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energic elekiryezng i paliva gazowe dla Gminy Miasto Swinoujscie”
rozestano informacje o wykonywaniu opracowania i zapytanic w sprawie mozliwosci
ewentualng wspdlpracy do osciennych gmin, Wowezas Gmina Stepnica udzclila informacji,
iz nie prowadzi i nie planuje prowadzenia wspdlnic z Gmina Miasta Swinoujscic projektow,
planéw | tematdw zwigzanych z znopatrzeniem w cieplo, energic clektryczng i paliwa

gazowe.
Zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energic elektrycany i paliwa gazowe dla Gminy
Miasto Swinoujécic dostgpne sq na stropic intemetows: www.bip.wm swipoujscic.pl
zaktadka: Programy i plany

magr P2~ InA bysiok

Nerkeatu by e ra Mt
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$

POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Poiska Spaha Gazownictwa 8.2 0.0
Oceriat wPeznaniu
Zanind w Saczechrie
ol Tama Povorzafsha 26, 10562 Secaech
ol 01 4324251 a1 £25208 ProSpekirum
. Tomasz feki

Obsiugi Kienta o ‘;‘;”"‘
:(91)482-42-81 72001 Koibas}
W/ znak: zdnia 207-2014
N/ 2nak. ZDK-5020-100001/14 zdnia 21-07-2044

Plany zaopatrzenia w cieplo, energe slekirycany
| palwa gazowe

NR ZDK-6020-100001/14
Lokalzach przedsgwzipcia;
zachodniopomorskie
Gmny; Stepnica

Migjsconosct
Ulice:

Szanowny Panie,

W odpomedzi na pismo w sprawie Aktualizac) projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo,
energig slekiryczng | paliwa gazowe dla Gminy Stepnica Polska Spélka Gazownictwa informuje, 2e
na terene gminy Stepnica wiadczy ushuge dystrybucyjna wysokometanowego gazu ziemnego typu
E sieclq gazowsy dredniego i niskiego cidnienia

Znaydujacy sie w granicach gminy Stepnica sia¢ gazowa wysokiego ciénienia, na ktirg skiadala sie
gazociag przesylowy relaci Goleniéw — Wolin oraz dwie stacje ~ redukcyjno pomiarowe pierwszego
stopnia w Stepnicy | Jarszewku zarzadza Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A.
Gmina Stepnica jest zgazyfikowana w nastepuacym ukladzie:
1 wobszarze strefy dystrybucyjne] Stepnca (nr 624) zgazyfikowane s miefscowoscl: Stepnica
| Stepniczka W Stepnicy znajouje sig jedyna w gminie stacja redukcyjna drugego stopnia,
podajaca gaz do sieci niskiego cisnienia.

2w obszarze strefy dystrybucyjnej Jarszewko (nr 621) zgazyfikowane s3 migjscowosci
Jarszewko, taka, Racimierz, Zarnowo.

Powyzsie obszary poglgdowo zobrazowano wzalaczniku nr 1. Istniejaca sieC gazowa gwarantuje
nieprzerwvane dostawy paliwa gazowego do wezystkich 635 przytaczonych do sieci zisceniodawcow

—
Pomtn Sstda Camserstng 1p £ 09 4 N ¥acpraka 35 2108 Wz
e wPoerarve, o Gt 19, 55809 fazun
PRS 0003 00001, St Haprove 02 W S ANV w Narszawe X2 Wiyraw Gonpediecly WIS
NP 75 201 1 BECON ITHSE Kaped Taalatowy 10854 15 00
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Operator Oddzial Dystrybucji Szczecin
Grupa Enea

Szczecin, 28.07.2014r. .
Znak nr ODADR/RRILG449272014/ S FL,

ProSpektum Doradztwo Ekonomiczne
Tomasz Krzywinski

Kuréw 49 G

72-001 Kotbaskowo

W odpowiedzi na wiw pismo z dnia 02.07.2014r. i w nawigzaniu do przeprowadzonej
z Panem korespondenci mailowej w dniu 23.07.2014r, udostgpniamy dostgpny zakres
danych niezbedny do opracowania ww. projekiu,
W zwiazku 2z powyiszym, W zalaczeniu przesylamy plan istniejgcej sieci
elektroenergetycznej Enea Operator wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV oraz
dane z roczne] sprzedazy energii elektrycznej odbiorcom z lerenu gminy Stepnica
i infformujemy, 2e na terenie gminy ziokalizowano:

.« ok 23 km lini napowetrznej 110 kV relacji GPZ Reclaw - GPZ Golendw

(zaznaczona na mapie kolorem czerwonym),

- ok. 14 km linii kablowych 15KV (zaznaczone na mapile kolorem rézowym linig przerywana),

- ok. B1 km linii napowietrznych 15kV (zaznaczone na mapie kolorem rozowym linig cigglg).

- 71 szt stacjl transformatorowych 15/0,4kV,
Jedneczeénie informujemy, 2e Enea Operator Sp. z o.0 jako Operator Sieci Dystrybucyjnej
reafizuje swoje zadania w zakresie dysirybucji energe elekiryczne] w oparciu o sieci
nn (tj. 0.4 kV), SN (4. 15 kV) oraz WN (110 kV).
Na terenie gminy Stepnica projektowana jest takze linia napowietrzna 220 kV refac
GPZ Glinki = GPZ Redlaw (zaznaczona na mapie kolorem jasno niebieskim), ktéra znajduje
sie w jurysdykeji spéii Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wszelkie pytania odno$nie
przedmiotowej infrastruktury elektroenergetyczne] nalezy kierowac na adres wiasciciela
projektowanej linll elektroenergetycznej.
Informujemy ponadto, ze w naszym Planie Rozwoju na lata 2014-2019 nie przewidziano na
terenie gminy Stepnica wigkszych jednostkowych inwestycji modernizacyjnych |
restrukturyzacyjnych, za wyjatkiem niezbgdnej rozbudowy | modemizacji sieci
elektroenergetycznych wynikajace] z koniecznoéci zasilania obecnych odbiorcow
w energie elektryczng z zachowaniem wymaganych parametrow sieci i jakosci energii
elektrycznej, a takze nowych odbiorcow w zwiazku z zawseranymi umowami o przytaczene
w oparciu o wydawane warunki przytaczensa do sieci elektroenargetycznej.
Pragniemy przy tym zaznaczyé, iz jako operator systemu dystrybucyjnego jestesmy
zobowigzani (zgodnie z art7. ust1 ustawy Prawo Energetyczne) do zawarcia umowy
o przytaczenie do sieci z podmiotami ubiegajacymi si¢ o przylaczenie do sieci, na zasadzie
réwnoprawnego traktowania, jezell istniejg techniczne | ekonomiczne warunki przytgczenia

P do sieci | dostarczania energh, a 2adajgcy zawarcia umowy speinia warunki przylgczenia do
/  sieci i odbionu.
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Jednoczesnie informujemy, 2ze ewentualne techniczne mozliwesci przylgczania urzgdzen
wytworezych energii elekirycznej | inwestycje niezbedne do realizacji ich przylaczenia do
sieci elektroenergetyczne), kazdorazowo okreélane s w warunkach przyigczenia wraz
z projektem umowy © przylaczenie.
Zasady przylaczania zrédel wytwérczych do slect elektroenergetycznej regulje Ustawa
Prawo energetyczne z dnia 10.04.187r. (Dz.U. z 2012r,, poz. 1059 oraz z 2013r. poz, 984)
z pézniejszymi zmianami, ktore weszly w 2ycie z dniem 11 wrzesnia 2013r. oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Proces zwigzany z przylaczeniem odnawialnego Zrodia energll elekirycznej, w tym
okresienie warunkdw przylgczenia musi by¢ poprzedzone ziozeniem przez zainteresowany
podmiot stosownego wniosku o ckredlenie warunkéw przytaczenia dia wybranego rodzaju
#rodla wytworczego, w ktorym przyszly wytwdrca energii elektryczne| okresla moc
przylaczeniowa. Na podstawie ziozonego wniosku, po dokonaniu oceny mozliwosci
wnioskowanego obiekiu do sieci elektroenergetycznej i jogo wplywu na Krajowy
System Elektroenergetyczny, zostaja okreslone warunki przylgczenia Zrodia energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
W zwiazku z powyzszym informujemy, 2e do dmia sporzadzania niniejszego pisma, na
podstawie dotychczas okreslonych warunkéw przylaczenia dia 2rodet wytworczych na
terenie gminy Stepnica, nie planujemy Zzadnych przedsigwzigé inwestycyjnych
w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator.
Tak wiec majac na uwadze wymogl cbowigzujgcego prawa, jesteémy gotowi do realizacji
przylaczen i rozbudowy sieci elektroenergetycznej umotiwiajace] aktywizacie | rozwdj gminy,
zardwno w zakresie przylgczen komunalnych jaki | podmiotéw realizujgcych dzialalnosc
gospodarcza. Niezbednym jednak dla takiego dzialania, jest speinienie przywolanych
powyzej technicznych | ekonomicznych warunkow przylgczenia.

Z powazaniem,
ENEA Opaater 5. 2 0.0,
sl Dystrybu Seceecin
1 2 adgonn Rofwojem Siecd

W zataczeniu:

- tabela z danymi 2 rocznej sprzadaly energii alekinycane| odbiorcom z ferenu gminy Stepnica
- plan istniejace] siec 110KV i 15kV wraz za stir. 1500,4kV na terenie gminy Steprica
(przestany rowniez w formie piku pdf. na wskazany w pismie adres &-mail)

KO:IRR )

/;

Zuzycle energii elektrycznel w gm. Stepnica w roku 2013

- przemysi — SN (taryfy B11, B21, B23) — 3460 MWh

- przemysi — nn (taryfy C21, C22b) — 233 MWh

- rolnictwo - SN (taryfa 823) - E67 MWh

- rolnictwo - nn (taryfy C22a, C1x) - 58 MWh

- handel | usiugl — SN (taryfa B11) - 15 MWh

- gospodarstwo domowe — nin (taryfy G11, G12) - 3158 MWh

- klasztory, domki letniskowe, wezly clepine, etc, - nn (taryfy G1x) — 85 MWh

- o&wietlenie ulic — nn (taryfa C10) = 12 MWh

- handel, uslugl, uzytecznost publiczna, szkoly, place zabaw, etc. — nn (taryfy C21, C1x) - 871 MWh
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