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UWAGI DO INSTALACJI C.0.:

— Parametry inst. c.o. — 70°/50".
— Przewody instalacji c.o. z rur wielowarstwowych
np. TECEflex firmy TECE lub réwnowazne.

— Nieopisane podejscia do grzejnikdw 16x2,0.
— Na podejsciu do kotta zaprojektowano filtry do wody
i kulowe zawory odcinajqce.
— Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce
i czesciowo w bruzdach sciennych
— Grzejniki tazienkowe (drabinkowe)i grzejniki z zasilaniem dolnym
np. firmy Vogel und Noot lub réwnowazne
— Przy grzejnikach wkladki zaworowe zintegrowane
i glowice termostatyczne z ogranicznikiem temperatury.
— Opis grzejnika wg schematu typ/wysokos¢/szerokosé.
— Przejscia przewoddw przez sciany
konstrukcyjne w rurach ostonowych.
— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
— Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.
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nazwa inwestycji:
Projekt budowlany budynku $wietlicy,
wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. _ _ _
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc
Portal-PP Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
77 kW 70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,
272,8 kgl : i -pp.
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OZNACZENIA:
C.o. zasilanie
—_—_——— C.o. powrdt
i Grzejnik drabinkowy
- Grzejnik ptytowy typ VK— zasilanie dolne

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA C.O.
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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