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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stepnica, Krajowy numer identyfikacyjny 81168433800000, ul. ul. Kościuszki  4, 72112   Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo

Polska, tel. 914 188 521, e-mail budownictwo@stepnica.pl, faks 914 188 580.

Adres strony internetowej (url): www.stepnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. opraw oświetleniowych drogowych LED o nizej wymienionych

parametrach technicznych:  moc maksymalna nie większa niż 59W,  strumień świetlny oprawy nie mniej niż 5100 lm,  bryła

fotometryczna kształtowana za pomocą matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumie

oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek,  korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowe

 oprawa dwukomorowa, szczelność komory optycznej IP 66, komory osprzętu elektrycznego IP 66,  budowa oprawy pozwala na

wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,  klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego min. IK 08,  oprawa wyposażo

w uchwyt o średnicy 48-60mm pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta

nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaż bezpośredni) oraz od -10 do 5° (montaż na wysięgniku),  temperatura barwowa

użytych diod z zakresu barwy neutralny biały 4000K +-250K,  wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra≥70,  utrzymanie strumie
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świetlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21),  układy optyczne opraw powinny spełniać wymagania normy PN

62471:2010 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.”,  oprawy wykonane w II klasie ochronności elektrycznej, 

napięcie znamionowe 230V 50Hz, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥0,95,  elektroniczny układ zasilający umożliwiający płynną zmianę

strumienia świetlnego oprawy za pomocą sterowania sygnałem DALI lub 1-10V,  ochrona przed przepięciami 10kV,  zakres temperatu

pracy oprawy: od -30°C do +35°C,  oprawy wyposażone w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędz

układem zasilającym, a układem optycznym),  dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych,  min 5 letnia gwarancja producenta na całą oprawę, obudowę, układ zasilający, źródł

półprzewodnikowe LED,  oprawy muszą posiadać deklaracje zgodności WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to ogólnoeuropejskie

oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadcząc

stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością, wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z

Rozporządzeniem WE nr 245/2009

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 szt. opraw oświetleniowych drogowych LED o nizej

wymienionych parametrach technicznych:  moc maksymalna nie większa niż 59W,  strumień świetlny oprawy nie mniej niż 5100 lm, 

bryła fotometryczna kształtowana za pomocą matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity

strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek,  korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu

aluminiowego,  oprawa dwukomorowa, szczelność komory optycznej IP 66, komory osprzętu elektrycznego IP 66,  budowa oprawy

pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,  klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego min. IK 08, 

dopuszcza się oprawy, których soczewki wykonane z wysokiej jakości poliwęglanu są jednocześnie kloszem oprawy i legitymizują się stopn

odporności na uderzenia min. IK08  oprawa wyposażona w uchwyt o średnicy 48-60mm pozwalający na montaż zarówno na wysięgn

jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaż bezpośredni) oraz od -10 do 5°

(montaż na wysięgniku),  dopuszcza się oprawy z uchwytem montażowym o standardowym i powszechnym zakresie regulacji, tj. dla

montażu na bezpośrednio na słupie od 0° do 10° oraz dla montażu na wysięgniku od -10° do 0°  temperatura barwowa użytych diod z

zakresu barwy neutralny biały 4000K +-250K,  wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra≥70,  utrzymanie strumienia świetlnego 

czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21),  układy optyczne opraw powinny spełniać wymagania normy PN-EN 62471:20

„Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.”,  oprawy wykonane w II klasie ochronności elektrycznej,  napięcie

znamionowe 230V 50Hz, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥0,95,  elektroniczny układ zasilający umożliwiający płynną zmianę strumien

świetlnego oprawy za pomocą sterowania sygnałem DALI lub 1-10V,  ochrona przed przepięciami 10kV,  zakres temperatury pracy

oprawy: od -30°C do +35°C,  oprawy wyposażone w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy ukła

zasilającym, a układem optycznym),  dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać

obliczenia parametrów oświetleniowych,  min. 5 letnia gwarancja producenta na całą oprawę, obudowę, układ zasilający, źródła

półprzewodnikowe LED,  oprawy muszą posiadać deklaracje zgodności WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to ogólnoeuropejskie

oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadcząc

stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością, wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z
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Rozporządzeniem WE nr 245/2009 2. Przedstawione wymagania techniczne muszą być spełnione przez wszystkie dostarczone oprawy

oświetleniowe. Wykonawca dostarczy charakterystyki światłości dla oferowanych opraw oraz potwierdzi parametry swoich opraw, które m

być zweryfikowane przez zamawiającego w niezależnym laboratorium. W przypadku rozbieżności wykonawca zostanie wezwany do wymia

wadliwej dostawy a w przypadku ich zamontowania do wymiany ich na własny koszt. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji pr

zawarciem umowy deklarowanych przez wybranego wykonawcę i w jego obecności funkcjonalności oprawy. 4. Oprawa zostanie uznana za

niesprawną jeżeli podczas jej pracy stwierdzi się uszkodzenie (nie świecenie) ponad 10 % diod LED niezależnie od przyczyny ich uszkodze

Niesprawne oprawy podlegają naprawie lub wymianie przez dostawcę w okresie gwarancji w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia

niesprawnej oprawy. Wykonawca dokona naprawy lub wymiany uszkodzonych opraw na własny koszt. 5. Oprawy muszą posiadać deklara

zgodności WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską nor

EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością. 6. Opraw

muszą posiadać budowę dwukomorową, a moduły z diodami LED usytuowane w zamkniętej szczelnej komorze. Zasilacz powinien być

zamontowany w osobnej komorze oprawy umożliwiającej jego wymianę w razie awarii. Zasilacz powinien posiadać hermetyczną konstrukc

klasie szczelności IP66. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej ni

2017 r. spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie. 8. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzenia

certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności – dotyczy urządzeń dla których jest to wymagane

odrębnymi przepisami. 9. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 5 lat W przypadku wystąpie

w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 3 d

roboczych, licząc od dnia zgłoszenie wady elektronicznie za pomocą e-mail. W przypadku braku możliwości usunięcia wady/usterki w

wymaganym terminie, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić uszkodzoną oprawę nową. W przypadku demontażu oprawy, wykonawca

zobowiązany jest zastąpić oprawę, inną, zastępczą o parametrach nie gorszych o zdemontowanej na okres trwania napraw. W ramach

gwarancji Wykonawca ponosi koszty naprawy, demontażu oraz ponownego montażu oprawy oraz wszelkie inne koszty związane z obsługą

gwarancyjną (np. transport). Montaż opraw realizowany będzie przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin Rejon Oświetleniowy

Szczecin, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie dokonywać montażu i demontażu przy jej udziale. Zamawiający

informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze

opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-28, godz

09:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/14f06478-f736-487b-ba34-d...

3 z 4 2017-07-25 10:43



OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/14f06478-f736-487b-ba34-d...

4 z 4 2017-07-25 10:43


