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Mapa do celéw projektowych

Obreb Stepnica 0012 : dz. 415/2, 416,419
Gmina : Stepnica 320407 2

Powiat: goleniowski

Woj. zachodniopomorskie

Skala 1:500
Uktad wspotrzednych - ,, 657
Poziom odniesienia wysoko§ci: Kronsztadt 86

TERMINUS ~GEODEZJA
Korneli Zwiergmiski
PODANSKO, ul. Podmiejska 29
tel./fax. 4185755
72-100 GOLENIOW

Kierownik roboty:

inz. Slawomir Zwierzynski
Upr nr 12945

zakres nprawnien 1, 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG 2500/2013
zgloszonej w Starostwie Powiatowym w Goleniowie

Zwﬂ.«. do celéw projektewych sporzgdzone przy 44%5.&35.3__”

1. mapy vasadnicze] w skali 1: 500 sekcje: 331,332.0532, 0541, 0534, 0543

2. danych branzowych czesei uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i porrmikéw przyrody oraz pomiaru
innych obicktéw wskazanych przez projektanta.

4. opracowanych geodezyjnie elementdw planu
zagospodarowania przestrzennego ( linie rozgraniczajace, linie
regulacyjne , osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja sig punkty
osnowy geodezyjnej or: 1003, 1000, 1021, 1001,
1206, 120601, 120602, 120603

podlegajgce ochronie na podst. Art. 15, art. 48
ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne
1 kartograficzne

1Na mapie do celdw projektowych wykazano nasigpujgce
{ uzgodnione przez ZUDP? projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 498/2012- ¢

2 339/2012- eMV

J. 643/2013- kd

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
wedhig danych Starostwa Powiatowego w: Goleniowie
z dn. 03.12.2013

Informacje dodatkowe:
1. - - -zakres pomiaru
2. Redekcja znakdw zgodna z instrukejg technicang K-1
(1979YK1
( Podstawowa Mapa Kraju z1998r.)
Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru
Stopiefi kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
2godny z przepisami instrukeji technicznej K-1
{1979YK1
{ Podstawowa Mapa Kraju z1998r.)
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegnja wytyczeniu
przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. nie wyklucza si¢ istnienia w lerenie rowniez uzbrojenia,
o ktdrym brak byto informaci bran2owych i nic zostalo
odnalezione w czasic inwentaryzacji peodezyjnej
7. Wykonana metadg skanowania i kalibracji
8.  Przekazano w pliku tif, tfw, dwg
9.  Mapa zgodna z przepisami par. 79 ust. 5 Rozporzadzenia
MSWIA zdnia 9.11.281 Ir. { Dz.U.Nr 263, poz.1572)- nadajg
si¢ do projektowania budynkdw w odleglosci mniejszej niz 4.0
m od granicy nieruchomosci.
10.  Niewykonano czynnotei okredionych w par. 80 ust. 4
Rozporzadzenia MSWIA z dnin 9.11.2011r, { Dz.U.Nr 263,
Poz.1572)

o

Rejestracja:

Uzbrojenie podziemne opracowano na podsiawie:

1.Danych branzowych — z literg B

2, Pasredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczna —
zliterg A

3. Bezpodrednich pomiardw powykonawczych- bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kempletnosei &
dokladnosé potozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od
dokladnoici kartometrycznej mapy,

Udostepnianie 1 rozpowszechnianie
otrzymanych materialéw jest zabronione
art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne

,>rq=u._=amm wtérnika na dzied: 10.12.2013
Wykonano w dniu : 12.12.2013

{migjsce na picczatke)
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- przystosowac do drugiego uktadu pomiarowego)

Legenda:

= - proj. szafa o$wietlenia ulicznego SO
—— - proj. linia kablowa o$wietlenia ulicznego
0 - proj. stup oswietleniowy z wysiggnikiem ozdobnym jednoramiennym,
aluminiowy anodowany (kolor czarny) z oprawama drogowa
(zrodto $wiatla ledowe) zawieszona na wysokos$ci nad gruntem 8m
&N - proj. stup oswietleniowy z wysiggnikiem ozdobnym dwuramiennym(90 st.),
aluminiowy anodowany (kolor czarny) z dwiema oprawami drogowymi
(zrodlo swiatla ledowe) zawieszonymi na wysokosci nad gruntem 8m
+ - proj. stup oswietleniowy z wysiggnikiem ozdobnym
aluminiowy anodowany (kolor czarny) z oprawa parkowa kula
(zrodlo swiatla ledowe) zawieszona na wysoko$ci nad gruntem Sm
e75 - punty charakterystyczne

UWAGI:

1. Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej HDPE karbowanej dwuwarstwowej fi 50.

2. Wzdtuz projektowanego kabla nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy w rowie
z plaskownika Fe-Zn 25x4 , ktory nalezy powiaza¢ z lampami o$wietleniowymi oraz SO

wspotrzedne geodezyjne
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X =6009295.62
X =6009293.39
X =6009280.05
X =6009272.55
X =6009265.51
X =6009251.46
X =6009237.31
X =6009221.52
X =6009213.86
X =6009204.55
X =6009204.73
X =6009189.06
X =6009173.23
X =6009172.80
X =6009174.06
X =6009153.34
X =6009141.96
X =6009108.41
X =6009078.46
X =6009050.11
X =6009052.05
X =6009024.14
X =6009022.56
X =6009021.25
X =6009161.89
X =6009156.63
X =6009158.13
X =6009176.27
X =6009180.89
X =6009173.12
X =6009205.27
X =6009214.92
X =6009217.56
X =6009220.60
X =6009225.37
X =6009231.03
X =6009239.68
X =6009241.73
X =6009263.62
X =6009264.75
X =6009268.25
X =6009270.10
X =6009210.23
X =6009221.41
X =6009235.57
X =6009249.00
X =6009245.41
X =6009238.37
X =6009239.44
X =6009244.86
X =6009252.73
X =6009260.60
X =6009268.48
X =6009273.50
X =6009270.22
X =6009271.27
X =6009278.45

Y =3343558.77
Y =3343556.81
Y =3343535.91
Y =3343524.12
Y =3343512.27
Y = 3343488.01
Y =3343463.51
Y = 3343436.27
Y =3343422.79
Y =3343428.63
Y =3343407.01
Y =3343379.93
Y =3343352.70
Y =3343352.98
Y =3343354.12
Y =3343364.48
Y =3343367.01
Y =3343374.51
Y =3343381.84
Y =3343389.18
Y = 3343397.66
Y = 3343404.37
Y =3343415.38
Y =3343432.89
Y =3343334.03
Y =3343324.44
Y =3343323.33
Y =3343311.46
Y =3343308.21
Y =3343297.18
Y =3343291.30
Y =3343285.12
Y =3343283.24
Y =3343285.78
Y =3343295.76
Y =3343295.24
Y =3343289.97
Y =3343288.38
Y =3343275.25
Y =3343269.33
Y =3343246.46
Y =3343236.75
Y =3343269.58
Y =3343262.41
Y =3343254.14
Y =3343250.60
Y =3343249.80
Y =3343227.36
Y =3343220.23
Y =3343202.81
Y =3343178.73
Y =3343154.66
Y =3343130.58
Y =3343114.30
Y =3343111.02
Y =3343107.91
Y =3343086.55
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Jednostka

Obiekt:

Przebudowa drogi polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego
dz. nr: 684/3, 365/56, 415/2, 414/1, 416, 419, 440/1

- obreb Stepnica 0012,

gmina ica, powiat i, woj.

Projektowa: \
Opracowal: | mgr inz Dariusz Zun Podpis: Data:
projoktant: || Leon Zuft upr. nr 299/Sz/83 Podpis: STYCZEN
2014 r.
Sprawdzajacy: | Stawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Podpis:
Skala:
Opracowanie: Plan zagospodarowania terenu
1:500
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Stepnicy
ul. T. KosSciuszki 4, 72-112 Stepnica Rys. nr:

1




