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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem następujące prace polegające na przebudowie drogi polegająca na zabudowie lam-
py oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną - solar, turbina wiatrowa na dz. nr 124/1, obręb Gąsierzyno, ul. Adama Mickiewicza
Gmina Stepnica
 polegające na wykonaniu :
- Posadowienie kompletnej hybrydowej lampy ulicznej 
- Ułożenie bednarki FeZn 25x4
- Wykonanie uziemienia pionowego pogrążonego,
3. Jako podstawęwyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR 5.
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Hybrydowe lampy uliczne
1 KNR 2-01

0708-06
Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy
użyciu koparki podsiębiernej .

m3

0.06*1 m3 0.060
RAZEM 0.060

2 KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników rurowych z konstrukcją paneli i masztu turbiny na
słupie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do oprawy oświetleniowej, generatora, paneli kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
5 KNNR 5

1004-02
Montaż oprawy LED 40W - 56 W 12/24V oświetlenia na wysięgniku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 KNNR 5
1004-02

Montaż paneli słonecznych 2 x 195W - 200W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 KNNR 5
1004-02

Montaż generatora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 KNNR 5
0406-01

Montaż regulatorów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNNR 5
0406-01

Montaż regulatorów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNNR 5
0411-07

Montaż akumulatorów w obudowie hermetycznej w grunt szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do akumulatorów kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
12 KNNR 5

0606-01
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wyko-
nania udarowa) - grunt kat.I-II

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNNR 5
0605-03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu
IV

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Hybrydowe lampy uliczne
1 KNR 2-01

0708-06
Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do
2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki
podsiębiernej .
obmiar = 0.06*1 = 0.060m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.4383*0.955=1.373577r-g/m3
r-g 0.0824

-- S --
2* koparka podsiębierna 0,15m3

0.099m-g/m3
m-g 0.0059

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

2 KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupa
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.16r-g/szt.
r-g 5.1600

-- M --
2* słup aluminiowy cylindryczny o średnicy 220

mm przy podstawie z wnęką o wymiarch
95mm x 400mm  usytuowana na wysokości
600mm od gruntu
1szt/szt.

szt 1.0000

3* fundament B 160
1szt/szt.

szt 1.0000

4* cement "35"
36kg/szt.

kg 36.0000

5* żwir do betonów
0.088m3/szt.

m3 0.0880

6* piasek do betonów
0.044m3/szt.

m3 0.0440

7* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
8* koparka podsiębierna 0,15m3

0.08m-g/szt.
m-g 0.0800

9* żuraw samochodowy
1.21m-g/szt.

m-g 1.2100

10* samocghód dostawczy do 0,9t
0.45m-g/szt.

m-g 0.4500

11* przyczepa dłużycowa
0.4m-g/szt.

m-g 0.4000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

3 KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników rurowych z konstrukcją
paneli i masztu turbiny na słupie
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/szt.
r-g 0.9600

-- M --
2* wysięgnik rurowy

1szt/szt.
szt 1.0000

3* konstrukcja mocująca panele o kącie 65
stopni oraz maszt o śr. 48mm
1kg/szt.

kg 1.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samocghód dostawczy do 0,9t

0.19m-g/szt.
m-g 0.1900
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny 12m
0.5m-g/szt.

m-g 0.5000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

4 KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do oprawy oświetlenio-
wej, generatora, paneli
obmiar = 1kpl.przew.

kpl.
prz
ew.

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/kpl.przew.
r-g 1.7600

-- M --
2* przewody do turbiny o przekroju  1 x 4mm2

600/1000
24m

m 24.0000

3* przewody do turbiny o przekroju  1 x 4mm2
600/1000
14m/kpl.przew.

m 14.0000

4* przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2 750V
7m/kpl.przew.

m 7.0000

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
6* podnośnik montażowy samochodowy hy-

drauliczny 12m
0.85m-g/kpl.przew.

m-g 0.8500

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

5 KNNR 5
1004-02

Montaż oprawy LED 40W - 56 W 12/24V
oświetlenia na wysięgniku
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 0.7200

-- M --
2* lampa oświetleniowa LED 12/24V DC, tem-

peratura barwowa 5000K, strumień świetlny
min 5400im, moc max 48W
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samocghód dostawczy do 0,9t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

5* podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny 12m
0.41m-g/szt.

m-g 0.4100

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

6 KNNR 5
1004-02

Montaż paneli słonecznych 2 x 195W -
200W
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 1.4400

-- M --
2* panel słoneczny o mocy 195W-200W, prąd

ładowania 5,34A, prąd zwarciowy 5,77A, na-
pięcie nominalne 36,50V, napięcie jałowe
44,50V (wymiar 1580x808x35mm, waga 15,
5kg., typ nonektorów MC4)
1kpl/szt.

kpl 2.0000
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samocghód dostawczy do 0,9t

0.06m-g/szt.
m-g 0.1200

5* podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny 12m
0.41m-g/szt.

m-g 0.8200

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

7 KNNR 5
1004-02

Montaż generatora
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 0.7200

-- M --
2* turbina 12/24V DC o mocy 400-600W trój ło-

patowa ośrednicy łopat133, waga 7,8kg, 3
fazowa, hamowanie elektromagnetyczne,
pretkość startowa 2,5mm/s, korpus odlew
aluminium.
1kpl/szt.

kpl 1.0000

3* regulator turbiny hybrydowy, hermetyczny
1szt/szt.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
5* samocghód dostawczy do 0,9t

0.06m-g/szt.
m-g 0.0600

6* podnośnik montażowy samochodowy hy-
drauliczny 12m
0.41m-g/szt.

m-g 0.4100

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

8 KNNR 5
0406-01

Montaż regulatorów
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/szt.
r-g 0.6300

-- M --
2* regulator ładowania 12/24V (automat) 20A

IP67, max. napiecie paneli słonecznych
55V, max. napięcie akunulatorów 40V, próg
odcięcia akumulatora 11,2V-11,8V, próg wy-
krycia dnia/nocy 3,0V-6,0V (możliwość regu-
lacji z pilota)
1szt/szt.

szt 1.0000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

9 KNNR 5
0406-01

Montaż regulatorów
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/szt.
r-g 0.6300

-- M --
2* regulator oprawy LED dla serii DCCP, napię-

cie 8-32V, prąd wejściowy 9A obudowa IP30
1szt/szt.

szt 1.0000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 KNNR 5
0411-07

Montaż akumulatorów w obudowie herme-
tycznej w grunt
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.09r-g/szt.
r-g 1.0900

-- M --
2* obudowa z tworzywa w grunt

1szt/szt.
szt 1.0000

3* akumulator żelowy 120Ah
2szt

szt 2.0000

-- S --
4* samocghód dostawczy do 0,9t

0.4m-g/szt.
m-g 0.4000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

11 KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do akumulatorów
obmiar = 1kpl.przew.

kpl.
prz
ew.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/kpl.przew.
r-g 0.4600

-- M --
2* przewody do turbiny o przekroju  1 x 4mm2

600/1000
8m

m 8.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

12 KNNR 5
0606-01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o
długości 3 m (metoda wykonania udarowa) -
grunt kat.I-II
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/szt.
r-g 0.8600

-- M --
2* uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m

2szt/szt.
szt 2.0000

3* złącza prętów
1szt/szt.

szt 1.0000

4* grot stalowy
1szt/szt.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
6* młot udarowy elektryczny

0.51m-g/szt.
m-g 0.5100

7* agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
0.51m-g/szt.

m-g 0.5100

8* samocghód dostawczy do 0,9t
0.51m-g/szt.

m-g 0.5100

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

13 KNNR 5
0605-03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o
głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

1.46r-g/m
r-g 21.9000
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* bednarka ocynkowana 25x4

1.04m/m
m 15.6000

3* złącza kontrolne
0.06szt/m

szt 0.9000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Hybrydowe lampy uliczne
1 KNR 2-01 0708-

06
Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w
gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej .

m3 0.06*1 =
0.060

2 KNNR 5 1001-
02

Montaż i stawianie słupa szt. 1

3 KNNR 5 1002-
03

Montaż wysięgników rurowych z konstrukcją paneli i
masztu turbiny na słupie

szt. 1

4 KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do oprawy oświetleniowej, generato-
ra, paneli

kpl.przew. 1

5 KNNR 5 1004-
02

Montaż oprawy LED 40W - 56 W 12/24V oświetlenia na
wysięgniku

szt. 1

6 KNNR 5 1004-
02

Montaż paneli słonecznych 2 x 195W - 200W szt. 2

7 KNNR 5 1004-
02

Montaż generatora szt. 1

8 KNNR 5 0406-
01

Montaż regulatorów szt. 1

9 KNNR 5 0406-
01

Montaż regulatorów szt. 1

10 KNNR 5 0411-
07

Montaż akumulatorów w obudowie hermetycznej w grunt szt. 1

11 KNNR 5 1003-
01

Montaż przewodów do akumulatorów kpl.przew. 1

12 KNNR 5 0606-
01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3
m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II

szt. 1

13 KNNR 5 0605-
03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu IV

m 15

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 36.4124

RAZEM

Słownie:  
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0.0859
2. młot udarowy elektryczny m-g 0.5100
3. żuraw samochodowy m-g 1.2100
4. samocghód dostawczy do 0,9t m-g 1.7900
5. przyczepa dłużycowa m-g 0.4000
6. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 12m m-g 2.9900
7. agregat prądotwórczy do 2.5 kVA m-g 0.5100

RAZEM

Słownie:  
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. regulator turbiny hybrydowy, herme-
tyczny

szt 1.0000 1.0000

2. regulator oprawy LED dla serii DCCP,
napięcie 8-32V, prąd wejściowy 9A
obudowa IP30

szt 1.0000 1.0000

3. akumulator żelowy 120Ah szt 2.0000 2.0000
4. bednarka ocynkowana 25x4 m 15.6000 15.6000
5. piasek do betonów m3 0.0440 0.0440
6. żwir do betonów m3 0.0880 0.0880
7. cement "35" kg 36.0000 36.0000
8. fundament B 160 szt 1.0000 1.0000
9. konstrukcja mocująca panele o kącie

65 stopni oraz maszt o śr. 48mm
kg 1.0000 1.0000

10. panel słoneczny o mocy 195W-200W,
prąd ładowania 5,34A, prąd zwarciowy
5,77A, napięcie nominalne 36,50V,
napięcie jałowe 44,50V (wymiar
1580x808x35mm, waga 15,5kg., typ
nonektorów MC4)

kpl 2.0000 2.0000

11. turbina 12/24V DC o mocy 400-600W
trój łopatowa ośrednicy łopat133, wa-
ga 7,8kg, 3 fazowa, hamowanie elek-
tromagnetyczne, pretkość startowa 2,
5mm/s, korpus odlew aluminium.

kpl 1.0000 1.0000

12. lampa oświetleniowa LED 12/24V DC,
temperatura barwowa 5000K, stru-
mień świetlny min 5400im, moc max
48W

kpl 1.0000 1.0000

13. wysięgnik rurowy szt 1.0000 1.0000
14. złącza kontrolne szt 0.9000 0.9000
15. uziom stalowy miedziowany o dług.

1.5 m
szt 2.0000 2.0000

16. złącza prętów szt 1.0000 1.0000
17. grot stalowy szt 1.0000 1.0000
18. regulator ładowania 12/24V (automat)

20A IP67, max. napiecie paneli sło-
necznych 55V, max. napięcie akunula-
torów 40V, próg odcięcia akumulatora
11,2V-11,8V, próg wykrycia dnia/nocy
3,0V-6,0V (możliwość regulacji z pilo-
ta)

szt 1.0000 1.0000

19. przewody do turbiny o przekroju  1 x
4mm2 600/1000

m 46.0000 46.0000

20. przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2
750V

m 7.0000 7.0000

21. słup aluminiowy cylindryczny o średni-
cy 220 mm przy podstawie z wnęką o
wymiarch 95mm x 400mm  usytuowa-
na na wysokości 600mm od gruntu

szt 1.0000 1.0000

22. obudowa z tworzywa w grunt szt 1.0000 1.0000
23. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Gąsierzyno - oświetlenie drogowe hybrydowe.ath
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
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wa-
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1. regulator turbiny hybrydowy, hermetycz-
ny
pozycja kosztorysu 7 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

2. regulator oprawy LED dla serii DCCP,
napięcie 8-32V, prąd wejściowy 9A obu-
dowa IP30
pozycja kosztorysu 9 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

3. akumulator żelowy 120Ah
pozycja kosztorysu 10 szt 2 szt 2.0000

4. bednarka ocynkowana 25x4
pozycja kosztorysu 13 m 15.000 m 1.04 m/m 15.6000

5. piasek do betonów
pozycja kosztorysu 2 m3 1.000 szt. 0.044 m3/

szt.
0.0440

6. żwir do betonów
pozycja kosztorysu 2 m3 1.000 szt. 0.088 m3/

szt.
0.0880

7. cement "35"
pozycja kosztorysu 2 kg 1.000 szt. 36 kg/szt. 36.0000

8. fundament B 160
pozycja kosztorysu 2 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

9. konstrukcja mocująca panele o kącie 65
stopni oraz maszt o śr. 48mm
pozycja kosztorysu 3 kg 1.000 szt. 1 kg/szt. 1.0000

10. panel słoneczny o mocy 195W-200W,
prąd ładowania 5,34A, prąd zwarciowy 5,
77A, napięcie nominalne 36,50V, napię-
cie jałowe 44,50V (wymiar
1580x808x35mm, waga 15,5kg., typ no-
nektorów MC4)
pozycja kosztorysu 6 kpl 2.000 szt. 1 kpl/szt. 2.0000

11. turbina 12/24V DC o mocy 400-600W
trój łopatowa ośrednicy łopat133, waga
7,8kg, 3 fazowa, hamowanie elektromag-
netyczne, pretkość startowa 2,5mm/s,
korpus odlew aluminium.
pozycja kosztorysu 7 kpl 1.000 szt. 1 kpl/szt. 1.0000

12. lampa oświetleniowa LED 12/24V DC,
temperatura barwowa 5000K, strumień
świetlny min 5400im, moc max 48W
pozycja kosztorysu 5 kpl 1.000 szt. 1 kpl/szt. 1.0000

13. wysięgnik rurowy
pozycja kosztorysu 3 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

14. złącza kontrolne
pozycja kosztorysu 13 szt 15.000 m 0.06 szt/m 0.9000

15. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5
m
pozycja kosztorysu 12 szt 1.000 szt. 2 szt/szt. 2.0000

16. złącza prętów
pozycja kosztorysu 12 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

17. grot stalowy
pozycja kosztorysu 12 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

18. regulator ładowania 12/24V (automat)
20A IP67, max. napiecie paneli słonecz-
nych 55V, max. napięcie akunulatorów
40V, próg odcięcia akumulatora 11,2V-
11,8V, próg wykrycia dnia/nocy 3,0V-6,
0V (możliwość regulacji z pilota)
pozycja kosztorysu 8 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

19. przewody do turbiny o przekroju  1 x
4mm2 600/1000
pozycja kosztorysu 4 m 38 m 38.0000
pozycja kosztorysu 11 m 8 m 8.0000
Razem: m 46.0000

20. przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2
750V
pozycja kosztorysu 4 m 1.000

kpl.przew.
7 m/

kpl.przew.
7.0000
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21. słup aluminiowy cylindryczny o średnicy
220 mm przy podstawie z wnęką o wy-
miarch 95mm x 400mm  usytuowana na
wysokości 600mm od gruntu
pozycja kosztorysu 2 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

22. obudowa z tworzywa w grunt
pozycja kosztorysu 10 szt 1.000 szt. 1 szt/szt. 1.0000

23. materiały pomocnicze
pozycja kosztorysu 2 zł
pozycja kosztorysu 3 zł
pozycja kosztorysu 4 zł
pozycja kosztorysu 5 zł
pozycja kosztorysu 6 zł
pozycja kosztorysu 7 zł
pozycja kosztorysu 11 zł
pozycja kosztorysu 12 zł
pozycja kosztorysu 13 zł
Razem: zł

RAZEM

Słownie:  
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