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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

„Punkt czerpania wody do celów p.poż. wraz z placem manewrowym z dopuszczeniem 

wykorzystania rekreacyjnego w miejscowości Czarnocin”. 
 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy wykonaniu robót opisanych 

w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: 
 

• usunięcie krzewów i innych roślinnych elementów na obszarze projektowanego 

obiektu 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do 

kształtu budowli i jej poszczególnych elementów i dowiązanej do stałej osnowy 

geodezyjnej 
 

• wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę elementów budowli takich jak osie, obrys, 

krawędzie, załamania itp. 
 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej 

obowiązującej w rejonie budowy 

• wyrównanie poprzez obcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni asfaltowej na styku 

z projektowaną pochylnią 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST 

zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.    MATERIAŁY 
 

Materiały z robót rozbiórkowych po segregacji oraz ocenie, co do możliwości ponownego 

wykorzystania zostaną odtransportowane do: 

- złom – przedsiębiorstwa zajmujące się skupem metali na złom, 

- gruz betonowy i drewno – składowisko odpadów komunalnych.  

 

3. SPRZĘT 
Przewiduje się użycie następującego sprzętu podstawowego: 

- piła tarczowa do cięcia betonu, 

- koparka chwytakowa na kołach, 

- samochody samowyładowcze. 
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4. TRANSPORT  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą 

ST zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji 

Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją polega na sprawdzeniu 

uporządkowania obszaru naktórym prowadzone będą prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

po ich wykonaniu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiaru podano w Przedmiarze Robót 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- prace rozbiórkowe, 

- wywóz zdemontowanych i rozebranych materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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