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deski pomostowe z tworzywa sztucznego

4,8x16,5 cm L=100 cm

deski pomostowe z tworzywa sztucz.

4,8x16,5 cm L=100 cm

gabiony typ II 2x1x0,5 m - uğoŨone wzdğuŨ

zasyp piaskiem

gabiony typ I 2x1x0,5 m

 - uğoŨone wzdğuŨ

gabiony typ II 2x1x0,5 m

 - uğoŨone poprzecznie

gabiony typ I 2x1x0,5m

- uğoŨone wzdğuŨ

gabiony typ II 2x1x0,5m

- uğoŨone poprzecznie

geowğ·knina

geowğ·knina

umocnienie narzutowe z kamienia 10 - 20 cm

warstwa gr. 30 cm

gabiony typ I 2x1x0,5 m - uğoŨone wzdğuŨ

zasyp piaskiem

projektant mgr inŨ. Marek Wğodarczyk

Upr.Bud.

347/Sz/83
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Szczecin, czerwiec  2014 projekt nr 413

Biuro Hydrotechniczne

Samolong & Włodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin

     tel.: (+48) 91-43-40-190

          e-mail:  bhsw@vp.pl

m. Czarnocin, gmina Stepnica, woj. Zachodniopomorskie

 PUNKT CZERPANIA WODY DO CELÓW P.POŻ.

WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM

Z DOPUSZCZENIEM WYKORZYSTANIA REKREACYJNEGO
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przekrój poprzeczny

C-C

konstruktor inŨ. Aleksander SzerszeŒ

sprawdzajŃcy mgr inŨ. Witold Samolong

Upr.Bud.
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