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Slip Czarnocin.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  Pochylnia zjazdowa.
1

d.1
KNR 2-01
0206-02
z.sz. 2.3.2.
9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km Podłoże mokre wymagające użycia materaców.

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV (do 10km)
Krotność = 18

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

20.5*12-50 m3 196.000
RAZEM 196.000

4
d.1

KNR 2-14
0704-01

Przygotowanie i montaż gabionów wypełnionych kamieniem łamanym o wy-
miarach lxbxh = 2m x1m x 0,5m 
-przy krawędzi slipu szt.36

m3

36 m3 36.000
RAZEM 36.000

5
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III (piasek z dostaw lądowych/zakupiony)

m3

246-50 m3 196.000
RAZEM 196.000

6
d.1

KNR AT-04
0101-01
kalk. własna

Ułożenie geowłókniny pod warstwę piasku i pod gabiony (pod wodą i nad wo-
dą).

m2

161 m2 161.000
RAZEM 161.000

7
d.1

KNR 2-14
0705-01
kalk. własna

Formowanie materaca z geowłókniny wypełnionego piaskiem - warstwa piasku
i zamknięcie geowłókniną.(pod wodą i nad wodą).

m3

11 m3 11.000
RAZEM 11.000

8
d.1

KNR AT-03
0101-02
kalk. własna

Przycięcie krawędzi nawierzchni asfaltowej w miejscu połączenia z pochylnią
zjazdową na długości 6m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 2-01
0129-06

Ułożenie płyt lotniskowych o wymiarach 2m x 6m. m2

2*6*6 m2 72.000
RAZEM 72.000

10
d.1

KNR 2-14
1004-03
kalk. własna

Wykonanie dolnej stopy pochylni ze żwiru 16÷32mm, m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

11
d.1

KNR 2-14
0501-01

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu C12/15 o grubości  10 cm m3

0.62*4*0.1 m3 0.248
RAZEM 0.248

12
d.1

KNR 2-14
0501-01
analogia

Płyta wyrównująca gr. 15 cm wylwewana na mokro" z betonu C30/37 (dołem i
góra siatka z prętów fi 12mm 10x10cm).

m3

0.62*4*0.15 m3 0.372
RAZEM 0.372

2  Schody zej ściowe.
13

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

30-20 m3 10.000
RAZEM 10.000

14
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV (do 10km)
Krotność = 18

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

15
d.2

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000
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Slip Czarnocin.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR 2-14
0704-01

Przygotowanie i montaż gabionów wypełnionych kamieniem łamanym o wy-
miarach lxbxh = 2m x1m x 0,5m 
-przy schodach szt. 6

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2

KNR 2-01
0314-01

Zasypywanie wykopów (gruntem z odkładu) m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

18
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

19
d.2

KNR 2-02
0281-03
analogia

Podłoże betonowe C12/15 o grubości 10 cm i pow. ponad 10 m2 - ręczne
układanie betonu

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

20
d.2

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500

21
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów. t

0.175 t 0.175
RAZEM 0.175

22
d.2

KNR 2-14
0703-01
kalk. własna

Narzut z kamienia łamanego 10-20cm (przy schodach) wykonywany z lądu m3

0.3*4*2 m3 2.400
RAZEM 2.400

23
d.2

KNR 2-14
0405-01
kalk. własna

Pokład pomostowy + wzmocnienia z tworzywa sztucznego. m2

16*1 m2 16.000
RAZEM 16.000

24
d.2

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000

25
d.2

KNR 0-11
0322-02

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m2

13 m2 13.000
RAZEM 13.000
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