KOSZTORYS INWESTORSKI -
BUDYNEK C - PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Osiedla Mieszkaniowego w Stepnicy

ADRES INWESTYCJI:  Stepnica
dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 512/29, 512/30, 512/32 obreb

Stepnica
INWESTOR: Gmina Stepnica z siedzibg w Urzedzie Gminy

ADRES INWESTORA: 72-112 Stepnica
ul. Kosciuszki 4

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana Bozena Paluszczak

DATA OPRACOWANIA:  29-02-2012

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2097



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Razem
1 | KONSTRUKCJA
1.1 | stan zero
1.1.1 | Pale
1.1.2 | Fundamenty
1.2 | Przyziemie
1.2.1 | Roboty murowe
1.2.2 | Roboty zelbetowe
13| 1Ip
1.3.1 | Roboty murowe
1.3.2 | Roboty zelbetowe
1.4 | 1Ip
1.4.1 | Roboty murowe
1.4.2 | Roboty zelbetowe
1.4.3 | Kominy
1.5 | Dach
1.5.1 | Dach - konstrukcja
1.5.2 | Dach - pokrycie
2 | Prace wykonczeniowe wewngtrzne
2.1 | Tynki i oktadziny gk
2.1.1 | Tynki - przyziemie
2.1.2 | Tynki-Ip
2.1.3 | Tynki - IIp
2.1.4 | Sufit gk
2.2 | Podtoza pod posadzki
2.2.1 | Posadzka na gruncie
2.2.2 | Podtoza pod posadzki - Ip
2.2.3 | Podtoza pod posadzki - llp
2.3 | Stolarka
2.3.1 | PCV
2.3.2 | Okna dachowe
2.3.3 | Aluminium
2.3.4 | Drzwi wewnetrzne
2.4 | Malowanie
2.4.1 | Malowanie - przyziemie
2.4.2 | Malowanie - Ip
2.4.3 | Malowanie - lIp
2.4.4 | Malowanie - Sufit gk
2.5 | Klatka schodowa - okladziny z ptytek
2.6 | Balustrady
2.7 | Elewacjat+wyk balkonéw
Kosztorys netto
VAT 0 %
Kosztorys brutto
Stownie:
-2-
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Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 KONSTRUKCJA
1.1 stan zero
1.1.1 Pale
1| KNR-W 2-02 | Poduszka piaskowa m3
d.1.1.1 1103-01
20,0 *55,0 * 1,0 m3 1 100,000
RAZEM 1100,000
2|KNR 2-10 0201-| Whbijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na gigbokos¢ do 8 m | szt.
d.1.1.1| 03zsz2.4. w grunt kat.I-II - bez podptukiwania
pale zelbetowe 350x350 L=8,0m (P1)
79 szt. 79,000
RAZEM 79,000
1.1.2 Fundamenty
3| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objgtosci do 0.5m3 - z m3
d.1.1.2| 0204-01 z.sz.r | zastosowaniem pompy do betonu (do I m3 w jednym miejscu)
035.7.9907-05 | beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 W8
<0.3>0,60 * 1,0 * 0,30 * 2 m3 0,360
RAZEM 0,360
4| KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci | m3
d.1.1.2 0306-01 dna do 1.5 m i gigbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu I-1I)
<0.2>188,30 * 0,80 * (0,25 + 0,60 * 2) m3 218,428
<0.2a>13,60 * 0,8 * (0,18 + 0,60 * 2) m3 15,014
RAZEM 233,442
5| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra - z zastosowaniem | m3
d.1.1.2 0205-02 pompy do betonu
beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 W8
<0.2>188,3 * 0,25 * 0,80 m3 37,660
<0.2a>13,60 * 0,8 * 0,18 m3 1,958
RAZEM 39,618
6|KNR 0-29 0637-| Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych m2
d.1.1.2 01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie
Eurolanem 3K recznie
<0.2>188,30 *2 * 0,80 m2 301,280
<0.2a>13,60 * 2 * 0,80 m2 21,760
RAZEM 323,040
7|KNR 0-29 0641-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu | m2
d.1.1.2 04 pod ci$nieniem - uszczelnienie masag SUPERFLEX-10
<0.2>188,30 *2 * 0,80 m2 301,280
<0.2a>13,60 * 2 * 0,80 m2 21,760
RAZEM 323,040
8/KNR 0-29 0642-| Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodur 8cm m2
d.1.1.2 01 mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
analogia
<0.2>188,30 * 0,80 m2 150,640
<0.2a>13,60 * 0,80 m2 10,880
RAZEM 161,520
9| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.1.1.2 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym -
obsypanie $cian fundamentowych (piasek z ukopu)
<0.2>188,30 * 0,80 * (0,25 + 0,60 * 2) m3 218,428
<0.2a>13,60 * 0,8 * (0,18 + 0,60 * 2) m3 15,014
- poz.5 m3 -39,618
- poz.8 * 0,08 m3 -12,922
RAZEM 180,902
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia jom. Poszcz. Razem
10| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1.1.2 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
426,44 * 0,10 m3 42,644
RAZEM 42,644
11| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - poziome m2
d.1.1.2 0606-01 podposadzkowe
folia PE
Krotno$¢ =2
426,44 m2 426,440
RAZEM 426,440
12| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1.2 0205-01 beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25 W8
<0.1>10,25 * 23,20 * 0,16 m3 38,048
<0.2>(21,15 * 10,20 + 1,60 * 6,15) * 0,16 m3 36,091
RAZEM 74,139
13| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.1.2 0259-02 prety zebrowane
<zebra>4,174 t 4,174
<plyta>3,166 + 3,962 t 7,128
RAZEM 11,302
1.2 Przyziemie
1.2.1 Roboty murowe
14/KNR 0-27 0163-| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow m2
d.1.2.1 02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<zewn>(44,88 + 1,78 ¥4 + 1,60 + 12,13 + 44,88 + 0,88 *3+ 1,49 *2+ | m2 277,680
2,29+1,37+10,53) * 2,62 - (1,50 * 1,50 * 7+ 1,0 * 1,50 * 8 + 1,30 *
220*2+2,0*%235*6+1,0*2,35)
<wewn.>(5,0 ¥2+ 1,96 + 1,43 + 5,77 +4,75+2,8 +24,75 %2+ 234+ | m2 276,069
2,99+3,30+4,75+5,77+4,75+2,51 + 0,41 +2,34) *2,62
RAZEM 553,749
15/KNR 0-27 0165-| Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z m2
d.1.2.1 01 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
<kl A>(2,26 + 1,85 + 1,40 +2,26 + 1,85) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 3) m2 19,669
<kl C>(2,60 + 3,10 + 1,40 + 2,82 + 1,40 + 1,63) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 3) m2 28,394
RAZEM 48,063
16/ KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych | m
d.1.2.1 0132-05
<120>1,20 *5 m 6,000
<150>1,50 * 5 * 2 m 15,000
<180>1,80 * 14 *2 m 50,400
<240>2,40 *8 * 2 m 38,400
RAZEM 109,800
1.2.2 Roboty zelbetowe
17| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.2.2 0219-02 pompy do betonu rzutu
beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25
3,15%4,90 * 2 m2 30,870
rzutu
RAZEM 30,870
18] KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2
d.1.2.2 0219-06 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25
Krotno$¢ = 6
poz.17 m2 30,870
rzutu
RAZEM 30,870
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Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
19] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - t
d.1.2.2 0259-02 prety zebrowane
0,260 *2 t 0,520
RAZEM 0,520
20|KNR 0-20 0268-| Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami ponad 10 | m2
d.1.2.2 03 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu
pompa)
beton zwykty C20/25
isokorby dla balkonu 290x164
isokorby dla balkonu 200x164
isokorby dla balkonu 226x229
<1.0>(10,25 * 44,88 + 6,15 * 1,60 + 3,54 * 0,80 + 7,50 * 0,80) - 3,15 * | m2 447,822
4,90 * 2
<1.1>(4,38 *2,84) m2 12,439
<l.1a>(4,38 *2,84) m2 12,439
RAZEM 472,700
21|KNR 0-20 0268-| Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy | m2
d.1.2.2 04 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompa)
beton zwykty C20/25
Krotnos$¢ = 6
poz.20 m2 472,700
RAZEM 472,700
22/KNR 0-20 0269-| Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.2.2 04 przekroju do 10 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu
pompa)
<S.1>0,25 * 1,0 * 4,15 * 1 m3 1,038
RAZEM 1,038
23|KNR 0-20 0271-| Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1.2.2 01 do 8 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompa)
beton zwykty C20/25
<1.4>0,25*0,53 * 5,90 * 1 m3 0,782
<1.5>0,25* 0,53 * 5,80 * 1 m3 0,769
<1.6>0,25*0,53 *3,13 * 1 m3 0,415
<1.7>0,25 * 0,53 * 6,40 * 1 m3 0,848
<1.8>0,25 * 0,53 * 5,25 *2 m3 1,391
<1.9>0,25 * 0,53 * 4,39 *2 m3 1,163
<1.10>0,25 * 0,53 * 4,51 * 1 m3 0,598
<1.11>0,25 * 0,53 * 5,25 * 1 m3 0,696
RAZEM 6,662
24| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.2.2 0259-02 prety zebrowane
<strop>3,224 + 3,939 t 7,163
<1.4>0,102 t 0,102
<1.5>0,102 t 0,102
<1.6>0,023 t 0,023
<1.7>0,082 t 0,082
<1.8>0,178 t 0,178
<1.9>0,082 t 0,082
<1.10>0,042 t 0,042
<1.11>0,087 t 0,087
<S.1>0,051 t 0,051
RAZEM 7,912
1.3 Ip
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Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia ‘ jm. ‘ Poszcz. Razem
1.3.1 Roboty murowe
25|KNR 0-27 0163-| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow m2
d.1.3.1 02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<zewn>(44,88 + 1,60 + 12,13 + 44,88 + 0,88 * 3+ 1,49 *2+2,29 + 1,37| m2 259,026
+10,53) *2,62- (1,50 * 1,50 * 7+ 1,0 * 1,50 * 8 + 1,30 ¥ 2,20 * 2 + 2,0
*2.35%6+1,0*2,35)
<wewn.>(44,88 - 4,50 + 4,75 * 10) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 11) m2 209,951
RAZEM 468,977
26|KNR 0-27 0165-| Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z m2
d.1.3.1 01 pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<kl A>(1,85+3,92+3,12+3,26 +3,15+4,75%2+2,43+3,29+3,26 | m2 124,419
+3,12+3,15+3,92+2,95+3,07 %2+ 1,47) *2,62 - (0,90 * 2,05 * 10)
<klC>(3,18+1,17+2,11+2,22+2,23 + 1,72 +2,50 + 0,96 + 3,29 + m2 130,745
1,80 +2,43+3,20+ 1,80 +4,30+ 1,42 *2+3,07 *3 +3,80 +2,43 +
2,74 %2 +4,50) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 16)
RAZEM 255,164
27| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych | m
d.1.3.1 0132-05
<120>1,20 *27+ 1,20 * 5 * 2 m 44,400
<150>1,50 * 16 *2 m 48,000
<180>1,80 * 11 *2 m 39,600
<240>2,40*5%2 m 24,000
RAZEM 156,000
1.3.2 Roboty Zelbetowe
28| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.3.2 0219-02 pompy do betonu rzutu
beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25
3,15%4,90 * 2 m2 30,870
rzutu
RAZEM 30,870
29| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2
d.1.3.2 0219-06 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
beton zwyktly z kruszywa naturalnego C20/25
Krotno$¢ = 6
poz.28 m2 30,870
rzutu
RAZEM 30,870
30 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.3.2 0259-02 prety zebrowane
0,260 *2 t 0,520
RAZEM 0,520
31|KNR 0-20 0268-| Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami ponad 10 | m2
d.1.3.2 03 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu
pompa)
beton zwykty C20/25
isokorby dla balkonu 290x164
isokorby dla balkonu 200x164
<2.0>(10,25 * 44,88 + 6,15 * 1,60 + 3,54 * 0,80 + 7,50 * 0,80) - 3,15 * | m2 447,822
4,90 * 2
RAZEM 447,822
32|KNR 0-20 0268-| Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy | m2
d.1.3.2 04 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompa)
beton zwykty C20/25
Krotno$¢ = 6
poz.31 m2 447,822
RAZEM 447,822
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Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
33/KNR 0-20 0269-| Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.3.2 01 przekroju do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu
pompa)
<S.1>(0,25 * 0,25 * 0,87) * 23 m3 1,251
<S.2>(0,25 * 0,25 *2,46) * 18 m3 2,768
RAZEM 4,019
34/ KNR 0-20 0271-| Belki, podciagi i wienice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1.3.2 02 do 10 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompa)
beton zwykty C20/25
kotew fajkowa §r 12mm
<2.1>(0,25 * 1,28 * 6,29) m3 2,013
<2.2>(0,25 * 1,28 *2,51) m3 0,803
<2.3>(0,25 * 1,28 ¥ 6,97) m3 2,230
<2.4>(0,25 * 1,28 * 5,90) m3 1,888
<2.7>(0,25 * 0,80 * 2,50) m3 0,500
RAZEM 7,434
35| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.3.2 0259-02 prety zebrowane
<strop>3,050 + 3,707 t 6,757
0,107 t 0,107
0,040 t 0,040
0,119 t 0,119
0,090 t 0,090
0,027 t 0,027
RAZEM 7,140
14 IIp
1.4.1 Roboty murowe
36/KNR 0-27 0163-| Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow m2
d.1.4.1 02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<zewn>(44,88 * 2+ 10,25 *2) * 2,62 m2 288,881
<wewn.>(44,88 - 4,50 + 10,0 * 5) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 12) m2 214,656
RAZEM 503,537
37|KNR 0-27 0165-| Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z m2
d.1.4.1 01 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
<kl A>(4,75*2+1,50+3,60+7,15+4,75*3+7,15+ 5,0+ 0,60) * m2 105,585
2,62 -(0,90 * 2,05 * 12)
<klC>(4,75*4+3,0*3+1,44*3+2,43+3,29+5,65)*2,62-(0,90 | m2 92,328
*2,05*12)
RAZEM 197,913
38| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych | m
d.1.4.1 0132-05
<120>1,20 * 26 m 31,200
<150>1,50 * 12 *2 m 36,000
<240>2,40 * 2 m 4,800
RAZEM 72,000
1.4.2 Roboty Zelbetowe
39/KNR 0-20 0271-| Belki, podciagi i wienice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3
d.1.42 02 do 10 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompa)
beton zwykty C20/25
<WI1>0,25 * 0,25 * 59,20 m3 3,700
<W2>0,25 * 0,25 * 113,0 m3 7,063
<W2a>0,25 * 0,25 * 28,60 m3 1,788
RAZEM 12,551
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Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
40| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - t
d.1.42 0259-02 prety zebrowane
1,182 t 1,182
RAZEM 1,182
41|KNR 0-20 0269-| Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.4.2 06 przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu
pompa)
beton zwykty C20/25
<S.1>0,25 * 0,25 * 0,87 * 23 m3 1,251
<§.2>0,25 * 0,25 * 2,46 * 18 m3 2,768
RAZEM 4,019
42| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - t
d.1.42 0259-02 prety zebrowane
0,342 t 0,342
RAZEM 0,342
143 Kominy
43| KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.4.3 0128-05 Quadro 18; 12m
analogia
<A>12,0*3 m 36,000
<C>12,0*4 m 48,000
RAZEM 84,000
44| KNR-W 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.143 0128-07
<A>(6 + 1 *2) *262+6*3*533 m 116,900
<C>(B3*1+3*2+1*4)*262+(2*2+7%*3)*533 m 167,310
RAZEM 284,210
1.5 Dach
1.5.1 Dach - konstrukcja
45| KNR-W 2-05 | ptatwie z ksztattownikow t
d.1.5.1 0102-04 HEA 260
analogia
<HEA260>5,0 * 68,20 / 1000 t 0,341
RAZEM 0,341
46| KNNR 2 0401- | Wigzby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze Scianka m2
d.1.5.1 02 kolankowa
45,38 * 11,03 * 1,32 m2 660,715
RAZEM 660,715
1.5.2 Dach - pokrycie
47/KNR 9-12 0301-| Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej m2
d.1.5.2 07 Scm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
[45,38 11,03 -(3,13*2,0*4+2,0*4,0+3,79*2,0*2+7,05*2,0+ m2 569,239
3,50 %2,0)] * 1,32
RAZEM 569,239
48| KNR AT-09 | Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat| m2
d.1.5.2 0103-01 0,60 m
mata VENT N
poz.47 m2 569,239
RAZEM 569,239
49| KNR AT-09 | Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o m2
d.1.5.2 0802-02 nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
poz.47 m2 569,239
RAZEM 569,239
50/ KNR AT-09 | Blachodachowka STANDARD z blachy powlekanej - elementy m
d.1.5.2 0802-10 wykonczeniowe - gasiory
45,38 m 45,380
RAZEM 45,380
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511 KNR AT-09 | Blachodachowka STANDARD z blachy powlekane;j - elementy m
d.1.5.2 0802-09 wykonczeniowe - wiatrownice szczytowe
7,30%2%*2 m 29,200
RAZEM 29,200
52| KNR AT-09 | Blachodachowka STANDARD z blachy powlekane;j - elementy m2
d.1.5.2 0802-08 wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu
(0,52 +0,25) *2 * 0,50 * 10 m2 7,700
(0,56 +0,56) *2*0,50 * 7 m2 7,840
(0,91 +0,52) *2*0,50 * 2 m2 2,860
RAZEM 18,400
53] KNR AT-09 | Blachodachowka STANDARD z blachy powlekane;j - elementy m2
d.1.5.2 0802-08 wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigeiu - rynny
(4,33+9,31+6,46 +9,22 +3,55) * 0,55 m2 18,079
(0,84 +8,70 +2,86 + 0,92 + 8,67 + 1,22) * 0,55 m2 12,766
RAZEM 30,845
54 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.5.2 0104-04
55,9 szt. 55,900
RAZEM 55,900
55/ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.5.2 0104-05
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
56| KNR AT-09 | Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat| m2
d.1.5.2 0103-01 0,60 m
mata VENT N
(3,13*2,0%4+2,0%4,0+3,79 *2,0*2+7,05*2,0+3,50 *2,0) m2 69,300
RAZEM 69,300
57| NNRNKB 202 | (z.II) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5.2 0420-01
poz.56 m2 69,300
RAZEM 69,300
S8/KNR 9-12 0302-| Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem jednowarstwowym m2
d.1.5.2 04 wykonywane plytami z welny mineralnej 20cm
poz.56 m2 69,300
RAZEM 69,300
59| KNR AT-09 | Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat| m2
d.1.5.2 0103-01 0,60 m
poz.56 m2 69,300
RAZEM 69,300
60| NNRNKB 202 | (z.II) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5.2 0420-01
poz.56 m2 69,300
RAZEM 69,300
61| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.1.5.2 0504-02
poz.56 m2 69,300
RAZEM 69,300
2 Prace wykonczeniowe wewnetrzne
2.1 Tynki i okladziny gk
2.1.1 TynkKi - przyziemie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
62|KNR 9-03 0106-| Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym | m2
d.2.1.1 06 jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gtadzone
<zewn>(44,88 + 1,78 ¥4 + 1,60 + 12,13 + 44,88 + 0,88 *3+ 1,49 * 2+ | m2 277,680
2,29+1,37+10,53) *2,62 - (1,50 * 1,50 * 7+ 1,0 * 1,50 * 8 + 1,30 *
220*%2+2,0*%235%6+1,0*2,35)
<wewn.>[(5,0 ¥2+ 1,96 + 1,43 +5,77 + 4,75+ 2,8 + 24,75 *2+ 2,34 + | m2 552,139
2,99+3,30+4,75+5,77+4,75+2,51 + 0,41 +2,34) *2,62] * 2
<kl A>[(2,26 + 1,85 + 1,40 + 2,26 + 1,85) * 2,62 - (0,90 *2,05 *3)] *2 | m2 39,339
<kl C>[(2,60 +3,10 + 1,40 + 2,82 + 1,40 + 1,63) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * | m2 56,788
3)]*2
0 m2 0,000
RAZEM 925,946
63| KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2.1.1 2011-03 szpachlowego wykonywane r¢cznie na stropach na podtozu betonowym
(10,25 * 44,88 + 6,15 * 1,60 + 3,54 * 0,80 + 7,50 * 0,80) m2 478,692
0 m2 0,000
RAZEM 478,692
2.1.2 Tynki - Ip
64/ KNR 9-03 0106-| Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym | m2
d.2.1.2 06 jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gladzone
0 m2 0,000
<zewn>(44,88 + 1,60 + 12,13 + 44,88 + 0,88 * 3+ 1,49 *2+2,29+ 1,37| m2 259,026
+10,53) * 2,62 - (1,50 * 1,50 * 7+ 1,0 * 1,50 * 8 + 1,30 * 2,20 * 2 + 2,0
*235%6+1,0*2,35)
<wewn.>[(44,88 - 4,50 + 4,75 * 10) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 11)] * 2 m2 419,901
<kl A>[(1,85+3,92+3,12+3,26+3,15+4,75*%2+2,43 +3,29+3,26| m2 248,837
+3,12+3,15+3,92+2,95+3,07 %2+ 1,47) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 10)]
*2
<kl C>[(3,18 + 1,17+ 2,11 +2,22+2,23+1,72+2,50+ 0,96 +3,29+ | m2 261,491
1,80 +2,43+3,20+ 1,80 +4,30+ 1,42 %2+ 3,07 *3 + 3,80 + 2,43 +
2,74 %2 +4,50) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 16)] *2
RAZEM 1189,255
65| KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d2.1.2 2011-03 szpachlowego wykonywane r¢cznie na stropach na podtozu betonowym
(10,25 * 44,88 + 6,15 * 1,60 + 3,54 * 0,80 + 7,50 * 0,80) m2 478,692
0 m2 0,000
RAZEM 478,692
2.1.3 Tynki - IIp
66/KNR 9-03 0106-| Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym | m2
d2.1.3 06 jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gtadzone
<zewn>(44,88 * 2+ 10,25 *2) * 2,62 m2 288,881
<wewn.>[(44,88 - 4,50 + 10,0 * 5) * 2,62 - (0,90 * 2,05 * 12)] * 2 m2 429,311
<kl A>[(4,75*2+ 1,50+ 3,60 +7,15+4,75*3+7,15+5,0+0,60) ¥ | m2 211,170
2,62-(0,90 *2,05 * 12)] *2
<kl C>[(4,75*4+3,0*%3 + 1,44 *3+2,43 +3,29 +5,65) ¥ 2,62 - (0,90| m2 184,656
*2,05*12)]*2
0 m2 0,000
RAZEM 1114,018
2.1.4 Sufit gk
67/KNR 9-09 0102-| Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo- m2
d2.14 01 kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z
wypelnieniem welna mineralng. odporo$¢ ogniowa F 0,5/EI 30
[45,38 % 11,03] * 1,32 m2 660,715
RAZEM 660,715
2.2 Podloza pod posadzki
2.2.1 Posadzka na gruncie

-10-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
68| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - poziome m2
d.2.2.1 0606-01 podposadzkowe
folia PCW izolacyjna wodoodporna
Krotno$¢ =2
426,44 m2 426,440
RAZEM 426,440
69| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na | m2
d.2.2.1 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
plyty styropianowe 10cm - styropian twardy EPS 100 038
poz.68 m2 426,440
RAZEM 426,440
70| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - poziome m2
d.2.2.1 0606-01 podposadzkowe
folia PCW izolacyjna wodoodporna
poz.68 m2 426,440
RAZEM 426,440
71] KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2.2.1 1101-02 publicznej z transportem i ukladaniem r¢cznym na stropie
poz.68 * 0,05 m3 21,322
RAZEM 21,322
72| KNR-W 2-02 | dopfata za zbrojenie siatkq stalowa m2
d2.2.1 1116-07
poz.68 m2 426,440
RAZEM 426,440
2.2.2 Podloza pod posadzki - Ip
73| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na | m2
d.222 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
plyty styropianowe Scm - styropian twardy EPS 100 038
405,12 m2 405,120
RAZEM 405,120
74| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - poziome m2
d.222 0606-01 podposadzkowe
folia PCW izolacyjna wodoodporna
poz.73 m2 405,120
RAZEM 405,120
75| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.222 1101-02 publicznej z transportem i ukladaniem r¢cznym na stropie
poz.73 * 0,05 m3 20,256
RAZEM 20,256
76| KNR-W 2-02 | doptata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.222 1116-07
poz.73 m2 405,120
RAZEM 405,120
223 Podloza pod posadzki - IIp
77| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na | m2
d.2.2.3 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
plyty styropianowe Scm - styropian twardy EPS 100 038
324,80 m2 324,800
RAZEM 324,800
78| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - poziome m2
d.2.2.3 0606-01 podposadzkowe
folia PCW izolacyjna wodoodporna
poz.77 m2 324,800
RAZEM 324,800
79| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2.2.3 1101-02 publicznej z transportem i ukladaniem r¢cznym na stropie
poz.77 * 0,05 m3 16,240
RAZEM 16,240
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Razem

80
d2.23

KNR-W 2-02
1116-07

doptata za zbrojenie siatka stalowa

m2

poz.77

m2

324,800

RAZEM

324,800

2.3

Stolarka

2.3.1

PCV

81
d.23.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5m2

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. - profil pigciokomorowy ze
wzmocnieniami termicznymi; funkcja wielostopniowego uchytu;
wngtrze - kolor biaty, zewn - grafit NCS 6000/zielony NCS 1070-G 50
Y; min. 32 dB; 1,1 W/Km2; klamka alu biata

m2

<01>1,50 * 1,50 * 20

m2

45,000

RAZEM

45,000

82
d.2.3.1

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z ksztalttownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5
m2

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. - profil pigciokomorowy ze
wzmocnieniami termicznymi; funkcja wielostopniowego uchytu;
wngtrze - kolor biaty, zewn - grafit NCS 6000/zielony NCS 1070-G 50
Y; min. 32 dB; 1,1 W/Km2; klamka alu biata

m2

<02>1,0 * 1,50 * 13

m2

19,500

RAZEM

19,500

83
d.2.3.1

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. - profil pigciokomorowy ze
wzmocnieniami termicznymi; funkcja wielostopniowego uchytu;
wngtrze - kolor biaty, zewn - grafit NCS 6000/zielony NCS 1070-G 50
Y; min. 32 dB; 1,1 W/Km2; klamka alu biata

m2

<03>1,0*2,35* 1
<04>2,0 2,35 * 12

m2

m2

2,350
56,400

RAZEM

58,750

84
d.2.3.1

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. - okno jednoskrzydtowe
nieotwieralne
- stolarka pve
- profil 5- komorowy ze wzmocnieniami
termicznymi
- funkcja wielostopniowego uchytu
- nawiewniki higrosterowalne
- okapnik rynnowy
- izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB
- izolacyjnos$¢ cieplna min. 1,1 W/Km2
- wngtrze:kolor biaty; zewngtrze:kolor grafitowy NCS 6000
- lub rownowazne

m2

<05>1,0¥2,35*2
<06>1,50 *2,35 * 3
<07>2,0*235*5

m2
m2

m2

4,700
10,575
23,500

RAZEM

38,775

232

Okna dachowe

85
d23.2

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-
1.25m2

okno obrotowo- klapowe typu GPL

(albo obrotowe GGL) np.firmy Velux

z naturalnej sosny klejonej warstwowo,

trzykrotnie pokrywane impregnatem

i lakierem, z mozliwoscia uniesienia

skrzydta do kata 45°, z klamka do

otwierania u dotu oraz klapa wentylacyjna, filtrem powietrza i
uchwytem otwierajacym u gory.

Wyposazony w podwdjny pakiet szybowy zapewniajacy lepsza
izolacyjnos$¢ cieplna. Wyposazony w elementy umozliwiajace montaz
rolet.

m2

0,78 * 1,40 * 26

m2

28,392

RAZEM

28,392
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Lp. Podstawa

Opis 1 Wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

233

Aluminium

86| KNR-W 2-02
d233 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe
$lusarka aluminiowa wykonana z
profili cieptych z zawiasami
wrgbowymi
- dwuskrzydtowe
- kolor grafitowy NCS 6000/zielony NCS 1070-G 50 Y;
- drzwi z blokada drugiego skrzydta
- rama skrzydta i o$cieznicy wykonana
z ksztattownik6éw aluminiowych
3- komorowych z przegroda termiczna
- skrzydto wypelnione szyba zespolona
- wspotczynnik przenikania ciepla dla
szyb U= 1,1 W/m2K
- odbojnice przy drzwiach otwieranych
na $ciang
- lub rownowazne

m2

<Dz1>1,50 *2,30 * 4

m2

13,800

RAZEM

13,800

87| KNR-W 2-02
d.2.33 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

- drzwi dwuskrzydtowe

- stolarka pvc

- profil 5- komorowy ze wzmocnieniami
termicznymi

- klamka aluminiowa w kolorze biatym

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB

- izolacyjnos$¢ cieplna min. 1,1 W/Km2

- kolor grafitowy NCS 6000

m2

<Dz3>1,90 *2,30 * 3

m2

13,110

RAZEM

13,110

88| KNR-W 2-02
d.2.33 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

$lusarka aluminiowa wykonana z
profili zimnych z zawiasami
wrebowymi

- dwuskrzydtowe

- kolor grafitowy NCS 6000/zielony NCS 1070-G 50 Y;

- drzwi z blokada drugiego skrzydta

- rama skrzydta i o$cieznicy wykonana
z ksztattownikow aluminiowych
3- komorowych z przegroda termiczna

- skrzydlo wypetnione szyba zespolonag

- wspotezynnik przenikania ciepta dla
szyb U= 1,1 W/m2K

- odbojnice przy drzwiach otwieranych
na $ciang

- lub rownowazne

m2

<Dz2>1,50 *2,30 * 2

m2

6,900

RAZEM

6,900

234

Drzwi wewnetrzne

-13-
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis 1 Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

&9
d234

KNR-W 2-02
1204-03
analogia

Drzwi wejsciowe do mieszkan

drzwi wejsciowe lokalowe
antywlamaniowe stalowe

- wykonczone poszyciem z ptyty hdf i
powtoka cpl lub pev o fakturze gtadkiej,
imitujacej strukturg drewna w kolorze
orzecha

- zaopatrzone w szerokokatny wizjer

- zamek patentowy listwowy klasy min.
B, wktadki antywtamaniowe klasy min.
B, cztery bolce antywywazeniowe

- odpornos¢ na witamanie klasy min.B

- klasa izolacyjnosci akustycznej
Rw=32 dB

- drzwi musza posiada¢ Abrobaty
Techniczne ITB i Certyfikaty
Zgodnosci ITB

- o$cieznica metalowa katowa
wykonana z blachy stalowej 1,5 cm
ocynkowanej obustronnie, o poszyciu
takim jak skrzydlo drzwiowe

- Numeracja na drzwiach wejsciowych
w formie gotowych elementow z
metalu przyklejana na wys. 175 cm
(powyzej wizjera) w kolorze
dostosowanym do koloru oku¢

- lub réwnowazne

m2

<D1>1,02 *2,06 * 13

m2

27,316

RAZEM

27,316

90
d234

KNNR 2 1104-
01

Montaz oscieznic stalowych

szt.

<D2>39
<D3>18
<D4>13

szt.
szt.

szt.

39,000
18,000
13,000

RAZEM

70,000

91
d234

KNNR 2 1104-
01

Montaz o$cieznic stalowych
oscieznice stalowe w kolorze skrzydta

szt.

<D2>39
<D3>18
<D4>13

szt.
szt.

szt.

39,000
18,000
13,000

RAZEM

70,000

92
d234

KNNR 2 1104-
04

Montaz skrzydet drzwiowych wykonczonych petlnych

m2

<D2>39 * 0,92 * 2,06
<D3>19 * 0,92 * 2,06
<D4>13 *0,92 * 2,06

m2
m2

m2

73,913
36,009
24,638

RAZEM

134,560

24

Malowanie

2.4.1

Malowanie - przyziemie

93
d.2.4.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych
- podlozy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.62
poz.63

m2

m2

925,946
478,692

RAZEM

1404,638

2.4.2

Malowanie - Ip

94
d.242

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych
- podlozy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.64
poz.65

m2

m2

1 189,255
478,692

RAZEM

1667,947

243

Malowanie - IIp
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Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
95| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych | m2
d2.43 1510-03 - podlozy gipsowych z gruntowaniem
poz.66 m2 1114,018
RAZEM 1114,018
244 Malowanie - Sufit gk
96| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych | m2
d.2.4.4 1510-05 - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.67 m2 660,715
RAZEM 660,715
2.5 Klatka schodowa - okladziny z plytek
97| KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.2.s 0101-01 oczyszczenie 1 zmycie podioza
<kl. A>(0,27+0,17) *1,45*(9+8+8+9+8+9) m2 32,538
<kl. C>(0,27+0,17) *1,45*(9+8+8+9+8+9) m2 32,538
RAZEM 65,076
98| KNR AT-23 | Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.2.s 0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.97 m2 65,076
RAZEM 65,076
99| KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m
d.2.s 0301-01 grubowarstwowej - pozioma czg$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
wymiarach 30x30 cm
<kl. A>1,45*(9+8+8+9+8+9) m 73,950
<kl.C>1,45*(9+8+8+9+8+9) m 73,950
RAZEM 147,900
100 KNR AT-23 | Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m
d2.s 0303-01 grubowarstwowej - pionowa czg$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer.
25cm
<kl. A>1,45*(9+8+8+9+8+9) m 73,950
<kl.C>1,45*(9+8+8+9+8+9) m 73,950
RAZEM 147,900
101| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.2.s 0101-01 oczyszczenie i zmycie podioza
<kl. A>4,0 + 17,50 + 29,42 + 15,44 m2 66,360
<kl. C>4,0 +9,14 + 33,75 + 18,75 m2 65,640
RAZEM 132,000
102| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2.s 0201-03 ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
<kl. A>4,0 + 17,50 + 29,42 + 15,44 m2 66,360
<kl. C>4,0 + 9,14 + 33,75 + 18,75 m2 65,640
0 m2 0,000
RAZEM 132,000
2.6 Balustrady
103| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe prgtowe przymocowane do policzkow §rubami lub | m
d.2.6 1207-01 spawane
<kl. A>4,23 *2+3,24 %2 m 14,940
<kl. C>4,23 *2+324 %2 m 14,940
RAZEM 29,880
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104| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.2.6 1209-02
<B01>1,67 * 13 m 21,710
<B02>1,67 * 13 m 21,710
<B03>2,71 *4 m 10,840
<B04>1,82 * 8 m 14,560
<B05>2,88 * 1 m 2,880
RAZEM 71,700
2.7 Elewacja+wyk balkonéw
105 KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska m2
d.2.7 0202-05 mineralna); plyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
<elew. tyt>(44,88 + 1,37 + 2,29+ 0,80 *3 + 1,49 *2) * 7,0 + 2,50 *4,0 | m2 451,690
*3+2,50*7,10*%2+2,50 * 3,50
<elew. front>(44,88 +1,80) * 7,0 + 2,50 * 3,10 *4 + 1,78 *2,80 * 4 m2 377,696
<elew. boczna>12,13 * 5,89 + 10,50 * 0,60 + 0,50 * 10,60 * 4,60 m2 102,126
<elew. boczna>10,53 * 6,70 + 0,50 * 10,60 * 4,60 m2 94,931
RAZEM 1026,443
106| KNR AT-31 | Montaz listwy poczatkowej m
d.2.7 0703-01 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 1,0 mm, szer. 14 cm, dt. 200 cm
<elew. tyt>44,88 + 1,37+ 2,29+ 0,80 * 3 + 1,49 * 2 m 53,920
<elew.front>44,88 + 1,80 + 1,78 * 4 m 53,800
<elew.boczna>12,13 m 12,130
<elew.boczna>10,53 m 10,530
RAZEM 130,380
107| KNR AT-31 | Ochrona naroznikow m
d.2.7 0702-01 profil przyokienny dylatacyjny PCV 9mm (2,50m)
<elew. tyt>(2,35*2+2,0)*21 + 1,50 *3 * 5+ (1,50 *2 + 1,0) *4 + m 209,200
2,35*¥2+1,00*2+(2,35*2+1,50)*3
<elew. front>1,50 * 3 * 15+ (1,50 *2 + 1,0) * 7 m 95,500
<elew. boczna>(2,35*2+2,0) * 5+ (1,50 * 2+ 1,0) * 2 m 41,500
RAZEM 346,200
108] KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2.7 0702-01 profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przyklejona siatka z
wiokna szklanego 10x10 cm
<elew. tyt>(2,35*2+2,0)*21 + 1,50 *3 * 5+ (1,50 *2 + 1,0) *4 + m 209,200
2,35*2+1,00*2+(2,35*2+1,50)*3
<elew. front>1,50 * 3 * 15+ (1,50 *2 + 1,0) * 7 m 95,500
<elew. boczna>(2,35 *2+2,0) * 5+ (1,50 * 2+ 1,0) * 2 m 41,500
6,70 * 12 m 80,400
RAZEM 426,600
109 KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska m2
d.2.7 0202-05 mineralna); (spdd plyt balkonowych - bez styropianu)
analogia
<elew. tyt>2,51 * 229 + 2,90 * 1,50 * 4 + 2,0 * 1,50 * 5 m2 38,148
<elew. boczna>2,0 * 1,50 * 3 m2 9,000
RAZEM 47,148
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110| KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyty m2
d.2.7 0205-02 styrodur gr. 8 cm na $cianach
analogia
<elew. tyt>(44,88 + 1,37 + 2,29 + 0,80 * 3 + 1,49 * 2) * 0,35 m2 18,872
<elew. front>(44,88 + 1,80) * 0,35 m2 16,338
<elew. boczna>12,13 * 0,35 m2 4,246
<elew. boczna>10,53 * 0,35 m2 3,686
RAZEM 43,142
111| KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane r¢cznie; m2
d.2.7 0601-02
analogia
poz.105 m2 1 026,443
poz.109 m2 47,148
RAZEM 1073,591
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