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Tabela elementów scalonych

RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

Jezdnia1

Parkingi2

Chodniki3

Nawierzchnia z płyt aŜurowych4

KrawęŜniki i obrzeŜa5

Roboty ziemne6

Kosztorys netto

VAT 0 %

Kosztorys brutto

Słownie:
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

PRZEDMIAR:

Jezdnia1

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-

04

1

d.1

2 625,000m22625

2 625,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość 

warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-

03 0105-04

2

d.1

2 625,000m2poz.1

2 625,000RAZEM

m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami 

układanymi sposobem ręcznym

KNR 9-11 0202-

01

3

d.1

2 625,000m2poz.1

2 625,000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geokratami o wysokości 15 cmKNR 9-11 0102-
03

4
d.1

2 625,000m2poz.1

2 625,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

5
d.1

2 625,000m2poz.1

2 625,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 100 mm typu 
150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową

KNR 0-11 0317-
06

analogia

6
d.1

2 625,000m2poz.1

2 625,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm dodatek 

za 1 cm róŜnicy

Krotność = 2

KNR 0-11 0317-

08

analogia

7

d.1

-2 625,000m2- poz.1

-2 625,000RAZEM

Parkingi2

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-

04

8

d.2

2 016,000m22016

2 016,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość 

warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-

03 0105-04

9

d.2

2 016,000m2poz.8

2 016,000RAZEM

m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami 

układanymi sposobem ręcznym

KNR 9-11 0202-

01

10

d.2

2 016,000m2poz.8

2 016,000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geokratami o wysokości 15 cmKNR 9-11 0102-
03

11
d.2

2 016,000m2poz.8

2 016,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

12
d.2

2 016,000m2poz.8

2 016,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 100 mm typu 

150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową

KNR 0-11 0317-

06

analogia

13

d.2

2 016,000m2poz.8

2 016,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm dodatek 

za 1 cm róŜnicy
Krotność = 2

KNR 0-11 0317-

08
analogia

14

d.2

-2 016,000m2- poz.8

-2 016,000RAZEM

Chodniki3

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-
04

15
d.3

2 644,000m22644

2 644,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

16
d.3

2 644,000m2poz.15

2 644,000RAZEM

m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami 

układanymi sposobem ręcznym

KNR 9-11 0202-

01

17

d.3

2 644,000m2poz.15

2 644,000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geokratami o wysokości 15 cmKNR 9-11 0102-

03

18

d.3

2 644,000m2poz.15

2 644,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 

150 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

KNR 0-11 0317-

06
analogia

19

d.3

2 644,000m2poz.15

2 644,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm dodatek 

za 1 cm róŜnicy
Krotność = 2

KNR 0-11 0317-

08
analogia

20

d.3

-2 644,000m2- poz.15

-2 644,000RAZEM

Nawierzchnia z płyt aŜurowych4

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-

04

21

d.4

48,000m248

48,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

22
d.4

48,000m2poz.21

48,000RAZEM

m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami 
układanymi sposobem ręcznym

KNR 9-11 0202-
01

23
d.4

48,000m2poz.21

48,000RAZEM

m2Wzmacnianie podłoŜa gruntowego geokratami o wysokości 15 cmKNR 9-11 0102-

03

24

d.4

48,000m2poz.21

48,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-
05 0114-06

25
d.4

48,000m2poz.21

48,000RAZEM

m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - 
budowa

KNR-W 2-25 
0407-03

analogia

26
d.4

48,000m2poz.21

48,000RAZEM

KrawęŜniki i obrzeŜa5

m3Ława pod krawęŜniki betonowa z oporemKNR 2-31 0402-

04

27

d.5

99,900m3(1050 + 430) * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)

99,900RAZEM

mKrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0403-

03

28

d.5

1 480,000m1050 + 430

1 480,000RAZEM

m3Ława pod obrzeŜa betonowa zwykłaKNR 2-31 0402-
03

analogia

29
d.5

27,563m31225,0 * 0,15 * 0,15

27,563RAZEM

mObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-

05

30

d.5

1 225,000m1225

1 225,000RAZEM

Roboty ziemne6

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 

niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

KNR-W 2-01 

0114-01

31

d.6

1,374ha(1784,46 + 276,7) / 0,15 / 10000

1,374RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za 

pomocą spycharek

KNR-W 2-01 

0119-01

32

d.6

13 741,067m2(1784,46 + 276,7) / 0,15

13 741,067RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyŜki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 2-01 
0203-10

33
d.6

1 124,510m31086,51 + 38

1 124,510RAZEM

m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 

gruncie kat. I-II

KNR-W 2-01 

0227-01

34

d.6

351,530m3288,67 + 62,86

351,530RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.1.401.11  Nr seryjny: 2097

- 5 -


