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POBRANE  PRÓBKI BADANIA  MAKROSKOPOWE ANALIZA  UZIARNIENIA CECHY  FIZYCZNE KONSYSTENCJA I N N E 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1,0 
Nm//Ps 
 

czarna 
w ∞ mpl < 1      23,6 97,5      I 

 
 

1 1,8 
PsH 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw   < 1 - 99 1 - Ps 2,13       II 

 
 

1 4,0 
Ps(+ś+H) 
 

ciemnoszara 
nw   <  1 

- 
2 

99 
97 

1 
1 

- 
- 

Ps 0,45       IV 
 
 

2 1,0 
T//Ps 
 

czarna 
w  H6 < 1      58,9 256,0      I 

 
 

2 2,3 
PsH(+D) 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw   < 1 - 99 1 - Ps 3,16       II 

 
 

4 2,0 
Ps(+ś+H) 
 

szarobrązowa 
nw   < 1 
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97 

1 
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Ps 1,65       II 
 
 

6 2,2 
Ps(+ś+H) 
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nw   < 1 
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99 
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1 
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Ps 0,65       II 
 
 

8 1,7 
Ps(+H) 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw   < 1 - 99 1 - Ps 0,50       IV  

9 2,8 
Ps(+ś) 
 

brązowoszara 
nw   < 1 

- 
1 

100 
99 

- 
- 

- 
- 

Ps        IV 
 
 

10 2,5 
Ps 
 

brązowoszara 
nw   < 1 - 100 - - Ps        IV  

12 4,0 
Ps(+H) 
 

szarobrązowa 
nw   < 1 - 99 1 - Ps 0,45       IV  

13 1,2 
PsH(+ś) 
 

brunatna 
nw   < 1 

- 
2 

99 
97 

1 
1 

- 
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Ps 2,26       II  

13 2,0 
Ps(+ś+H) 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw   < 1 

- 
1 

100 
99 

- 
- 

- 
- 

Ps 1,11       IV  

13 4,5 Gz//Πp//Pd//I(+ś) 
 

szara 
w 8/10 mpl > 5       25,4  35,3 14,5 20,8 0,52 V I-5/6 

tpl 

13 5,8 
Pg//Pd(+ś) 
 

szara 
mw 0/nw pzw > 5       8,0      VIc  

15 1,0 
Ps(+ś+H) 
 

ciemnobrązowa 
nw   < 1 

- 
1 

99 
98 

1 
1 

- 
- 

Ps 0,77       IV  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

15 2,2 
Ps(+ś+H) 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw   < 1 

- 
1 

100 
99 

- 
- 

- 
- 

Ps 0,44       IV 
 
 

15 4,5 Gπz//I 
 

szara 
w 7/6 pl > 5       30,1  49,9 21,8 28,1 0,30 V 

 
 

16 2,5 
Ps(+H) 
 

ciemnoszarobrązowa 
nw    < 1 - 100 - - Ps 0,54       IV 

 
 

16 4,5 Gπz//I 
 

szara 
w 5/6 pl > 5       31,2  62,6 20,1 42,5 0,26 V 

 
 

16 5,6 
Gpz//Pg//I(+ś) 
 

ciemnoszara 
w 5/4 pl > 5       18,5  31,5 10,6 20,9 0,38 VIa 

 
 

16 6,5 
Pg//Pd(+ś) 
 

szara 
mw 0/nw pzw > 5       8,0      VIc 

 
 

17 0,7 
Ps(+H) 
 

brazowoszara 
nw   < 1 - 99 1 - Ps 0,32       II 

 
 

17 2,2 
Ps(+H) 
 

szarobrązowa 
nw   < 1 - 100 - - Ps 0,34       IV  

17 4,2 Gπz//I 
 

szara 
w 5/6 pl > 5       30,5  59,5 20,0 39,5 0,27 V 

 
 

17 5,2 
Gpz//Pg//Pd(+ś) 
 

szara 
mw 3/2 tpl > 5       13,3      VIb  

18 2,5 
Ps(+ś) 
 

szarobrązowa 
nw   < 1 

- 
3 

100 
97 

- 
- 

- 
- 

Ps        II  

18 4,5 Gπz//I//Ps 
 

szara 
w 7/8 pl > 5       29,0  44,0 19,8 24,2 0,38 V  

18 5,0 
Gpz//Pg(+ś) 
 

szara 
w 4/5 pl > 5       14,5      VIa  

 


