439
2

A -
. \@.aﬂ@
T RgAoes

S B

Ty

x=6009100,00
| y=3343650,00

\

tV

e

etV

e
e
WSP. WIERZCH. tUKU:

X=6009087.25m
Y =3343688.91 m

LUK POZIOMY:
R=120m \ ‘,
[R=1587m . A rson//
a=757831° 180 / / P e a.,vsl&»w%m wm. ;
12 N 4 . fl“lw
| AN N >
512, .
DL /,
Bp |
/ w\& /
14
?...:. )
\\\‘P. D e
‘‘‘‘‘‘‘ \t‘\\i;:«}a
\\\.t\\ \\\\\
\-MJ‘.\\\\
7o N orend! WSP. WIERZCH. LUKU:

i
C

g X=6009044.69 m
! Y =3343720.95m
LUK POZIOMY:
R=200m
lrR=3228m

a = 924862 °

[

2

x=6009000,00
y=3343700,00

B-RVI

0.9 %, .0
//Mx 37\ o3
Y i Y

\ b WSP. WIERZCH. £UKU:
,, NN 4 X = 6009163.50 m
_,,( E Y =3343943.15m
i VR LUK POZIOMY:
\ R=2000m

\ , e [R=1534m
,,, Ly \ nui&wo

2 WSP. WIERZCH. LUKU: \
X=6009113.52m \
Y =3343839.01 m /

LUK POZIOMY:
ty " [R=60.0m \
LR=21.00m 470 \
a = 200501 ° 7 \

S
2 AN
AOKRS
NSRS

WSP. WIERZCH. tUKU: 7

= W X
X =6009109.69 m . P N
¥ =3343799.90 m % AN S o
LUK POZIOMY: : ; S

Lo SRS
R=40.0m AN
Lr=2365m .

a =33.8767°

QX

<
3 <A
® TORAR
X X NN
p A - \;«V/dﬂ”%mwww%mwwﬂ“%\‘v
02 ) \ RN &\“»Wf*"\‘,‘/‘(&' w.'\»
s Yo NN S o 1 NGRS BN A
=G5 Q3 Qs NS 7
Lo s /| ST X IO Wi AN NN
051 4 09 S Z O\
, < T LN Z
et \ o] “ A0
P ~ = o
10 Ll A5

c.

%% %
0§¢o
BN

A\

NERININ

N, »ﬁﬂ»ﬂ«wm”mw«x “
R RATIAS

AR

A e

o

\t}ﬂA'

<L
SIS
,o‘:"

B

NP

S
"./ 3
2

%
4
5

%5 21200
2254 Q55 _#5

0,6

o

< 4595 ]
edR

WSP. WIERZCH. tUKU:
X=6009211.66 m| |

Y =3344012.12m|
LUK POZIOMY: \ i
R=300m| \_ RV /
lr=1230m| | \ \
a=234896°| |\ i

WSP. WIERZCH. tUKU:
X=6009188.13 m

Y =3343985.76 m

LUK POZIOMY:
R=60.0m

R =\1227m
a=1N7126"°

s
AN

N
P

SINS
2

55
vtf\

D02499.
o

o

v

.05

T 00k — § 200"

7 5080 nso\.g&!%
/s 00 &
) " ‘.... 4L L

e [ e

57972

g

Evl
<

———Y
Ry}
=

S
>
a3

/

S

;|
f
. _,|_
0
il
I

]

05 vh

2
W
9 g

g

polbr. h
e R L ]
14 513 1k .
N e e e
3 FoFF e AT

Y [,

"

,na!\:l.&:;tm% e " e A A

a__

07 \

OBIEKT: STEPNICA

ul. Mokra - dz. 512/10, 512/26, 512/27, 512/28, 5[12/29, 5 L 30
lo breb  Stepnica

‘Gmina  Stepnica

Powiat  goleniowski

Wojew. zachodniopomorskie

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: 65
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsziadt 86

Zakiad Ustug Geodezyjnych
'"GEOMAPA"
Stanistaw Dutka

ul. Marii Konopnickiej 10 B
72-100 Golenidw

LEGENDA

™ = =7 zakres opracowania projektu

granice dziatek

kraweznik

Kierownik roboty

Stanistaw Dutka
upr. zaw. 4443/86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG nr: 590/2011

kraweznik obnizony

obrzeze chodnikowe

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 331.332.0544, 1022; 331.341.0133

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego
(linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: Rp1005, 1004, 1200, 1002

podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zmianami).

jezdnia- kostka betonowa gr. 10cm

parkingi- kostka betonowa gr. 10cm

chodniki- kostka betonowa gr. 8cm

—

Na mapie do celdw projektowych wskazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
Go-365/2008 - e, Go-65/2011 - g

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych PODGIK w Goleniowie
z dnia: 25.03.2011r.

nawierzchnia z ptyt azurowych

tereny zielone

Informacje dodatkowe;

1. Zakres pomiaru - -/ 0Znaczony

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng
K-1(1979)/K1 Podstawowa mapa Kraju z 1998 .

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopiert kartometrycznosci wtdrnika jest zgodny z przepisami
instrukcji technicznej "K-1 Podstawowa Mapa Kraju"

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnieZ uzbrojenia,
0 ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

7. Przekazano w plikach AutoCad *.dwg, *tif.

8. Wykonano na ploterze-skanowanie, kalibracja.

Uzbrojenie podziemne opracowano na
podstawie:

1. danych branZzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elekiromagnetyczng - z literg A

3. bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
iw zwigzku z tym w czesci 11 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia jest nizsza od doktadnosci
kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

plac zabaw

proj. wpusty drogowe

latarnie

tawki

®
_N_ ostona $mietnikowa
v

wejscia do budynkow

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych wg stanu na dzieri:

30.03.2011 r.

PREZES
ZUG GEOMAPA

Stanistaw Dutka

UO_\—Q_ _ pracownia projektowa

profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul.BLKrolowej Jadwigi 47/9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199,
biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA
MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

temat:

Stepnica, dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28,
512129, 512/30,512/32 obreb Stepnica, powiat goleniowski

adres inwestycji
Gmina Stepnica z siedzibg w Urzedzie Gminy
72-112 Stepnica, ul.Ko$ciuszki 4

inwestor:

mgr inz. Maciej Sochanowski
upr. nr ZAP/0038/POOD/08
projektant:

mgr inz. Bartosz Zyszkowski
opracowanie:

mgr inz. Maciej Kasprzyk
upr. nr ZAP/0037/POOD/08

‘Sprawdzajacy:

PLAN SYT-WYSOKOSCIOWY

fys.

drogowa 1:500 D N
PW Szczecin, styczen 2012r.

faza— dafa: T 7ys.
UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséwwynikajacych z
Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych




