Przekroj A-A
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kostka betonowa 10x20 cm grub. 8cm kostka betonowa 10x20 cm grub. 10cm kraweznik drogowy obnizony (2 cm) 16x30 cm kostka betonowa 10x20 cm grub. 10cm kraweznik drogowy 15x30 cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 om podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm
geokrata + mat. zasypowy (ttuczer)  grub. 15cm kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane lawa z betonu C-12/15 MPa __grub.10 om kruszywo famane o ciagtym uziarnieniu stabilizowane tawa z betonu C-12/15 MPa  grub.10 cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm
podsypka piaskowa grub. 5cm geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna geowtdknina separacyjno-filtracyjna

podsypka piaskowa grub. 5cm podsypka piaskowa grub. 5cm

Przekroj B-B
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obrzeze betonowe 6x20 cm

podsypka cem.-piask (1:4) grub. 3cm

kostka betonowa 10x20 cm grub. 8cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm
geokrata + mat. zasypowy (ttuczer))  grub. 15cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna

podsypka piaskowa grub. 5cm

jezdnia
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kostka betonowa 10x20 cm grub. 10cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm
geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna
podsypka piaskowa grub. 5cm
| Dojazd do zbiornika (naw. z ptyt azurowych) |
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kraweznik drogowy 15x30 cm

kraweznik drogowy obnizony (2 cm) 15x30 cm kostka betonowa A.oxmo cm grub. 10cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm fawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm
tawa 2 betonu C-12/15 MPa grub.10 cm kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu stabilizowane -
- mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm
geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna
podsypka piaskowa grub. 5cm
Przekroj C-C
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ptyty azurowe typu MEBA 40x60 cm grub. 10cm kraweznik drogowy obnizony (2 cm) 15x30 cm kostka betonowa 10x20 cm grub. 10cm kostka betonowa 10x20 cm grub. 8cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 3cm
kraweznik drogowy obnizony 15x30 cm kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu stabilizowane tawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm kruszywo tamane o cigglym uziarnieniu stabilizowane geokrata + mat. zasypowy (tluczen)  grub. 15cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm geowtoknina separacyjno-filtracyjna
tawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm geokrata + mat. zasypowy (ttuczen) grub. 15cm podsypka piaskowa grub. 5cm
geowtdknina separacyjno-filtracyjna geowtdknina separacyjno-filtracyjna
podsypka piaskowa grub. 5cm podsypka piaskowa grub. 5cm
Przekroj D-D Przekroj przez ciag pieszy
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kostka betonowa 10x20 cm rub. 8cm
kraweznik drogowy 15x30 cm kraweznik drogowy obnizony (2 cm) 15x30 cm _Swﬁxm ”m#o:oém A.oxmo cm T2 @E”. Woo:_ kostka betonowa 10x20 cm grub. 8cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) MEU 3cm
podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. 5 cm bodsypka cem. - plaskowa {14) ____grub. Som podsypka cem. - piaskowa (1:4) grub. e eokrata + mat. zasypowy (tuczer) _grub. 16cm
tawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm tawa z betonu C-12/15 MPa grub.10 cm kruszywo famane o ciaglym uziamieniu stabilizowane geokrata + mat. zasypowy (ttuczen)  grub. 15cm g - - Su. <. - ane.
mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20cm geowtdknina separacyjno-filtracyjna geowtoknina separacyjno-filtracyjna
geokrata + mat. zasypowy (tiuczen) grub. 15cm podsypka piaskowa grub. 5cm podsypka piaskowa grub. 5cm

geowldknina separacyjno-filtracyjna

podsypka piaskowa grub. 5cm
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PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA
MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

temat:

Stepnica, dz. nr 512/10, 512/26, 512/27, 512/28,
512/29, 512/30,512/32 obreb Stepnica, powiat goleniowski

adres inwestycji:
Gmina Stepnica z siedzibg w Urzgdzie Gminy
72-112 Stepnica, ul.Kosciuszki 4

inwestor:

mgr inz. Maciej Sochanowski
upr. nr ZAP/0038/POOD/08
projektant:
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Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
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Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




