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Gmina Steprica

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 4
72-112 Stepnica

Warunki przyigczenia
do sieci efektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

hudowa osiedla mieszkaniowego, Stepnica, dz. nr 512/26-30, 512/10

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

7 moca przytaczeniows 870 kW w tym:

Budynek nr I zigeze nr 1 - 49 kW: (kL nr A) Administracja 1x 2 kW, lokale mleszkalne 9 x 12 kW,

Budynek nr 1 zlgeze nr 2 - 56 kW: (kL nr B) lokale mieszkalne 11 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,

Budyaek nr 2 zlacze nr 1 - 59 kW: (kL nr A) Administracja 1 x 2 kW, lokale uslugowe 3 x 6 kW, lokale mieszkalne

6x 12 kW,
Budynek ar 2 zlacze nr 2 - 56 kW: (kL nr B) lokale mieszkalne 7 x 12 kW, lokale uslugowe 2 x 6 kW,

Administracja 1 x 2 kW,

Budynek nr 3 zlgeze nr 1 - 49 kW: (kl. nr A) Administracja 1 x 2 kW, lokale mieszkalne 9 x 12 kW,
Budynek nr 3 zlgeze nr 2 - 56 KW: (kL nr B) lokale mieszkalne 11 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,
Budynek nr 4 zlgcze nr 1 - 49 kW: (kl. ar A) Administracja I x 2 kW, lokale mieszkalne 9 x 12 kW,
Budynek nr 4 zlacze nr 2 - 41 KXW: (kL rr B) Administracja 1 x 2 kW, lokale mieszkalne 6 x 12 kW,
Budynek nr 4 zlgcze nr 3 - 56 KW: (kL nr C) Administracja 1 x 2 kW, lokale mieszkalne 11 x 12 kW,
Budynek nr 5 zigcze nr 1 - 49 kW: (kL. nr A) lokale mieszkalne 9 x 12 kW, Administracjz 1 x 2 kW,
Budynek nr 5 ztacze nr 2 - 41 kW: (kl. ar B) lokale mieszkalne 6 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,
Budynek nr 5 zlgeze nr 3 - 56 KW: (ki nr C) lokale mieszkalne 11 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,
Budynek nr 6 zlgeze nr 1 - 49 KW: (kL nr A) lokale mieszkalne 9 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,
Budynek nr 6 zlcze nr 2 - 41 kW: (kl. nr B) lokale mieszkaine 6 x 12 kW, Administracja 1 X2 kW,
Budynek ar 6 zlgcze nr 3 - 56 kW: (KL nr C) lokale mieszkalne 11 x 12 kW, Administracja 1 X 2 kW,
Budynek nr 7 zigcze ar 1 - 49 KW: (kL nr A) lokale mieszkalne 9 x 12 kW, Administracja 1 x 2 kW,
Budynek nr 7 zlpcze nr 2 - 56 kW: (kL nr B) lokale mieszkalne 11 x 12 kW, Administracja 1 x2 kW,
Teren: ofwietlenie zewnegtrzne I x 2 KW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V, IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Projektowane zlacza kablowe przy lub nz $cianie budynku

iI. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
a) wybudowa¢ stacje transformatorawg 15/0,4 kV z 3 polami liniowymi SN i 1 polem transformaterowym
oraz transformatorem dostosowanym do pokrycia zapotrzebowania,
b) stacje transformatorow zasili¢ kablem 15 kV typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm2) poprzez wcigcie si¢ w
istniejacy linig 15 kV ar 141/10/3 migdzy stacj transformatorowy ""Stepnica Szkola" nr 3694 a stupem
rozgalgZnym na poczatku odgalezienia nr (41/16/3 (na stupie rozgalginym zabudowaé odigcznik liniowy z
uziemnikiem),
¢) poia liniowe 15 kV w projektowanej stacji transformatorowej wyposazy¢ w rozlaczniki z uziemnikami, a
pole transformatorowe w rozlaczniki z bezpiecznikami,
d) zainstalowa¢ pomiar kontrolny w projektowanej stacji transformatorowej wyposazony w liczaik energii

czynnej ze wskaznikiem 15 min, mocy maksymalnej,

¢) sie¢ 0,4 kV wykonadé zgodnie z potrzebami &rvygsz Niemcewicz
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Szezegoly techniczne uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Goleniow, ul. Kilifskiego 17.
1.2 zakres dotyczacy budowy przyigcza
a) przy klatkach schodowych poszezegéinych budynkow zabudowac zlgeza kablowe i zasilié z

projektowanej sieci 0,4 kV.

b) zabudowa¢ zlgcze kablowo pomiarowe dla potrzeb o$wietienia zewngtrznego i zasili¢ z projektowanej
steci 0,4 kV.

Szcezegbly techniczne uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Goleniéw, ul. Kilifiskiego 17.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

a) w miejscach ogélnie dostepnych przygotowaé miejsca do zainstalowania uklad6éw pomiarowych i
zabudowaé zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Tablice pomiarowe zasili¢ ze

zlacz kablowych.
b) przygotowadé instalacje zaficznikowy
Szczegoly techniczne uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Goleniéw, ul. Kiligskiego 17.
Iif. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
dla o§wietlenia zewnetrznego: w ZKP -zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej,
dla pozostalych obiektow: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczei w zlaczach, w kierunkn

instalacji odbiorcow

Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploataci urzadzer:.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
dla poszezegdlnych odbiercéw, w budynku, w miejscu ogdlnodostepnym na napigciu 0,4 kV
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktory skladac sie bedzie z:
tréjfazowych (dla lokali mieszkalnych) i jednofazowych (dla pozostalych sbiektéw) licznikow energii
czynnej
Wszystkie nrzadzenia de ukladu pomiarowego wlgeznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- dla mocy 2 kW:
jednofazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 10 A usytnowane przy zestawie licznikowym,
- dla mocy 12 kW:
trojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
- dia mocy 6 kW:
. jednofazowe zabezpieczenia przediicznikowe 32 A usytuowane przy zestawie liczaikowym,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
a) moc zwarciowa 135 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ "Lozienica",
b) prad ziemnozwarciowy 20 A,
¢) przerwa beznapigciowa 3 s wynikajaca z dziatania autematyki SPZ i SZR, i
TX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ SN ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancje
indukeyjng.
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. 7 0.0, pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH ’
W zakresie ochrony przepigciowe] i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzgtu stosowaé rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV.Ochrona odgromowa od przepiec przenoszonych liniami 15 kV nie wymagana. W
zalezmosei od rodzaju zasilanych urzadzef, szczeg6lnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowaé
w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowe;.
XL UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastroktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw rechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim §rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomoséé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przytaczenia stanowic bedzie gﬁdstawq do zawarcia
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w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryemmej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodei poszezegSinych
harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania §wiatta zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania;
1. jednorazowej przeswy w dostarczaniu energii elekirycznej riie moze przekroczyé w przypadku:

- przerwy planowanej 16 godzin,

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;

2. przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasdw trwania przerw jednorazowych diugich i bardze diugich, w
przypadiku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowane;j 48 godzin.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych { budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stantowi tmowa o przylaczenie.

6. Projekty budowlane-wykenawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnoscei z warunkami przytqczenia do uktadéw
rozliczeniowo-pomigrowych wiacznie,

W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego przewidzied blokade uniemozliwiajaca wspoiprace agregatu z
siecig ENEA Operator sp. z 0.0. oraz zglosic ten fakt w Rejonie Dystrybucji Szezecin celem dokonania odbioru
technicznego urzadzen.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektryczne] po spefnieniu wymog6w olaeslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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