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Stepnica: Rozbiorka drewnianej Scianki szczelnej na nabrzezach w basenie
Kolejowym w porcie w Stepnicy.
Numer ogloszenia: 102583 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogfoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych: tak, numer ogioszenia
w BZP: 77793 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalc zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kosciuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091
4188521, faks 091 4188580. _
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

i1} Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Rozbidrka drewniane] scianki szczelnej na nabrzezach
w basenie Kolejowym w porcie w Stepnicy..

1I.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest rozbiérka istniejgcej przedwojennej
drewnianej écianki szczelnej taczonej na piuro-wpust usytuowanej przed wykonang konstrukcjg
przebudowywanego nabrzeza Basenu Kolejowego w Stepnicy. Gruboéé scianki ok. 12 cm. Zakres robot
obejmuje: - inwentaryzacje podwaodng Scianki - demontaz ewentualnych kleszczy i wyrwanie bruséw -
sprawdzenie czystosci dna akwenu w rejonie robét rozbiérkowych Z uwagi na prowadzone prace remontowe na
nabrzezach portowych basenu Kolejowego nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznosé podczas prowadzenia robét.
W razie koniecznosci Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniami
wyremontowane nabrzeza oraz poniesie odpowiedzialno$é ich uszkodzenia. Roboty muszg by¢ prowadzone w
sposéb nie naruszajacy oraz nie zagrazajgcy stabilnodci nowej stalowe] $cianki szczelnej. Rozbiorke elementdw
nalezy prowadzié zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét zatgeznik nr 1 do SIWZ Diugosé
drewnianej $cianki szczelnej do usunigcia ok. 280 m Sciggi stalowe do demontazu o rednicy do 65 mm ok. 30
-szt. Kleszcze | krzyzulce drewniane ok. 60 m Podstawa rozliczenia robét jest ilos¢ faktycznie usunigtej scianki
szczelnej, w zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kosztorysu
powykonawczego, stanowigcego zatacznik do protokotu odbioru robét. Dokumentacja przegladu czystosci dna w
wymaganym zakresie wykonana przez uprawniong osobe lezy po stronie wykonawcy. Szczegbtowy zakres
okreslajg nastepujace zalgczniki do SIWZ: - Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét zatacznik nr 1 do
SIWZ, - Przedmiar robét - zatacznik nr 2 do SIWZ,.

1l.4) Wspéiny Stownik Zaméwieri (CPV): 45.24.15.00-3.

SEKCJA lli: PROCEDURA

I1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
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11.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE _
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak,
projekt/pregram: Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego,
poddziatanie 2.1.5 Wzmocnienie portéw morskich i rzecznych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
P.P.H.U GEOMEL Zbigniew Symanowicz, ul. Wawrzyniaka 3, 72-100 Goleniow, krajiwoj.
zachodniopomorskie. '

IV.5) Szacunkowa warto$é zaméwienia (bez VAT): 233708,00 PLN.

' IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA [ NAJWYZSZA

CENA
Cena wybranej oferty: 69500,31
Oferta z najnizsza cena: 69500,31 / Oferta z najwyzsza cena: 320982,13
Waluta: PLN.
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