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— 1/Gtéwne ciqgi uktada¢ w korytkach kablowych, wspdlnych dla
e L] 012/52 I linii kablowych oraz instalacji oswietleniowej i gniazd
wtyczkowych.
21 JzAmiA ] 2/Instalacje wykona¢ jako p/t w rurkach ochronnych z osprzetem p/t.
] = W pomieszczeniach technicznych catos¢ instalacji
i n/t w rurkach ochronnych.
- 'n W pracowniach informatycznych instalacje uktada¢ w listwach
or2/51hH ° elektroinstalacyjnych. Listwy ujete w projekcie teletechnicznym.
T W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé¢ osprzet hermetyczny.
HCor2/52 1 3/W pomieszczeniach technicznych i w garazu stosowa¢ osprzet
- n/t szczelny serii Cedar 2 prod. Elda Szczecinek lub rdwnowazny.
——_—— i W pozostatych pomieszczeniach osprzet p/t serii Forum
— | prod. Elda Szczecinek lub réwnowazny. Na korytarzach i w wc
| stosowa¢ gniazda z przestona tordw prqdowych.
| H—| 4/Do zasilania urzqdzen komputerowych stosowa¢ gniazda
kodowane. Gniazda kodowane montowane w zestawach, razem
z gniazdami teleinformatycznymi. Gniazda kodowane oraz
HCor2/52 gniazda elektryczne montowane przy kodowanych serii Mosaic
- — ujete w projekcie teletechnicznym.
| —_—_— ———h 5/Gniazda montowaé na wysokosci 30cm nad poziomem
| I posadzki. W tazienkach i przy umywalkach na wysokosci
f\ 120cm nad poziomem posadzki.
— 6/Kamery wewnetrzne zasilane przez zasilacz. Zasilacz ujety w
f i i .
L - - L _———— T T I opracowaniu teketechnicznym
F— — — E . , L || 7/Przejscia przewoddw przez sciany i stropy wykona¢
° w sposdb chroniqcy przed rozprzestrzenianiem ognia.
8/0znaczenia wg “Wykazu oznaczeh”.
L] achowa¢ koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi
Cor2/52 9/Zach koordynacje instalacji elekt j tatymi
R Sz — instalacjami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
ozl 10/0Ochrona dodatkowa przed porazeniem prqdem
[ [peAGoE ] 7 elektrycznym —
(foosma] |
o12/51H SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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