Stepnica: Przebudowa ulic: 1. do osiedla w Czarnocinie, 2. Wojska Polskiego i Łąkowej w Stepnicy, Remont ulicy: 3. Polnej w Stepnicy
Numer ogłoszenia: 219358 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150383 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: 1. do osiedla w Czarnocinie, 2. Wojska Polskiego i Łąkowej w Stepnicy, Remont ulicy: 3. Polnej w Stepnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Planowana inwestycja obejmuje: Przebudowę ulic: 1. do osiedla w Czarnocinie, 2. Wojska Polskiego i Łąkowej w Stepnicy Remont ulicy: 3. Polnej w Stepnicy 3.3. Zakres: Ad. 1-CZARNOCIN Układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0721Z. Zaprojektowano jezdnię w formie pieszo-jezdni o szerokości 5,0 m na całym odcinku projektowanej drogi w km od 0+00,00 do 6+61,49. Połączenia z drogą powiatową wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,00 m. Na łuku poziomym W3 zastosowano pochylenie jednostronne 2%. Długość rampy pozwalającej na przejście z pochylenia obustronnego na jednostronne wynosi 15 m. Zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,18 m, poprzez zastosowanie zewnętrznego łuku jedni o promieniu 42,76 m, a wewnętrznego o promieniu 40,00 m. Następne poszerzenia jezdni zastosowano: - na łuku poziomym W4 zastosowano poszerzenie jezdni do 5,3 m poprzez zastosowanie łuku wewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 211,50 m. - na łuku poziomym W5 zastosowano poszerzenie jezdni do 5,6 m poprzez zastosowanie łuku wewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 176,0 m. - na łuku poziomym W7 zastosowano poszerzenie jezdni do 5,6 m poprzez zastosowanie łuku wewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 57,2 m i zewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 45,6 m. Wjazdy do posesji zaprojektowano z dowiązaniu do istniejących bram o szerokości 4,00 - 5,00 m z zastosowaniem skosów 1:1. Zestawienie powierzchni: Nawierzchnie z betonu asfaltowego 3 743 m2 Nawierzchnie zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego 248 m2 Krawężniki 15x20x100 cm 1 590 mb Ad. 2 -WOJSKA POLKIEGO I ŁĄKOWA W STEPNICY Projektowany układ komunikacyjny stanowi przedłużenie ulicy Wojska Polskiego w kierunku południowym do ulicy Łąkowej. Parametry techniczne: - klasa techniczna D - szerokość jezdni 4,55 - 5,65 m - prędkość projektowa 20 km/h - przechyłka jezdni na prostej 2 % (daszkowa) - przechyłka jezdni na łukach 2,0 % - promienie łuków kołowych R=30 m, 50m - odwodnienie powierzchniowe Zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości 5,0 m na całym odcinku drogi w km od 0+00,00 do 2+06,60. Na łuku poziomym W1 zastosowano poszerzenie jezdni poprzez zastosowanie łuku wewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 12,00 m. Na łuku poziomym W4 zastosowano pochylenie jednostronne 2%. Długość rampy pozwalającej na przejście z pochylenia obustronnego na jednostronne wynosi 10 m. W celu zachowania przejezdności zastosowano poszerzenie jezdni do 5,66 m, poprzez zastosowanie łuku wewnętrznej krawędzi jezdni o promieniu 40,00 m. Szerokość drogi w początku projektowanego odcinka wynosi 5,65 m, w końcowym odcinku 4,55 - w dostosowaniu do szerokości istniejących. Wjazdy do posesji zaprojektowano o szerokości 3,50 - 5,50 m w dostosowaniu do istniejących bram wjazdowych na posesje. Przy połączeniu zjazdów i nawierzchni pieszo-jezdni zaprojektowano skosy 1:1. Zestawienie powierzchni: Nawierzchnie z betonu asfaltowego 1.162 m2 Nawierzchnie zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego 72 m2 Krawężniki 15x20x100 cm 504 mb Ad. 3 -POLNA W STEPNICY Projektowany układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0718Z w kierunku wschodnim. Parametry techniczne: - klasa techniczna nie określa się - szerokość jezdni 4,5 - 6,5 m - prędkość projektowa 30 km/h - przechyłka jezdni na prostej 4 % (daszkowa) - przechyłka jezdni na łukach 3,0 % - promienie łuków kołowych R=50 m, 200 m, 50m - odwodnienie powierzchniowe Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0 m na całym odcinku drogi w dostosowaniu do stanu istniejącego. W hm 0+42,78 zaprojektowano mijankę o szerokości 1,5 m i długości 15 m. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter robót i szerokość pasa drogowego nie przewiduje się poszerzeń jezdni na łukach. Połączenia z droga powiatową wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,00 m. Zestawienie powierzchni: Nawierzchnie objęte powierzchniowym utrwaleniem 2 952 m2 Krawężniki 15x20x100 cm 22 mb 3.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają następujące załączniki: CZARNOCIN 1. Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ , 2. Tymczasowa organizacja ruchu- załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Stała organizacja ruchy- załącznik nr 3 do SIWZ, 4. STWiOR- załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Przedmiar - załącznik nr 5 do SIWZ, WOJSKA POLSKIEGO I ŁĄKOWA 6. Projekt budowlany - załącznik nr 6 do SIWZ , 7. Tymczasowa organizacja ruchu- załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Stała organizacja ruchy- załącznik nr 8 do SIWZ, 9. STWiOR- załącznik nr 9 do SIWZ, 10. Przedmiar - załącznik nr 10 do SIWZ, POLNA 11. Projekt budowlany - załącznik nr 11 do SIWZ , 12. Tymczasowa organizacja ruchu- załącznik nr 12 do SIWZ, 13. Stała organizacja ruchy- załącznik nr 13 do SIWZ, 14. STWiOR- załącznik nr 14 do SIWZ, 15. Przedmiar - załącznik nr 15 do SIWZ, Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza po stronie Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 1249624,59

· Oferta z najniższą ceną: 1249624,59 / Oferta z najwyższą ceną: 1314880,51

· Waluta: PLN.

