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Plac Targowy KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KSNR 1
0105-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach - pod nawierzchnie pla-
ców postojowych.

m2

1010 m2 1010.000
RAZEM 1010.000

2
d.1

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15
cm o spoinach wypełnionych piaskiem

m2

683.38 m2 683.380
RAZEM 683.380

3
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

4
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzukoparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

683.38*0.15+80*0.3*0.15+60*0.15 m3 115.107
RAZEM 115.107

6
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu i krzaków z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

115.107 m3 115.107
RAZEM 115.107

2 UTWARDZENIE PLACU
7

d.2
KSNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

794 m2 794.000
RAZEM 794.000

8
d.2

KSNR 6
0107-03

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczanym me-
chanicznie o gr. do 10 cm

m3

79.4 m3 79.400
RAZEM 79.400

9
d.2

KSNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

10
d.2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

794 m2 794.000
RAZEM 794.000

11
d.2

kalkulacja
własna

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych grubości 10 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Norma PRO Wersja 4.10


