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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy_poprawione. KSDZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do
Kanalizacja deszczowa Osiedle 40-lecia Stepnica
1|Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - rozbiérka 1 7
2|Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi 8 20
3|Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne 21 27
4|Kanalizacja deszczowa - Roboty odwodnieniowe 28 30
5|Kanalizacja deszczowa - Roboty instalacyjne 31 45
6|Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - rozbiérka 46 53
7|Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi 54 66
8|Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa chodnika 67 71
9|Przykanaliki deszczowa - Roboty ziemne 72 78
10|Przykanaliki deszczowe - Roboty instalacyjne 79 86
11|Rurociag ttoczny - Roboty ziemne 87 91
12|Rurocigg ttoczny - Roboty instalacyjne 92 96
13|Przepompownia - Roboty ziemne 97 100
14|Przepompownia - Roboty odwodnieniowe 101 103
15|Przepompownia - Montaz przepompowni 104 104
16|Przepompownia - Koszt przepompowni 105 105
17|Przepompownia - Roboty dodatkowe 106 113
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Kanalizacja deszczowa Osiedle 40-lecia Stepnica
1|Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - rozbiérka
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-07 4cm
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.1/0801-08 cm grubosci
1271*3*0.87 m?2 3317.310
RAZEM 3317.310
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.1/0804-05
1271*0.50*0.87 m?2 552.885
RAZEM 552.885
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 13-17 cm m?2
d.1]0804-07
1271*0.5*0.87 m?2 552.885
RAZEM 552.885
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-04 piaskowej
54 m 54.000
RAZEM 54.000
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowyladowcze
1271*0.20*0.87 m3 221.154
RAZEM 221.154
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km
221.154 m3 221.154
RAZEM 221.154
2 Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m2
d.2/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgce] w korycie lub na catej m?2
d.2|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
10/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej m?2
d.2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub warstwy po zag.
1271*5 *0.87 m?2 5528.850
RAZEM 5528.850
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2|0114-07
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2/0114-08 grub.po zageszcz. do wartosci 15 cm
1271*7*0.87 m?2 7740.390
RAZEM 7740.390
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1271*3*0.87 m?2 3317.310
RAZEM 3317.310
17/KNR 2-02 Utozenie siatki TENSAR AR1 m?2
d.2/0607-01 ana-
logia
1271*0.87 m?2 1105.770
RAZEM 1105.770
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.2|0401-04 \Y
54 m 54.000
RAZEM 54.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.2|/0402-04
54*0.4*0.30 m3 6.480
RAZEM 6.480
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2|0403-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
3| Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1926.85 m3 1926.850
RAZEM 1926.850
22|KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.3/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
818*0.5%1.96*2 m?2 1603.280
RAZEM 1603.280
23|/KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.3/0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
818*0.5%1.96*2 m?2 1603.280
RAZEM 1603.280
24/ KNR 2-01 Przywéz piasku z odleglosci 3 km do wymiany gruntu m3
d.3/0213-01 -
analogia
1926.85-311.37-201.5-193.46-20.67 m3 1199.850
RAZEM 1199.850
25/KNR 2-01 Przywdéz piasku z odlegtosci 3 km do wykonania podsypki obsypki m3
d.3/0213-01 -
analogia
311.374201.5+193.46+20.67 m3 727.000
RAZEM 727.000
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m3
d.3/0320-05 giebok.do 3 m kat.g Il
574.49+319.7+276.08+29.11 m3 1199.390
RAZEM 1199.390
27|KNR 2-01 Wywdz nadmiaru urobku na miejsce wskazane przez Inwestora m3
d.3/0213-01 ana-
logia
1926.85 m3 1926.850
RAZEM 1926.850
4|Kanalizacja deszczowa - Roboty odwodnieniowe
28/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4/0605-02 do gfebokosci 6 m.
818/1 szt. 818.000
RAZEM 818.000
29/KNNR 1 Rurociagi stalowe koinierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80 mm. m
d.4/0614-01
10*5 m 50.000
RAZEM 50.000
30|Kalkulacja |Pompowanie wody - zestaw iglofiltrowy - pompa z agregatem pradotwérczym |godz.
d.4|wilasna
818/50*24 godz. 392.640
RAZEM 392.640
5|/Kanalizacja deszczowa - Roboty instalacyjne
31/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - podsypka m?2
d.5/0501-01
818*1.20 m?2 981.600
RAZEM 981.600
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka m?2
d.5/0501-02
818*1.20 m?2 981.600
RAZEM 981.600
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm - nadsypka m?2
d.5/0501-02-
analogia
818*1.20 m?2 981.600
RAZEM 981.600
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - dotyczy obsypki |m3
d.5/0236-03 - rurociagu
analogia
981.6*0.30 m3 294.480
RAZEM 294.480
35|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.5/0408-07
266.1 m 266.100
RAZEM 266.100
36 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.5/0408-06
249.7 m 249.700
RAZEM 249.700
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5|/0408-05
270.60 m 270.600
RAZEM 270.600
38/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5/0408-04
31.80 m 31.800
RAZEM 31.800
39|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0513-05 gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
40| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/0513-03 glebok. 3m
13+15+1 stud. 29.000
RAZEM 29.000
41/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |kpl
d.5(0421-03- zewn. 200 mm
analogia do potgczen kaskadowych przykanalikéw ( trojnik, kolana, prostka, nasuwka)
15 kpl 15.000
RAZEM 15.000
42|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm m
d.5/0804-07
818 m 818.000
RAZEM 818.000
43| KNR-W 2-18 |Seperator zwwiazkdw ropopochodnych monolit betonowy h o §r. 1500 mm w |stud.
d.5/0513-03 ana-|gotowym wykopie o gtebok. 3m
logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-18 |Piaskownik z kregow betonowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte-  |kpl
d.5/0513-05 ana-|bok. 3m
logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 15-02 |Wylotybetonowy typ W-1 o ér. 31,5cm wylot.
d.5/0503-03 -
analogia
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
6 |Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - rozbidrka
46| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.6/0801-07 4cm
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
47/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.6/0801-08 cm grubosci
1271*3*0.13 m?2 495.690
RAZEM 495.690
48/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m?2
d.6|/0804-05
1271*0.50*0.13 m?2 82.615
RAZEM 82.615
49/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko$ci 13-17 cm m?2
d.6|0804-07
1271*0.5*0.13 m?2 82.615
RAZEM 82.615
50| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m?2
d.6/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
12.75 m?2 12.750
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.750
51/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.6/0813-04 piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
52|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiane robocza przez |m3
d.6(1103-01 3 samochody samowytadowcze
(1271*0.13*0.07)+(12.75*0.20) m3 14.116
RAZEM 14.116
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
14.116 m3 14.116
RAZEM 14.116
7 Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi
54 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.7/0103-02 chni w gr.kat.I1l-IV
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
55/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na calej m?2
d.7/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
56 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgce] w korycie lub na catej m2
d.7/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
1271*5 *0.13 m?2 826.150
RAZEM 826.150
57 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.7/0114-07
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
58 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.7/0114-08 grub.po zageszcz. do wartosci 15 cm
1271*7*0.13 m?2 1156.610
RAZEM 1156.610
58|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7|/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.7/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
61/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.7/0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
1271*3*0.13 m?2 495.690
RAZEM 495.690
63| KNR 2-02 Utozenie siatki TENSAR AR1 m?2
d.7/0607-01 ana-
logia
1271*0.13 m?2 165.230
RAZEM 165.230
64 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.7/0401-04 \Y
16 m 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) m3
d.7|/0402-04
16*0.4*0.30 m3 1.920
RAZEM 1.920
66 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7/0403-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8 Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa chodnika
67 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.8/0407-03 kiem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
69/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m?2
d.8/0105-01 geszcz. do 5 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
70/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
12.75*2 m?2 25.500
RAZEM 25.500
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0511-02 wo-piaskowej - kostka kolorowa
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
9|Przykanaliki deszczowa - Roboty ziemne
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.9]0201-01 gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km
82.57+435.26 m3 517.830
RAZEM 517.830
73|KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.9|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
517.83/1.0*2 m? 1035.660
RAZEM 1035.660
74 KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m2
d.9]0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1035.66 m?2 1035.660
RAZEM 1035.660
75/KNR 2-01 Przywdéz piasku z odlegto$ci 3 km do wymiany gruntu m3
d.9/0213-01-
analogia
517.83-181.24 m3 336.590
RAZEM 336.590
76| KNR 2-01 Przywéz piasku z odleglosci 3 km do wykonania podsypki obsypki m3
d.9(0213-01 -
analogia
29.76+151.48 m3 181.240
RAZEM 181.240
77 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych szer. 0.8-1.5 m m3
d.9|0320-02 glebok.do 1.5 m kat.gr.1lI-IV
336.59 m3 336.590
RAZEM 336.590
78/ KNR 2-01 Wywéz nadmiaru urobku na miejsce wskazane przez Inwestora m3
d.9(0213-01
517.83 m3 517.830
RAZEM 517.830
10|Przykanaliki deszczowe - Roboty instalacyjne
79|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - podsypka m?2
d.10|0501-01
49.6+257 m?2 306.600
RAZEM 306.600
80|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - obsypka m?2
d.10/0501-02
306.6 m?2 306.600
RAZEM 306.600
81|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.30 cm - nadsypka m?2
d.10|/0501-02 ana-
logia
306.6 m?2 306.600
RAZEM 306.600
82| KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - dotyczy obsypki |m3
d.10/0236-03 - rurociagu
analogia
306.6*0.30 m3 91.980
RAZEM 91.980
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.10|0408-03
49.60+257 m 306.600
RAZEM 306.600
84 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.10{1424-02
10 szt. 10.000
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
85/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm szt
d.10{1417-02
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
86|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.10|0804-02
49.6+257 m 306.600
RAZEM 306.600
11|Rurociag ttoczny - Roboty ziemne
87|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki |m3
d.11]0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
8.82 m3 8.820
RAZEM 8.820
88 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.11(0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
5.7*1.2*2 m?2 13.680
RAZEM 13.680
89/KNNR 1 przywoz pospoiki dla posdypki, obsypki i nadsypki m3
d.11(0207-01
4.06 m3 4.060
RAZEM 4.060
90|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.11/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
8.82-4.06 m3 4.760
RAZEM 4.760
91/KNNR 1 wywo6z nadmiaru gruntu m3
d.11(0207-01
4.06 m3 4.060
RAZEM 4.060
12|Rurociag ttoczny - Roboty instalacyjne
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.12(1411-01
0.57 m3 0.570
RAZEM 0.570
93|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.12|1411-01
1.79 m3 1.790
RAZEM 1.790
94 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.12{1411-03
1.70 m3 1.700
RAZEM 1.700
95|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.12/0109-13 $r.zewnetrznej 315 mm
5.70 m 5.700
RAZEM 5.700
96 | KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.12|1606-01 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
13|Przepompownia - Roboty ziemne
97|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki |m3
d.13|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
98 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw o szer.do 1.0 m i gieb.do 6.0 m w gruntach nawod-|m?2
d.13/0314-02 nionych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
3.4*4*4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
99|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gieb.do |m3
d.13|0319-06 6.0 m w gr.kat. lll-IV
36*0.65 m3 23.400
RAZEM 23.400
100/ KNNR 1 wywo6z nadmiaru gruntu m3
d.13(0207-01
234 m3 23.400
RAZEM 23.400
14|Przepompownia - Roboty odwodnieniowe
101|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.14/0605-01 do gtebokosci 4 m.
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy poprawione.. KSJIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNNR 1 Rurociagi stalowe koinierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 80-100 mm. m
d.14/0614-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
103|Kalkulacja |[Pompowanie wody - zestaw igtofiltrowy , pompa z agregatem pradotwérczym |godz.
d.14|wlasna
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
15/Przepompownia - Montaz przepompowni
104 KNNR 7 Montaz kompletnej przepompowni szt
d.15/0303-03 ana-
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 |Przepompownia - Koszt przepompowni
105|Kalkulacja |Kompletna przepompownia sciekow z kregéw betonowych Dn 2000 H=3,65m - kpl
d.16 |wiasna komplet z armatura, osprzetem, orurowamiem i wyposazeniem oraz pompami
szt-2AFP 2045 50 HZ N=9,0 kW - ABS) o danych technicznych Hc=3,1m
m, Q=121 I/s, i szafkg sterowniczg , monitoringiem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|Przepompownia - Roboty dodatkowe
106|KNNR 2 Cokoty ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m
d.17(1601-01
10+10+4+4 m 28.000
RAZEM 28.000
107|KNNR 2 Furtka z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 1,5 |m
d.17|1602-02 ana-|m obsadzonych w gniazdach cokotéw
logia
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
108 KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 0.5 m w ramach na stupkach stalowych m obsa- |m
d.17/1602-02 ana-|dzonych w gniazdach cokotéw
logia
0.50*2 m 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na sfupkach stalowych o rozsta- |m
d.17/1602-02 wie 2,50 m obsadzonych w gniazdach cokotow
2.5*8 m 20.000
RAZEM 20.000
110/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2,0 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.17(1602-02 wie 2 m obsadzonych w gniazdach cokoféw
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
111|KNNR 10 Bloki oporowe szt.
d.17/0806-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.17(0317-01 sypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
113|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.17/0404-01 petnione zaprawg cementowg
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja deszczowa Osiedle 40-lecia Stepnica
1|Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - rozbiérka
1|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.1/07 bitumicznych o grubosci 4 cm 1105.770
2|/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 1271*3*0.87 0.00 0.00
d.1/08 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci =3317.310
3|KNR 2-31 0804-| Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci |m?2 1271*0.50* 0.00 0.00
d.1/05 13-17 cm 0.87 =
552.885
4|/KNR 2-31 0804-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 1271*0.5* 0.00 0.00
d.1/07 sokosci 13-17 cm 0.87 =
552.885
5|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na pod- |m 54 0.00 0.00
d.1/04 sypce cementowo-piaskowej
6|/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 1271*0.20* 0.00 0.00
d.101 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0.87 =
221.154
7|/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 221.154 0.00 0.00
d.1104 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Kanalizacja deszczowa - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi
8|/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|02 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.lll-1V 1105.770
9/KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w kory-|m?2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1105.770
10|KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w kory-|m2 1271*6 * 0.00 0.00
d.2/06 cie lub na cafej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm 0.87 =
grub.warstwy po zag. 5528.850
11|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m?2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|07 grub.po zageszcz. 8 cm 1105.770
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 1271*7*0.87 0.00 0.00
d.2|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do wartosci 15 cm =7740.390
13|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- 1105.770
geszcz. 3 cm
14| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2/06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 1105.770
cm grubos$¢ po zageszcz.
15|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po 1105.770
zageszcz. 4 cm
16| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1271*3*0.87 0.00 0.00
d.2|02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 =3317.310
cm grubos$¢ po zageszcz.
17 |KNR 2-02 0607-| Utozenie siatki TENSAR AR1 m?2 1271*0.87 = 0.00 0.00
d.2|01 analogia 1105.770
18| KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m 54 0.00 0.00
d.2/04 30x30 cm w gruncie kat.1ll-IV
19/KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) |m3 54*0.4*0.30 0.00 0.00
d.2|04 =6.480
20|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 54 0.00 0.00
d.2/03 podsypce cem.piaskowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne
21/KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 1926.85 0.00 0.00
d.3/01 poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km
22|KNR 2-01 0322-|Azurowe umochnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m?2 818*0.5* 0.00 0.00
d.3/07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 1.96*2 =
kat.IlI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 1603.280
23|KNR 2-01 0322-|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw linio- m?2 818*0.5* 0.00 0.00
d.311 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 1.96*2 =
kat.IlI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.) 1603.280
24| KNR 2-01 0213-|Przywo6z piasku z odlegtosci 3 km do wymiany gruntu m3 1926.85- 0.00 0.00
d.3|01 - analogia 311.37-
201.5-
193.46-
20.67 =
1199.850
25|KNR 2-01 0213-|Przywoz piasku z odlegtosci 3 km do wykonania pod- m3 311.37+ 0.00 0.00
d.3/01 - analogia |sypki obsypki 201.5+
193.46+
20.67 =
727.000
26|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 574.49+ 0.00 0.00
d.3/05 szer. 0.8-1.5 m glebok.do 3 m kat.g Il 319.7+
276.09+
2911 =
1199.390
27|KNR 2-01 0213-|Wywoz nadmiaru urobku na miejsce wskazane przez In-|m3 1926.85 0.00 0.00
d.301 analogia westora

12 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Kanalizacja deszczowa - Roboty odwodnieniowe

28|/KNNR 1 0605- |Igiofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 818/1 = 0.00 0.00
d.4/02 posrednio bez obsypki do giebokosci 6 m. 818.000

29|KNNR 1 0614- |Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m 10*5 = 0.00 0.00
d.4/01 $r.nom. 80 mm. 50.000

30|Kalkulacja Pompowanie wody - zestaw igtofiltrowy - pompa z agre- |godz. 818/50%24 = 0.00 0.00
d.4|wilasna gatem pradotwérczym 392.640
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|Kanalizacja deszczowa - Roboty instalacyjne

31|KNR 2-18 0501-|Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 |m2 818*1.20 = 0.00 0.00
d.5/01 cm - podsypka 981.600
32|KNR 2-18 0501- Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 818%1.20 = 0.00 0.00
d.5/02 cm - obsypka 981.600
33|KNR 2-18 0501-|Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.30 |m2 818*1.20 = 0.00 0.00
d.5|02- analogia cm - nadsypka 981.600
34/ KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu zageszczarkami; grunty sypkie m3 981.60.30 = 0.00 0.00
d.5|03 - analogia |kat. I-lll - dotyczy obsypki rurociggu 294.480
35|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o §r. zewn. 500 m 266.1 0.00 0.00
d.5/0408-07 mm
36 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 400 m 249.7 0.00 0.00
d.5/0408-06 mm
37|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o §r. zewn. 315 m 270.60 0.00 0.00
d.5/0408-05 mm
38/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 250 m 31.80 0.00 0.00
d.5/0408-04 mm
39|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 11 0.00 0.00
d.5/0513-05 w gotowym wykopie o giebok. 3m
40|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm |stud. 13+15+1 = 0.00 0.00
d.5/0513-03 w gotowym wykopie o giebok. 3m 29.000
41/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |kpl 15 0.00 0.00
d.5/0421-03- analo-|1gczone na wcisk o sr. zewn. 200 mm

gia do potgczen kaskadowych przykanalikéw ( tréjnik, kola-

na, prostka, nasuwka)

42|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 818 0.00 0.00
d.5|07 600 mm
43| KNR-W 2-18 Seperator zwwiazkéw ropopochodnych monolit beto- |stud. 1 0.00 0.00
d.5|0513-03 analo- [nowy h o §r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

gia
44 KNR-W 2-18 Piaskownik z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w go- |kpl 1 0.00 0.00
d.5/0513-05 analo- |towym wykopie o giebok. 3m

gia
45|KNR 15-02 Wylotybetonowy typ W-1 o $r. 31,5cm wylot. 1 0.00 0.00
d.5

0503-03 -analo-
gia

-14 -
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tadowczym na odlegtos¢ 1 km

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 |Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - rozbidrka
46| KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.6|07 bitumicznych o grubosci 4 cm 165.230
47 |KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 1271*3*0.13 0.00 0.00
d.6/08 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci = 495.690
48 KNR 2-31 0804-|Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci |m2 1271*0.50* 0.00 0.00
d.6|05 13-17 cm 0.13=
82.615
49/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 1271*0.5* 0.00 0.00
d.6|07 sokosci 13-17 cm 0.13=
82.615
50| KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 12.75 0.00 0.00
d.6/02 przej$c¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
51|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 16 0.00 0.00
d.6/04 sypce cementowo-piaskowej
52|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |/m3 (1271*0.13* 0.00 0.00
d.6/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 0.07)+
(12.75*0.20)
=14.116
53 |KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 14.116 0.00 0.00
d.6/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa drogi

54|KNR 2-31 0103-| Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7/02 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.lll-1V 165.230
55/KNR 2-31 0104- Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory-|m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7|05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 165.230
56 | KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w kory-|m2 1271*6 * 0.00 0.00
d.7/06 cie lub na cafej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm 0.13=

grub.warstwy po zag. 826.150
57|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7/07 grub.po zageszcz. 8 cm 165.230
58 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za |m?2 1271*7*0.13 0.00 0.00
d.7/08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do wartosci 15 cm =1156.610
59|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7/05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za- 165.230

geszcz. 3 cm
60| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7/06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 165.230

cm grubos$¢ po zageszcz.
61/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7/01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po 165.230

zageszcz. 4 cm
62|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1271*3*0.13 0.00 0.00
d.7/02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 = 495.690

cm grubos$¢ po zageszcz.
63|KNR 2-02 0607-|Utozenie siatki TENSAR AR1 m?2 1271*0.13 = 0.00 0.00
d.7|01 analogia 165.230
64 |KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 16 0.00 0.00
d.7/04 30x30 cm w gruncie kat.1ll-IV
65/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Beton B-10) |m3 16*0.4*0.30 0.00 0.00
d.7|04 =1.920
66|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 16 0.00 0.00
d.7/03 podsypce cem.piaskowej

- 16 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8|Przykanalki deszczowe - Roboty nawierzchniowe - odbudowa chodnika

67 |KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd-|m?2 12.75 0.00 0.00
d.8|01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm

68 |KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 16 0.00 0.00
d.8/03 kowej z wyp.spoin piaskiem

69| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm  |m?2 12.75 0.00 0.00
d.8|01 grub.warstwy po zageszcz. do 5 cm

70/KNR 2-31 0105- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |m?2 12.75*2 = 0.00 0.00
d.8/02 dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 25.500

71|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm  |m?2 12.75 0.00 0.00
d.8/02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa

17 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9|Przykanaliki deszczowa - Roboty ziemne
72|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 82.57+ 0.00 0.00
d.9/01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku 435.26 =
samochod.samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km 517.830
73|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio- m?2 517.83/1.0*2 0.00 0.00
d.9|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych =1035.660
kat.IlI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
74| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio- m?2 1035.66 0.00 0.00
d.9/11 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.IlI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
75/KNR 2-01 0213-|Przywéz piasku z odlegto$ci 3 km do wymiany gruntu m3 517.83- 0.00 0.00
d.9|01- analogia 181.24 =
336.590
76| KNR 2-01 0213-|Przywéz piasku z odlegtosci 3 km do wykonania pod- m3 29.76+ 0.00 0.00
d.9|01 - analogia |sypki obsypki 151.48 =
181.240
77 |KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 336.59 0.00 0.00
d.9|02 szer. 0.8-1.5 m giebok.do 1.5 m kat.gr.llI-IV
78/ KNR 2-01 0213-|Wywodz nadmiaru urobku na miejsce wskazane przez In-|m3 517.83 0.00 0.00
d.S|01 westora

- 18 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

10|Przykanaliki deszczowe - Roboty instalacyjne

79/KNR 2-18 0501-|Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 |m2 49.6+257 = 0.00 0.00
d.10]01 cm - podsypka 306.600

80|KNR 2-18 0501- Kanatly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 306.6 0.00 0.00
d.10/02 cm - obsypka

81|KNR 2-18 0501-|Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.30 |m?2 306.6 0.00 0.00
d.10|02 analogia cm - nadsypka

82|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu zageszczarkami; grunty sypkie m3 306.60.30 = 0.00 0.00
d.10|03 - analogia |kat. I-Ill - dotyczy obsypki rurociggu 91.980

83|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC {aczonych na weisk o §r. zewn. 200 m 49.60+257 = 0.00 0.00
d.10/0408-03 mm 306.600

84| KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 10 0.00 0.00
d.10/02 osadnikiem bez syfonu

85/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315 mm szt 44 0.00 0.00
d.10(02

86 |KNR 2-18 0804-| Proba szczelnosci kanatow rurowych o $sr.nominalnej m 49.6+257 = 0.00 0.00
d.10/02 200 mm 306.600

-19-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11|Rurociag ttoczny - Roboty ziemne
87|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- | m3 8.82 0.00 0.00
d.11/04 siebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
88|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg pa- |m2 57*1.2*2 = 0.00 0.00
d.11]01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 13.680
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
-1V
89|/KNNR 1 0207- |przywdz pospéiki dla posdypki, obsypki i nadsypki m3 4.06 0.00 0.00
d.11/01
90|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 8.82-4.06 = 0.00 0.00
d.11/01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l 4.760
91|KNNR 1 0207- |wywdz nadmiaru gruntu m3 4.06 0.00 0.00
d.11/01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

12|Rurociag ttoczny - Roboty instalacyjne

92|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 0.57 0.00 0.00
d.12/01 10 cm - podsypka

93|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - m3 1.79 0.00 0.00
d.12|01 obsypka

94 KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 1.70 0.00 0.00
d.12/03 30 cm - obsypka

95/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur polietyle- |m 5.70 0.00 0.00
d.12/0109-13 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm

96 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- [200m -1 préb. 1 0.00 0.00
d.12/01 pu PE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

13|Przepompownia - Roboty ziemne

97|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- | m3 36 0.00 0.00
d.13/04 siebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il

98 |KNNR 1 0314- |Umocnienie scian wykopow o szer.do 1.0 m i gteb.do m2 3.474%4 = 0.00 0.00
d.13/02 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-Ill grodzicami 54.400

wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic

99 KNNR 1 0319- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 36%0.65 = 0.00 0.00
d.13/06 kosci 2.5-4.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. lll-IV 23.400

100|KNNR 1 0207- |wywdz nadmiaru gruntu m3 23.4 0.00 0.00
d.13/01

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6927 dla KOMUNALKA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

14 |Przepompownia - Roboty odwodnieniowe

101|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 8 0.00 0.00
d.14/01 posrednio bez opsypki do giebokosci 4 m.

102|KNNR 1 0614- |Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m 8 0.00 0.00
d.14|01 Sr.nom. 80-100 mm.

103|Kalkulacja Pompowanie wody - zestaw igtofiltrowy , pompa z agre- |godz. 8 0.00 0.00
d.14|wilasna gatem pradotwérczym

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6927 dla KOMUNALKA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15|Przepompownia - Montaz przepompowni
104 KNNR 7 0303- |Montaz kompletnej przepompowni szt 1 0.00 0.00
d.15/03 analogia

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6927 dla KOMUNALKA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 |Przepompownia - Koszt przepompowni
105|Kalkulacja Kompletna przepompownia $ciekéw z kregéw betono-  |kpl 1 0.00 0.00
d.16|wilasna wych Dn 2000 H=3,65m - komplet z armaturg, osprze-
tem, orurowamiem i wyposazeniem oraz pompami szt-
2AFP 2045 50 HZ N=9,0 kW - ABS) o danych tech-
nicznych  Hc=3,1m m, Q=121 I/s, i szafkg sterowni-
czg , monitoringiem

-25.-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§é Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 |Przepompownia - Roboty dodatkowe
106|KNNR 2 1601- |Cokoly ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m m 10+10+4+4 0.00 0.00
d.17|01 = 28.000
107|KNNR 2 1602- |Furtka z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach sta- | m 1.5"2 = 0.00 0.00
d.17(02 analogia lowych o rozstawie 1,5 m obsadzonych w gniazdach co- 3.000
kotéw
108/ KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 0.5 m w ramach na stup- m 0.50*2 = 0.00 0.00
d.17|02 analogia kach stalowych m obsadzonych w gniazdach cokoféw 1.000
109|KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stup- m 2.5*8 = 0.00 0.00
d.17/02 kach stalowych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w 20.000
gniazdach cokotéw
110|KNNR 2 1602- |Ogrodzenie z siatki wys. do 2,0 m w ramach na stup- m 2*2 =4.000 0.00 0.00
d.17/02 kach stalowych o rozstawie 2 m obsadzonych w gniaz-
dach cokotéw
111|KNNR 10 0806- | Bloki oporowe szt. 2 0.00 0.00
d.17|01 analogia
112|KNR 0-11 0317-|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci |m? 28 0.00 0.00
d.17]01 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- wykonanie drogi dojazdowej do przepompowni
113|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 28 0.00 0.00
d.17/01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
| Ogétem warto$¢é kosztorysowa robét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy_poprawione. KESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarze gr.ll r-g 1.0000 0.00 0.00
2.|ciesle gr.ll r-g 0.1000 0.00 0.00
3. monterzy urzadzen melioracyjnych gr.ll r-g 0.4000 0.00 0.00
4.|robotnicy gr.| r-g 1.4000 0.00 0.00
5.|uktadacze rurociggéw drenarskich gr.ll r-g 0.6000 0.00 0.00
6.|darniarze gr.ll r-g 3.8000 0.00 0.00
7./robocizna r-g 15338.3487 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy_poprawione ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw., Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|stozek betonowy dla Dn315 szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
2. \wlaz zeliwny 40t szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
3.|Piasek m3 1536.4400 1536.4400 0.00 0.00
4.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 469.6416 469.6416 0.00 0.00
5.|stal zbrojeniowa t 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6. |tarcza diamentowa do cigcia kamieni natural- szt 0.0070 0.0070 0.00 0.00
nych i betonu
7.|bednarka o wym. 30x3 mm kg 0.4400 0.4400 0.00 0.00
8. |pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 554.1774 554.1774 0.00 0.00
9.|pale szalunkowe stalowe t 0.0093 0.0093 0.00 0.00
10.|grodzice stalowe kg 1142.4000 1142.4000 0.00 0.00
11./rama z kgtownikow wypetniona siatkg szt 26.6667 26.6667 0.00 0.00
12.|stupki z rur stalowych szt 9.7076 9.7076 0.00 0.00
13. |podiuznice z ksztattownikdw stalowych kg 34.8160 34.8160 0.00 0.00
14.|gwozdzie budowlane okragte gole kg 22.6949 22.6949 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane kg 0.0200 0.0200 0.00 0.00
16.  klamry ciesielskie kg 7.8416 7.8416 0.00 0.00
17. klamry ciesielskie kg 282.3666 282.3666 0.00 0.00
18.|rozpory stalowe kg 17.8432 17.8432 0.00 0.00
19.|Soltox kg 0.3100 0.3100 0.00 0.00
20.|Formol kg 0.0500 0.0500 0.00 0.00
21.|Hydrozol kg 2.1000 2.1000 0.00 0.00
22.|farba syntetyczna uniwersalnad m3 4.1832 4.1832 0.00 0.00
23.|Kompletna przepompownia $ciekéw z kregéw kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
betonowych Dn 2000 H=3,65m - komplet z ar-
maturg, osprzetem, orurowamiem i wyposaze-
niem oraz pompami szt-2AFP 2045 50 HZ N=9,
0 kW - ABS) o danych technicznych  Hc=3,
1m m, Q=121 I/s, i szafkq sterowniczg , moni-
toringiem
24.|miat kamienny t 18.1753 18.1753 0.00 0.00
25.|tluczen kamienny niesortowany t 404.3051 404.3051 0.00 0.00
26. |piasek m3 0.1316 0.1316 0.00 0.00
27.|piasek do betonéw zwykiych m3 0.0500 0.0500 0.00 0.00
28. |piasek m3 78.1665 78.1665 0.00 0.00
29. |piasek m3 156.3330 156.3330 0.00 0.00
30. |piasek’ m3 1.8861 1.8861 0.00 0.00
31.|piasek" m3 2.2680 2.2680 0.00 0.00
32. |piasek™ m3 0.8890 0.8890 0.00 0.00
33. |piasek’ m3 2.3660 2.3660 0.00 0.00
34.|piasek do betonow zwykly m3 0.2000 0.2000 0.00 0.00
35. |pospodtka - kruszywo nienormowane m3 931.7994 931.7994 0.00 0.00
36. |pospdtka - kruszywo nienormowane m3 13.7532 13.7532 0.00 0.00
37.|2zwir do betonéw zwyktych m3 0.0800 0.0800 0.00 0.00
38.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 97.2315 97.2315 0.00 0.00
mknieta (warstwa $cieralna z betonu asfaltowe-
go gryzowego)
39. |cement portlandzki zwykly bez dodatkow '35' t 0.2730 0.2730 0.00 0.00
40.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.3108 0.3108 0.00 0.00
41.|cement portlandzki zwykly 35 t 0.0320 0.0320 0.00 0.00
42.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0028 0.0028 0.00 0.00
43.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1492 0.1492 0.00 0.00
44 |cement portlandzki "25" z dodatkami kg 70.0000 70.0000 0.00 0.00
45.|cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.0020 0.0020 0.00 0.00
46.|cegta szt 977.2000 977.2000 0.00 0.00
47 |mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- |t 221.4082 221.4082 0.00 0.00
ciowo zamknieta
48.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 32.4105 32.4105 0.00 0.00
mknieta
49.  krawezniki drogowe betonowe m 71.4000 71.4000 0.00 0.00
50. |obrzeza betonowe 30x8 cm m 16.3200 16.3200 0.00 0.00
51.|kostka betonowa "POLBRUK" szt 746.2000 746.2000 0.00 0.00
52. |ptyty chodnikowe 50x50x7 cm szt 1.0200 1.0200 0.00 0.00
53. |kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 13.0688 13.0688 0.00 0.00
54.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 28.5600 28.5600 0.00 0.00
55.|siatka TENSAR AR1 m?2 1436.2300 1436.2300 0.00 0.00
56.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 187.0000 187.0000 0.00 0.00
ZOLR
57. [roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4.4000 4.4000 0.00 0.00
ZOLR'
58.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 5.4000 5.4000 0.00 0.00
ZOLR"
59. [roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 343.1500 343.1500 0.00 0.00
60. |roztwdr asfaltowy 'Abizol P" kg 8.5600 8.5600 0.00 0.00
61.|roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 8.0700 8.0700 0.00 0.00
62. [roztwdr asfaltowy 'Abizol P"" kg 9.9200 9.9200 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
63. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.7200 2.7200 0.00 0.00
64.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |[m3 13.3930 13.3930 0.00 0.00
negoB 7,5
65.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.4240 0.4240 0.00 0.00
nego B 7,5'
66.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 29.2360 29.2360 0.00 0.00
nego B-10
67.|beton zwykly B-10 m3 5.3284 5.3284 0.00 0.00
68.|mieszanka betonowa kl. B 100 m3 0.3400 0.3400 0.00 0.00
69.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.9600 0.9600 0.00 0.00
nego B-10'
70.|mieszanka betonowa B-10 m3 8.7360 8.7360 0.00 0.00
71.|zaprawa cementowa M 7 m3 2.5100 2.5100 0.00 0.00
72.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.0700 0.0700 0.00 0.00
73.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1747 0.1747 0.00 0.00
74.|deski iglaste obrzynane KLIII gr. 19-45 mm m3 0.0010 0.0010 0.00 0.00
75.|bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 2.2695 2.2695 0.00 0.00
76.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm  |m3 0.0144 0.0144 0.00 0.00
kL1l
77.|bale iglaste obrzynane nasycane kL.III m3 0.0150 0.0150 0.00 0.00
78.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm m3 0.0583 0.0583 0.00 0.00
KL
79. |deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kkl 11 m3 0.0820 0.0820 0.00 0.00
80. |deski iglaste obrzynane nasycone 38 mm Kl.1I m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00
81.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl. 11l m3 0.3360 0.3360 0.00 0.00
82.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 3.7737 3.7737 0.00 0.00
83.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6- m3 0.7525 0.7525 0.00 0.00
20cm iglaste diug. 8.9m
84. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0250 0.0250 0.00 0.00
85. |drewno iglaste, okrggie nasycone na stemple m3 0.0123 0.0123 0.00 0.00
86.|woda z rurociggu m3 722.8940 722.8940 0.00 0.00
87.|woda m3 35.4005 35.4005 0.00 0.00
88.|woda' m3 0.3698 0.3698 0.00 0.00
89.|woda" m3 3.9480 3.9480 0.00 0.00
90.|woda" m3 0.2940 0.2940 0.00 0.00
91.|woda"" m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
92.|woda z rurociggu m3 3.5300 3.5300 0.00 0.00
93.|woda m3 0.0112 0.0112 0.00 0.00
94.|drewno opatowe m3 0.0150 0.0150 0.00 0.00
95.|darnina m?2 5.3000 5.3000 0.00 0.00
96. |rury stalowe Dn 80 m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
97.|rury stalowe Dn 80 m 0.4800 0.4800 0.00 0.00
98. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
99. | ksztaitki stalowe koinierzowe ocynkowane Dn 80 |szt 0.0320 0.0320 0.00 0.00
100. | ksztaltki stalowe kotnierzowe ocynkowane Dn 80 |szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
101. kotnierze przyspawane z otworami Dn 80 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
102. |koinierze przyspawane okragie gtadkie z blachy |szt 0.3200 0.3200 0.00 0.00
stalowej
103. |kotnierze zaslepiajgce o sr. do 110 mm szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00
104. kregi betonowe wys.500 mm szt 145.0000 145.0000 0.00 0.00
105. kregi betonowe wys.500 mm' szt 55.0000 55.0000 0.00 0.00
106. kregi betonowe wys.500 mm" szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
107.|seperato Dn 1500 H=300cm kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
108. |rury betonowe $r.300cm m 1.0400 1.0400 0.00 0.00
109. |pierscienie odcigzajace zelbetowe dla 1500 szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
110. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 29.0000 29.0000 0.00 0.00
111. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
112. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe" szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
113. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
114.|nadstawka betonowa sciekowa o sr. 500mm |=1, |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
Om
115.|pokrywy nastudzienne zelbetowe 1500 szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
116. | pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 29.0000 29.0000 0.00 0.00
117.|pokrywy nastudzienne zelbetowe' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
118.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
119. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 271.4220 271.4220 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 500 mm
120. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 254.6940 254.6940 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o §r. zewn. 400 mm
121.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 276.0120 276.0120 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $ér. zewn. 315 mm
122.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 32.4360 32.4360 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o ér. zewn. 250 mm
123. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 312.7320 312.7320 0.00 0.00
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy_poprawione ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

124 . |rury z polietylenu PE, PEHD o sr.zewnetrznej m 5.8140 5.8140 0.00 0.00
315 mm

125. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt 15.0000 15.0000 0.00 0.00
uszczelkg o §r. zewn. 200 mm

126. tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.2000 0.2000 0.00 0.00

127. | krocee przej$ciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.1000 0.1000 0.00 0.00

128.|waz gumowy $r. 50 mm m 163.6000 163.6000 0.00 0.00

129. |wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 40.0000 40.0000 0.00 0.00

130. |wiaz kanatowy typu ciezkiego' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00

131.|stopnie wiazowe zeliwne szt 320.0000 320.0000 0.00 0.00

132.|stopnie wiazowe zeliwne' szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00

133. |wpusty uliczne zeliwne klasy D o wym. 500x305 |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
Nr artykutu 204 500 Stgporkéw Meier Sp z 0.0.

134.|trzon studzienki rura karbowana Dn 315 H= szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
1250mm

135. |kineta przelotowa Dn 200 studzienki z PP Dn szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00
315'

136.|uszczelka Dn 315' szt 44.0000 44.0000 0.00 0.00

137, |igtofiltry (igty) szt 83.4360 83.4360 0.00 0.00

138. |kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych §r. |m 40.9000 40.9000 0.00 0.00
200 mm

139.|8ruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00
podkiadkami

140.|8ruby M 16 z nakretkami kg 327.2000 327.2000 0.00 0.00

141.|$ruby stalowe z nakretkami kg 12.6000 12.6000 0.00 0.00

142.|$ruby stalowe z podktadkami i nakretkami kg 2.0160 2.0160 0.00 0.00

143. |uszczelki gumowe plaskie do poigczen kotnie-  |szt 17.9960 17.9960 0.00 0.00
rzowych o §r.nominalnej 600 mm

144 . |uszczelki gumowe plaskie do pofaczen kotnie-  |szt 6.7452 6.7452 0.00 0.00
rzowych o ér.nominalnej 200 mm

145. | materiaty pomocnicze zt 0.00

146. | materiaty pomocnicze' zt 0.00

147.|materiaty pomocnicze" zt 0.00

148. materiaty pomocnicze™ zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys slepy_analizacja deszczowy_poprawione. KBESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 191.9074 0.00 0.00
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kofowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 33.6436 0.00 0.00

m3

3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 438.5756 0.00 0.00

4. koparka ggsienicowa 0.25 m3' m-g 1.1650 0.00 0.00

5.|koparka gasienicowa 0.25 m3" m-g 3.8810 0.00 0.00

6.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 159.3931 0.00 0.00

7.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0.2647 0.00 0.00

8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.7628 0.00 0.00

9.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.0037 0.00 0.00
10.|spycharka ggsienicowa 74 kWW/100 KM m-g 0.0446 0.00 0.00
11.|réwniarka samojezdna 75 kWW/100 KM m-g 4.9569 0.00 0.00
12.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 4.0037 0.00 0.00
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 76.7684 0.00 0.00
14.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 249116 0.00 0.00
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1097 0.00 0.00
16.|zageszczarka wibracyjna m-g 2.9732 0.00 0.00
17.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 11.9803 0.00 0.00
18. |ubijak spalinowy m-g 1.4840 0.00 0.00
19.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 245.4000 0.00 0.00
20.|pompa z agregatem predotwérczym przewoznym 10 kV' m-g 392.6400 0.00 0.00
21.|pompa z agregatem predotwérczym przewoznym 10 kV m-g 8.0000 0.00 0.00
22.|wibromtot ZP-10D m-g 9.7376 0.00 0.00
23. |wibromtot ZW-10D m-g 4.4608 0.00 0.00
24.|zuraw samochodowy m-g 3.8000 0.00 0.00
25.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1569.7100 0.00 0.00
26.|zuraw samochodowy 4 t' m-g 3.8800 0.00 0.00
27.|zuraw samochodowy 4 t" m-g 4.2900 0.00 0.00
28.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 17.4080 0.00 0.00
29.|zuraw samochodowy m-g 247.9445 0.00 0.00
30.|wyciag m-g 14.2352 0.00 0.00
31.|$rodek transportowy ' m-g 2.7000 0.00 0.00
32.|Srodek transportowy m-g 0.4320 0.00 0.00
33.|ciagnik kotowy m-g 1.9400 0.00 0.00
34.|ciagnik kotowy do 50 KM m-g 12.2944 0.00 0.00
35.|ciagnik kotowy 55 kW(75KM) m-g 0.1500 0.00 0.00
36.|ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 0.3363 0.00 0.00
37.|samochéd skrzyniowy m-g 6.2400 0.00 0.00
38.|samochdd skrzyniowy' m-g 10.4000 0.00 0.00
39.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 35.5374 0.00 0.00
40.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 229.0400 0.00 0.00
41.|samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 101.4200 0.00 0.00
42.|samochéd skrzyniowy 5-10 t' m-g 2.4200 0.00 0.00
43.|samochod skrzyniowy 5-10 t" m-g 2.8400 0.00 0.00
44.|samochod skrzyniowy m-g 42.1108 0.00 0.00
45.|srodek transportowy m-g 8.6428 0.00 0.00
46. |przyczepa skrzyniowa m-g 1.3900 0.00 0.00
47.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.3000 0.00 0.00
48.|przyczepa diuzycowa m-g 0.5500 0.00 0.00
49. |przyczepa diuzycowa m-g 12.2944 0.00 0.00
50.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 544.5135 0.00 0.00
51.|samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 1050.7235 0.00 0.00
52.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 1.7450 0.00 0.00
53.|samocho6d samowyladowczy 5 t" m-g 5.0287 0.00 0.00
54.|wibrator powierzchniowy m-g 1.6575 0.00 0.00
55.|rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 249116 0.00 0.00
56.|spawarka m-g 4.4000 0.00 0.00
57.|spawarka m-g 3.5280 0.00 0.00
58.|pita do cigcia kostki m-g 0.3188 0.00 0.00
59.|pita do ciecia plytek m-g 0.7000 0.00 0.00
60.|agregat prgdotwérczy 38 kVA m-g 14.1984 0.00 0.00
61.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 222.4250 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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