KOSZTORYS SLEPY
Budowa ul. Wiadystawa Jagielly w Stepnicy
Cena
L Podstawa Wyszczegdlnienie elementow Jednostka | jed. Wartosé
p. wyceny rozliczeniowych Nazw | llosé zt.- zt.-
1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 0119-03 ziemnych dla trasy drég w tertenie réwninnym km 0,14
I ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR-6 Reczne rozebr. kraweznikow beton.ulozonych na
2 0806-02 podsypce cemt.-piask. (z wywozem na odl. 15 km) mb 18,00
KNR SEK | Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na
3 0106-06 | glebokosé 8 cm mb | 28,00
KNNR-6 Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
4 0802-04 | (materiat do wbudowania w podbudowe) m2 | 63,00
KNNR-6 Reczne rozebr. nawierz.z kostki polbruk na posypce
5 0803-07 | cem.-piaskowej m2 | 21,40
KNNR-6 Mechan. rozebranie podbud. gr. 20cm z kruszywa
6 0807-01 Z przewiezien. na odl. 1km i ponown. wbudowagnia m2 | 63,00
]| ODWODNIENIE
KNNR-1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kat lll wykonywane
7 0209-04 | na odkiad koparkami 0,25m3 m3 [176,00
KNNR-1 Wykopy liniowe o Scianach pionow. szer. 0,8-2,5m
8 0307-02 | gt. 1,5m w grunt kat. Ill z recznym wydobyc. gruntu m3 | 44,00
KNNR-1 | peine umocnienie $cian wykopéw szer. 1m i gleb.
9 0312-01 | 3m balami drewnian. wraz z rozbiérka grunt. kat. Il m2_| 327,00
KNNR-1 | |giofiltry o $rednicy do 50mm wpiukiwane bezpo-
10 | 0605-01 | grednio w grunt, bez obsypki do glebokosci 4,0m szt | 50,00
KNNR-11 | podioze pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich
11 | 0501-04 | o grubosci 10 cm m3 | 7,30
KNNR-11 | Montaz kanaléw z rur PVC fi- 315 iaczonych na
12 | 0502-04 | weisk m_ [109,30
KNNR-11 | Montaz przykanalikéw z rur PVC fi- 200 faczonych
13 | 0505-03 | pa weisk m | 36,30
KNNR-11 | Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
14 | 040505 | i-1200i giebokosci 2,0m w gotowym wykopie szt | 6,00
KNNR-11 | 7a kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
15 | 0405-06 |p12+1;D34-1;D3513; D36-1; D37-1; D381 0,5
KNNR-4 | studzienki Sciekowych ulicznych, zelbetowych fi-500
16 1424-02 | 7 osadnikiem bez syfonu szt. 3,00
KNNR-11 | studzienki z got. elem. z PVC fi-315mm gieb. 2m
17 | 0406-01 | kineta z doplyw. pr.i lew. fi-200mm, pokrywa beton. szt 7,00
KNNR-11 | 7a kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
18 | 0406-02 | p76-1; D77-2; D78-2; D79-2; D80-2; D81-1; D-82-1 0,5
KNNR-4 | proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych PVC
19 | 1610-04 | fi-300 mm préb | 5,00
KNR-2-01 | Reczne zasypanie wykopéw liniowych o $cianach
20 | 021405 | pionowych, gt do 1,5m i szer. 0,8-1,5m grunt kat. iil m3 | 176,00
KNR-2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi
21 | 023602 | grunt kat. Il warstwami gr. 30cm m3 | 176,00
KNNR-1 | Rob. ziemne wykon. koparka 0,25m3 grunt kat. I
22 0205-02 zmagazynowanej w haidach z transp. na odl. 1km m3 | 44,00
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Cena
L. Podstawa Wyszczegdlnienie elementow Jednostka | jed. Wartosé
p. wyceny rozliczeniowych Nazw | llosé zt.- zt.-
1 2 3 4 5 6 7
KNNR-1 Doptata za kazdy dalszy 1km transportu ponad 1km
23 | 0208-02 | samochodami po drogach utwrdz. (nakiady x 4 m3 | 44,00
KNNR-4
24 | 1429=04 | Osadzenie stopni kanalowych w studniach rewizyjn. szt. | 24,00
v ROBOTY ZIEMNE
KNNR-1 Roboty ziemne wyk. kopar. 0,15m3 gr.kat lll, transp.
25 | 020502 | na odkiad na odl. 1 km (pod koryto drogi i zjazdéw) m3 |287,00
KNNR-1 | Dopiata za kazdy dalszy 1km transp. powyzej 1km
26 | 0208-02 | po drogach utwardzon. na odl. 3,0km (nakladyx2) | m3 |287,00
KNNR-1 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane
27 0303-02 recznie gr. kat.lll_(na uzupeinienie poboczy) m3 13,00
v KRAWEZNIKI
KNNR-6 | Kraweznik betonowy 15x30 wystajacy (+4cm)
28 | 0403-03 | na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 mb |278,20
KNNR-6 | Kraweznik beton. 15x30 wtopiony na fawie beton.
29 | 0403-03 | zwykiej z betonu B-10 mb | 53,00
Vi KORYTO | PODBUDOWA
KNNR-6 | Reczne profilowanie i zageszcz. podioza pod w-wy
30 | 0103-01 |konstr. nawierz. Gr. kat. Il m2 |735,70
KNNR-6 | podbud. z gruntu stabilizowan. cementem 2,5 MPa.
31 | 0109-01 | gr. w-wy 12cm dowozonego samochod. z odl. 15km | m2 | 735,70
KNNR-8 | Gona warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
32 | 011306 |0-31,5 grub. w-wy 20cm (interpolacja nakladéw) m2 |714,30
KNNR-6 | G6na warstwa podbudowy z kruszywa lamanego
33 | 0113-05 |0-31,5 grub. w-wy 10cm (na istniejacych wjazdach) m2 | 21,40
Vil NAWIERZCHNIA
KNR-011 | Nawierzchn. z kostki beton.polbruk -szarej typu
34 | 031602 | cegia gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm m2 |686,30
KNR-011 | Nawierzchn. z kostki beton. polbruk -czerwonej typu
35 | 0316-02 | cegia na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm m2 | 49,40
Vil OZNAKOWANIE
KNNR-6 | Ustawienie stupki z rur stalowych f- 50mm
36 | 0702-01 | pod znaki drogowe szt. | 5,00
KNNR-6 przymocowanie do stupkéw znakéw ostrzegawcz.
37 | 070205 |typu-A o boku 900mm (folig nicodblaskowa) szt 1,00
KNNR-6 przymocowanie do stupkéw znakéw ostrzegawcz.
38 | 0702-07 |typu-B fi-800mm (folia nieodblaskowa) szt 3,00
KNNR-6 | przymocowanie do stupkéw znakéw informacyjnych
39 | 0702-06 |typu-D o boku 900x600 mm (folig nieodblaskowa) szt 3,00
1X ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR-1 | Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw ;
40 | 0503-05 | grunt kat. Il m2 | 135,00
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X ROBOTY INNE
KNNR-6
41 1305-01 | Regulacja pionowa studni rewizyjnej szt. 3,00
KNNR-11 | Rury ostonowe dwudzielne fi-110 mm PCV w celu
42 | 0505-01 | osjony istn. kabli (poz. jak montaz przykanalikéw) mb | 16,00
Ogétem:
Ceny jednostkowe i warto$¢ nalezy podawa¢ w zlotych z dokltadnoscig do jednego grosza.
Cene ofertowg nalezy podawac w zlotych z doktadnoscia do jednego zlotego.
Zamawiajacy: Oferent:
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