KOSZTORYS SLEPY

Budowa ul. Wiadystawa Jagielly w Stepnicy

Cena
L. Podstawa Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka | jed. Wartosé
p- wyceny rozliczeniowych Nazw | llos¢ zt.- zh.-
1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 0119-03 ziemnych dla trasy drég w tertenie réwninnym km 0,14
n ROBOTY ROZBIORKOWE
KNNR-6 Reczne rozebr. kraweznikéw beton.ulozonych na
2 0806-02 podsypce cemt.-piask. (z wywozem na odl. 15 km) mb 18,00
KNR SEK | Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na
3 0106-06 | glebokosé 8 cm mb | 28,00
KNNR-6 Reczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8cm
4 0802-04 | (materiat do wbudowania w podbudowe) m2 | 63,00
KNNR-6 Reczne rozebr. nawierz.z kostki polbruk na posypce
5 0803-07 | cem.-piaskowej m2 | 21,40
KNNR-6 Mechan. rozebranie podbud. gr. 20cm z kruszywa
6 0807-01 Z przewiezien. na odl. 1km i ponown. wbudowagnia m2 | 63,00
1 ODWODNIENIE
KNNR-1 Wykopy oraz przekopy w gruncie kat.lll wykonywane
7 0209-04 | na odkiad koparkami 0,25m3 m3 | 176,00
KNNR-1 Wykopy liniowe o $cianach pionow. szer. 0,8-2,5m
8 0307-02 | gt 1,5m w grunt kat. Ill z recznym wydobyc. gruntu m3 | 44,00
KNNR-1 Peine umocnienie $cian wykopdw szer. 1m i gleb.
9 0312-01 | 3m balami drewnian. wraz z rozbiérka grunt. kat. 1il m2_| 327,00
KNNR-1 | |giofiltry o $rednicy do 50mm wpiukiwane bezpo-
10 | 0605-01 | srednio w grunt, bez obsypki do giebokosci 4,0m szt | 50,00
KNNR-11 | podioze pod kanaly i obiekty z materialow sypkich
11 | 0501-04 |, grubosci 10 cm m3 | 7,30
KNNR-11 | Montaz kanaléw z rur PVC fi- 315 igczonych na
12 | 0502-04 | wcisk m |109,30
KNNR-11 | Montaz przykanalikéw z rur PVC fi- 200 taczonych
13 | 0505-03 | pa weisk m | 36,30
KNNR-11" | Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych
14 | 0405-05 | i-1200 i glebokosci 2,0m w gotowym wykopie szt 6,00
KNNR-11 | 7a kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
15 | 040506 | p12+1;D34-1;D35-13; D36-1; D37-1 ; D381 0,5
KNNR-4 | studzienki Sciekowych ulicznych, zelbetowych fi-500
16 1424-02 | 7 osadnikiem bez syfonu szt 3,00
KNNR-11 | Studzienki z got. elem. z PVC fi-315mm gieb. 2m
17 | 0406-01 | kineta z doplyw. pr.i lew. fi-200mm, pokrywa beton. szt. | 7,00
KNNR-11 | 7a kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
18 | 0406-02 | p76-1; D77-2; D78-2; D79-2; D80-2; D81-1; D-82-1 0,5
KNNR-4 | proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych PVC
19 | 1610-04 |- 300 mm préb | 5,00
KNR-2-01 | Reczne zasypanie wykopéw liniowych o §cianach
20 | 0214-05 | pionowych, gi do 1,5m i szer. 0,8-1,5m grunt kat. il m3 | 176,00
KNR-2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami recznymi
21 0236-02 | grunt kat. Il warstwami gr. 30cm m3 | 176,00
KNNR-1 | Rob. ziemne wykon. koparkg 0,25m3 grunt kat. Ill
22 | 020502 | zmagazynowanejw haldach z transp. na odl. 1km m3 | 44,00




strona 3.

Cena
L. Podstawa Wyszczegdinienie elementow Jednostka | jed. Wartos¢
p- wyceny rozliczeniowych Nazw | llosé zkh.- zt.-
1 2 3 & 5 6 7
X ROBOTY INNE
KNNR-6
41 1305-01 | Regulacja pionowa studni rewizyjnej szt. 3,00
KNNR-11 | Rury ostonowe dwudzielne fi-110 mm PCV w celu
42 | 050501 | osjony istn. kabli (poz. jak montaz przykanalikéw) mb | 16,00
Ogélem:
Ceny jednostkowe i warto$¢ nalezy podawac w ziotych z doktadnos$cig do jednego grosza.
Cene ofertowg nalezy podawac w ziotych z doktadnoscia do jednego zlotego.
Zamawiajacy: Oferent:




