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I. CZESC OPISOWA

d o P. T. k a na l i z a cj i s a n i t a rn e j g r a w i t a c y j n ej i t l o c z n e j d l a t r a s y
Zarnowo-Jarszewko i miejscowosci lezacych na tej trasie tj.
Zarnowo, Racimierz, Laka i Jarszewko w gminie Stepnica.

1.0. Dane ogólne

1.1. Podstawa on.racowania

Podstawa opracowania projektów technicznych
kanalizacji sciekowej jest umowa z wykonawca robót
oraz umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Gminy Stepnica
a wykonawca "SAGA" Szczecin.

1.2. Cel i zakres on.racowania

Celem opracowania jest rozwiazanie odprowadzenia
scieków z miejscowosci Zarnowo, Racimierz, Laka i Jarszewko
w gminie Step nica, polozonych na trasie Stepniczka ­
Jarszewko ,do rozbudowywanej oczyszczalni scieków
w Stepnicy.

Przedmiotowy projekt techniczny kanalizacji
sciekowej obejmuje:

- kanaly sciekowe grawitacyjne glówne
- kanaly sciekowe grawitacyjne rozdzielcze
- przylacza kanalizacji sanitarnej ( do granicy

posesji zakonczone korkiem) dla posesji nie posiadajacych
wyjsc kanalizacji sanitarnej z budynku do zbiorników
bezodplywowych
przylacza kanalizacji sanitarnej z rozprowadzeniem po poseSji
i zaprojektowaniem studzienki na istniejacym z budynku
do zbiorników bezodplywowych przykanaliku

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PS-19
dla zadania IX

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PS-20
dla zadania XI

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PS-21
dla zadania XI

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PS-22
dla zadania XI

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PSL-23
dla zadania XI

kanal tloczny sciekowy z przepompowni PSL.-24

dla zadania XII I)
kanal tloczny sciekowy z przepompowni PS-25 lalac7nik 00 d d .

dla zadania XII ~ ·..··· ..··f··· jJj~~1
kanal tloczny sciekowy z przepompowni PSL.-26 Znak .f)~.~.9:?51 ..rQp
dla zadania XII z dnia .....O~.0:...f.
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Opracowania oddzielne: - projekt przepompowni scieków
z zasilaniem energetycznym

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla gminy Stepnica
opracowana przez PPW"KOMUNALKA" Koszalin czerwiec
1994r

- Podklady sytuacyjno - wysokosciowe dla trasy Zarnowo­
Jarszewko i miejscowosci Zarnowo, Racimierz, Laka i Jarszewko
w skali 1:1000 (dla celów projektowych)

- Wizja lokalna w terenie po trasach przebiegu
glównych kanalów

- Dane uzyskane od Inwestora i Uzytkownika.

- Inwentaryzacja uzupelniajaca istniejacych sieci
i zbiorników bezodplywowych.

- Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu
terenu.

2.0. Charakterystyka zaprojektowanego ukladu

2.1 Lokalizacia i dane realizacyine

S.AROSTWO 'QOPOW/A TOWE ~~
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2.2.

Projekt obejmuje inwestycje liniowa.
Przebieg kanalizacji zlokalizowano w pasie linii
rozgraniczajacych ulice, lub w jej sasiedztwie
Lokalizacja kanalów i ich wielkosc uwzglednia
dotychczasowe potrzeby w zakresie odbiorów scieków jak
równiez próg perspektywiczny.
Lokalizacja kanalów grawitacyjnych i przykanalików
pokazano na planie sytuacyjno - wysokosciowych.
Pompownie zaprojektowane dla w/w trasy sa bezskratkowe i nIe
wymagaja strefy izolacyjnej.
Sposób ustalania trasy kolektora scieków przyjeto
zgodnie z kierunkami naturalnych spadków terenu, oraz
z istniejacymi przylaczami kanalizacyjnymi
odprowadzajacymi scieki z budynków do zbiorników
bezodplywowych lub osadników gnilnych
Studzienki w pasie chodników zapewniaja przyjecie
scieków z posesji i przyleglych ulic. W trakcie po­
dlaczania istniejacych posesji lub zespolu ulic na-

lezy bezwzglednie wylaczac zbiorniki bezodplywoW~alacznik .....4.....do dlfif"
lub osadniki gnilne Znak f1.f?i'.[9.?bJ. ~ W
Warunki gruntowo - wodne Z'·dl1ia', •.• ,~.~D,i..;....
Na trasie projektowanego systemu kanalizacyjnego
wystepuje wysoki poziom wód gruntowych ksztaltujacy
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s'ie na róznych glebokosciach pod terenem.
Wystepujace w podlozu grunty warstw geotechnicznych
sa nosne i slabonosne.
Obraz warstw, geotechnicznych podany jest ogólnie na
profilach podluzn'ych kanalizacji sanitarnej oraz
szczególowo opracowaniu p.t. Geologia - kanalizacja
sanitarna-przepompownie.

3.0. Opis rozwiazan projektowych

3.1. Kanaly sciekowe

3.I.I.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy
wyznaczyc wszystkie kolizje z istniejacym
uzbrojeniem przez sluzby specjalistyczne.
Wykopy dla ukladania kanalów sciekowych nalezy
wykonywac mala koparka o pojemnosci lyzki 0,250 m3
oraz recznie w miejscach z duza iloscia istniejacego
uzbrojenia.
Dla celów kosztorysowania przyjeto roboty
wykonywane recznie i mechanicznie z wywozem urobku
lub skladowaniem obok wykopu.
Umocnienie calkowite przewidziane jest na odcinku
gdzie kolektor kanalizacji sanitarnej projektowany jest
tam gdzie wystepuje zagrozenie istniejacych budowli oraz dla
waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniami normy PN-B/06050 i BN-83/883602.
P r z e d p r z y s t ap i e n i e m d o w y ko n y w a n i a p o d l o z a p o d
kolektor nalezy dokonac technicznego odbioru wykopu.
Zasypanie wykopów nalezy .prowadzic warstwami o
grubosci 20 do 30 cm i odpowiednio zageszczajac je
do wartosci 0.40

Teren na którym prowadzone beda roboty ziemne
nalezy przywrócic do stanu przed rozpoczeciem robót
lacznie z naprawa nawierzchni w calosci .Nadmiar
gruntu odwiezc na wskazane przez Inwestora miejsce.
Napotkane w wykopach uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

3.1.2.0dwodnienie

Na trasach projektowanego kolektora wystepuja grunty
nosne i slabo nosne.
Poniewaz wystepujacy poziom wody w czasie badan

gruntu ~tabilizuje .sie. na róznych wysokosci~ch ZalaCZnik .... 4......do d'J "

powyzej posadowIenIa kolektora, a w czaSIe budowYZn k ~f>-~n:: mr'
kolektora moze ulec zmianie, wobec tego odwodnienie a 7::')511. qq
projektuje sie dwoma metodami: zdnra .!.L:O.1.

a)przez bezposrednie wypompowanie wody z dna wykopu OH

(studzienek zbiorczych w rozstawie co 50mb) poprzez
ulozenie podwójnego drenazu Dn 75 PVC na podsypce
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zwirowej grubosci 50 cm dla kanalów posadowionych na
gruntach slabonosnych gdy poziom zwierciadla wody
lezy max 0.45 m nad dnem wykopu

b)zestaw,u iglofiltr9w w ob sypce zwirowej przy
wystepowaniu wyzszego poziomu wody od 0.45 m nad
dnem wykopu ( rozstaw iglofiltrów dwustronnie co
1.0mb).

c)dla piasków uwodnionych obydwu zestawów.

3.1.3.Prace montazowe

Kanaly projektuje sie wykonac z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych z PCV Dn 250(250/7,3)
Dn 200 (200/5.9) oraz Dn 160 ( 160/4.0) dla rur klasy 8kN/m2
ukladanych w drogach oraz klasy sredniej dla rur ukladanych na
terenie nie utwardzonym, laczonych na uszczelke gumowa.
Kanaly posadowic zgodnie z zalaczonym szkicem
rysunkowym oraz zaleceniami montazowymi zamieszczonymi
w zalaczniku.
Prace wykonywac zgodnie z rozdzialem 3 pkt 3.1.i 3.2 WTWi
ORBM tom II z 1988 oraz instrukcj i dostarczonej
przez producenta.

3.1.4.Uzbroienie kanalów

Na trasie kanalów zaprojektowano studzienki
przelotowe teleskopem studziennym Dn 315 mm
Kompletna studzienka sklada sie z kinety
( w pelnej gamie srednic i doplywów bocznych) , rury
trzonowej Dn 315 mm teleskopu zakonczonego zeliwna
pokrywa. Na zalamaniach tras przed studzienka
montowac luki lub kolano. Doplywy boczne do kolektora
podlaczyc za pomoca studzienki polaczeniowej lub trójnika
( patrz plan sytuacyjny kanalizacji)

3.1.5.Kolizie z istniejacym uzbroieniem

Skrzyzowanie kanalów z istniejacym uzbrojeniem
zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez podwieszenie
istniejacego uzbrojenia zgodnie z zalaczonym
szkicem.

Na istniejacych sieciach gazowych sredniego i niskiego
cisnienia w miejscach kolizji pionowych z projektowanymi
przykanalikami (dla odleglosci pionowej mniejszej od 0,5m.
pomiedzy dnem przewodu kanalizacyjnego do góra przewodu
gazowego) nalezy zamontowac rure ochronna polówkowa
zgodnie z zalaczonym rysunkiem. Dla kolizji pionowych
pomiedzy siecia gazowa wysokiego cisnienia zaprojektowano
rury ochronne polówkowe dla gazociagu oraz dodatkowo na
przewodzie grawitacyjnym studzienki kontrolne oddalone od

miejsca kolizji .kaz~.a nie. mnie~ niz 10m. o:az. na IZ~~H~&~..~.i.~ .... do de "

tl o c znym kan al1 zaCj l s an l tarnej za wo ry o dc l naj ac e równ l eA.'J"~'/ ~~~~qjo d l e g los c i P o 10m. z kaz d e j z e s t r o n d o k o l i zj i z g o dMiak z t1.~~. t ..J {j'
zalaczonym schematem i planami sytuacyjnymi. zonia Aq~.Q4- 1.
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Roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewów nalezy
wykonywac recznie w taki sposób, aby ich nie uszkodzic
podczas realizacji inwestycji (zgodnie z zalaczonymi szkicami)

3 . 1. 6 . O d b i ó r ' c z e s Ci'o w y' i kon c o w y r o b ó t

Odbiór robót wykonac zgodnie z rozdzialem 3 pkt 3.7
WTWiORBM tom II z 1988 roku, oraz wymogami
stawianymi przez producenta.

3.2 Rurociag tloczny sciekowy

Nalezy wykonac z rur i ksztaltek z PCV Dn 160( 160/4,0),
Dn 110(110/2,7) oraz Dn 90(90/2.8) dla cisnienia PN-6
kladzionych w terenie nie utwardzonym i dla cisnienia
PN-10 dla ukladanych wzdluz dróg gruntowych i asfaltowych.
Na zalamaniach trasy wykonac bloki oporowe w/g zalaczonego
rysunku oraz zgodnie z instrukcja producenta rur.
Roboty ziemne, kolizje z istniejacym uzbrojeniem
oraz odbiór czesciowy i koncowy prowadzic zgodnie z
opisem podanym w pkt 3.1 niniejszego projektu.

STAROSTWO XI J..POW lA TOWE ~~J
~~~l"1jijowije n ••••••.•


