
Stepnica -mury oporowe PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa Cmentarza Komunalnego  - Stepnica ul.Krzywoustego
1 Podniesienie rzędnych terenu - makroniwelacja -średnia wys.1,5 m
1

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

464/10000 ha 0.046

RAZEM 0.046
2

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
Krotność = 2

m2

55.93*6.0+(5.74+5.29+3.25)*9.0 m2 464.100
 

RAZEM 464.100
3

d.1
KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 4

m2

55.93*6.0+(5.74+5.29+3.25)*9.0 m2 464.100
 

RAZEM 464.100
4

d.1
KNNR 1
0215-01
z.sz.2.2.4.
9909-04 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice

m3

464.10*0.50 m3 232.050

RAZEM 232.050
5

d.1
KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.-obsypanie muru

m3

1.50*(55.93*6.0+(5.74+5.29+3.25)*9.0) m3 696.150

RAZEM 696.150

2 Murki oporowe i żelbetowe części ogrodzenia
6

d.2
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<pod ogrodzenie i murki oporowe> 1.2*1.5*1.0*(5.542+6.413+6.229*2+6.229+
6.229*3+6.229+13.03+13.17+3.25)

m3 153.014

RAZEM 153.014
7

d.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<pod ogrodzenie i murki oporowe> 1.0*1.2*0.1*(5.542+6.413+6.229*2+6.229+
6.229*3+6.229)

m3 6.667

1.45*1.2*0.1*(13.03+13.17+3.24) m3 5.123
 

RAZEM 11.790
8

d.2
KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-01 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)

m3

153.014-0.8*(0.25+0.2)*0.5*1.0*(5.542+6.413+6.229*2+6.229+6.229*3+6.229+
13.03+13.17+3.25)*1.50

m3 130.062

RAZEM 130.062
9

d.2
KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - chudy beton m3

<pod ogrodzenie i murki oporowe> 1.0*1.2*0.1*(5.542+6.413+6.229*2+6.229+
6.229*3+6.229)

m3 6.667

1.45*1.2*0.1*(13.03+13.17+3.24) m3 5.123
 

RAZEM 11.790
10

d.2
KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych

m2

<dla odcinków A-J> (0.25+0.20)*(5.6+6.32+6.33+6.13+6.23+6.23+6.23+6.33+
6.13)

m2 24.989

<dla odcinków K,L,M> (0.25+0.20)*(13.03+13.17+3.25) m2 13.253
 

RAZEM 38.242
11

d.2
KNNR 2
0101-03

Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych m2

<dla odcinka A> 20.72 m2 20.720
<dla odcinka B> 59.478 m2 59.478
<dla odcinków C,H> 126.34 m2 126.340
<dla odcinka D> 116.273 m2 116.273
<dla odcinka E,F,G> 186.613 m2 186.613
<dla odcinka J> 28.811 m2 28.811
<dla odcinka K> 28.811 m2 28.811
<dla odcinka L,M> 2.65*2*(13.17+3.25) m2 87.026
 

RAZEM 654.072
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12
d.2

KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

<dla odcinka A> 1.26 m3 1.260
<dla odcinka B> 1.422 m3 1.422
<dla odcinków C,H> 2.849 m3 2.849
<dla odcinka D> 1.379 m3 1.379
<dla odcinka E,F,G> 4.205 m3 4.205
<dla odcinka J> 1.379 m3 1.379
<dla odcinka K, L,M>( 0.25+0.20)*0.5*(13.03+13.17+3.25) m3 6.626
 

RAZEM 19.120
13

d.2
KNNR 2
0107-04

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

<dla odcinka A> 2.968 m3 2.968
<dla odcinka B> 3.223 m3 3.223
<dla odcinków C,H> 6.549 m3 6.549
<dla odcinka D> 10.749 m3 10.749
<dla odcinka E,F,G> 9.532 m3 9.532
<dla odcinka J> 2.268 m3 2.268
<dla odcinka K, L,M>2.65*0.2*(13.03+13.17+3.25) m3 15.609
 

RAZEM 50.898
14

d.2
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr.  6 mm

t

0.230 t 0.230

RAZEM 0.230
15

d.2
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 8 mm

t

1.980 t 1.980

RAZEM 1.980
16

d.2
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 10 mm

t

1.390 t 1.390

RAZEM 1.390

3 Izolacje przeciwilgociowe
17

d.3
ZKNR C-1
0301-12

Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie
podłoża

m2

<poz.12+poz.13>692.314 m2 692.314

RAZEM 692.314
18

d.3
ZKNR C-1
0308-01

Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  CR
166 na powierzchni pionowej

m2

<dla odcinka A> 19.040 m2 19.040
<dla odcinka B> 83.824 m2 83.824
<dla odcinków C,H> 145.683 m2 145.683
<dla odcinka D> 46.60 m2 46.600
<dla odcinka E,F,G> 213.673 m2 213.673
<dla odcinka J> 52.666 m2 52.666
<dla odcinka K> 47.560 m2 47.560
<dla odcinka L,M> (0.80+2.35)*(13.17+3.25) m2 51.723

RAZEM 660.769
19

d.3
ZKNR C-1
0308-04

Izolacje przeciwilgociowe i przeciwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola-
cji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  CR
166 na powierzchni poziomej od góry

m2

<dla odcinka A> 10.08 m2 10.080
<dla odcinka B> 14.536 m2 14.536
<dla odcinków C,H> 29.118 m2 29.118
<dla odcinka D>12.599 m2 12.599
<dla odcinka E,F,G> 42.987 m2 42.987
<dla odcinka J> 11.034 m2 11.034
<dla odcinka K> 35.181 m2 35.181
<dla odcinka L,M> (1.45+1.25)*(13.17+3.25) m2 44.334

RAZEM 199.869

4 Schody 
20

d.4
KNNR 1
0305-02
z.sz.2.3.
9910 

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. III - grunty mokre zalegające poniżej poziomu wody grun-
towej

m3

0.30< pod podwaliny schodów> m3 0.300

RAZEM 0.300
21

d.4
KNR 2-21
0605-05

Schody z betonu żwirowego m3

1.053 m3 1.053

RAZEM 1.053
22

d.4
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. 8 mm

t
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0.053 t 0.053

RAZEM 0.053
23

d.4
KNR 2-02
2112-04

Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 - przekrój stopnia do 0,045 m2
-spoczniki i podstopnie

m

19.20 m 19.200

RAZEM 19.200
24

d.4
KNR 2-02
2112-05

Stopnie proste blokowe - dodatek za każde dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia m

-0.8*6*2 m -9.600

RAZEM -9.600
25

d.4
KNR-W 2-02
2127-01

Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych o obwodzie elementu
do 6 m/m2 - skały osadowe

m2

0.8*1.9*2+0.8*2.0*2 m2 6.240

RAZEM 6.240
26

d.4
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe systemowe m

14.29 m 14.290

RAZEM 14.290

5 Ogrodzenie
27

d.5
KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników
o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

(5.542+6.413+6.229*2+6.229+6.229*3+6.229+12.94+13.17+3.25) m 84.918

RAZEM 84.918
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