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LEGENDA:

- Betonowy podest przeznaczony do rozbiórki

- Elementy projektowane

UWAGA!

1. Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie

2. Wszelkie zmiany należy skonsultować z projektantem i konserwatorem zabytków

Pod nowe posadzki w prezbiterium wykonać podkład z zasypki wirowo-piaskowej,

następnie ułożyć kruszywo keramzytowe impregnowane, a w nim rozprowadzić rury

drenarskie i wyprowadzić je do kratek liniowych biegnących wzdłuż ścian prezbiterium. Wzór

kratki wykonać na podstawie zachowanych kratek wentylacyjnych znajdujących się w elewacji

północnej. Na warstwie keramzytu projektuje sie podkład betonowy z pozioma izolacja

przeciwwilgociowa np. w systemie REMMERS. Na podkładzie betonowym ułożyć

płytki ceramiczne zbliżone kształtem i kolorem do historycznych, lub wykonać

posadzkę z płytek ceramicznych cotto o wielkości, barwie i fakturze cegły o wymiarach

300x150 mm formowanych ręcznie.

- Mury istniejące

Podłoże z betonu wodoszczelnego o klasie
W6 zagruntowane preparatem krzemionkującym

Płytki ceglane cotto 150x300 mm
PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI

Pozioma izolacja przeciwwilgociowaPodkład betonowyKruszywo keramzytowe impregnowane z
rozprowadzonymi rurami drenarskimiZasypka żwirowo-piaskowa

gr 2cm

Przekrój B-B
skala 1:20

Kratka wentylacyjna
liniowa 6x300

Kratka wentylacyjna
liniowa 6x155

Kratka wentylacyjna
liniowa 6x300

gr 5cm
-gr 10cm

gr 15cm
gr 10cm
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